
Zubehör und Sortimente

Universal-Dichtungsfett HZ 103 und HZ 103-100 High-Lub-Serve

Spezialkleber für Elastomere

Rundschnur-Montagekoffer

O-Ring-Sortiment-Kassetten 

Unser Spezial-Dichtungsfett wurde zur Reibungsverminderung und Montage- 
Erleichterung entwickelt. Es bietet folgende Vorteile: 

• leichte und schonende Montage,
• Konservierung metallischer Oberlächen. Es verhindert das “Ankleben” der  
 Dichtelemente bei Zwischenlagerung von zusammengebauten Zylindern.
• Verlängerung der Dichtungs-Lebensdauer durch niedrigere Reibung bei der  
 Inbetriebnahme.

Temperaturbereich: - 30 °C bis + 140 °C
Art.Nr.

HZ 201170 für Ölhydraulik HZ 103 1 kg - Dose
HZ 201171 für Wasser HZ 103 W 1 kg - Dose
 DS2001170 High-Lub-Serve HZ 103-100 100 g - Tube

Art.Nr. HZ 201190A 20g Flasche
Art.Nr. HZ 201191A 50g Flasche

metrisch zöllig
je 20 Stk. je 15 Stk. je 10 Stk. je 20 Stk. je 15 Stk. je 10 Stk.

 5 - 2  15 - 2  30 - 3  2,9 - 1,78 12,37 - 2,62 18,64 - 3,53
 6 - 2,5  18 - 3  32 - 2  3,68 - 1,78 13,94 - 2,62 20,22 - 3,53
 7,5 - 2,4  20 - 2  36 - 3  4,47 - 1,78 15,54 - 2,62 23,40 - 3,53
 8 - 3  20 - 3,5  38 - 3  5,28 - 1,78 17,12 - 2,62 24,99 - 3,53
 10 - 3  25 - 2,5  40 - 3  6,07 - 1,78 18,72 - 2,62 26,57 - 3,53
 12 - 3  25 - 3  42 - 3  7,65 - 1,78 28,17 - 3,53
 14 - 3  28 - 3,5  43 - 3  9,25 - 1,78 29,74 - 3,53

 46 - 2 32,92 - 3,53
 50 - 30 34,52 - 3,53

36,09 - 3,53
37,47 - 5,33
40,64 - 5,33

Durch das notwendige radiale Übermaß stehen Dichtelemente vor. Das Einfetten mit HZ 103 erleichtert den Zusammenbau der 
Hydraulikzylinder. Die Dichtungen gleiten leicht über die Einbauschrägen und Montagelächen.  
Die Verletzungsgefahr der mit Behutsamkeit zu behandelnden Dichtlippen wird imVergleich zu “trockener” Montage wesentlich 
herabgesetzt. Oftmals hilft das Fett HZ 103 auch beim Überknöpfen von Kolbendichtungen über Montagekonen bei ungünstigen 
Querschnittverhältnissen. Weiters wirkt sich der Fettilm bei der Konservierung der Gleitlächen während der Lagerzeit der  
Hydraulik-Zylinder positiv aus. Das “Ankleben” von Dichtungen an den Gleitlächen während dieser Lagerperiode wird weitest-
gehend verhindert. Zudem wird die Anfahrreibung bei der Inbetriebnahme wesentlich herabgesetzt. HZ 103 sorgt bereits  
während der Einlaufphase für ausgezeichnete Schmierung.

Zum Verkleben von Elastomeren mit Ausnahme von Silikon. Speziell entwickelt zum schnellen Verkleben von Voll-, und Moos-
gummiqualitäten. Es sind auch die schwer zu verklebenden EPDM- und Vitonqualitäten weitgehend alterungsbeständig verklebbar.

Wenn`s schnell gehen muss, kann man nicht immer auf große O-Ringe warten...
Inhalt:

A Rundschnüre, Qualität NBR 70

 14 verschiedene Durchmesser je 2 Meter 
 (Ø 1,78 / 2 / 2,4 / 2,62 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,33 / 5,7 / 6 / 7 / 8 mm ) 
 Kleber, Maßband, Messer, Schneidhilfe
 Art.Nr. HZ 201162
B Qualität FPM 75 (Viton)

 je 1 Meter (sonst identische Bestückung wie A)
 Art.Nr. HZ 201165

Art.Nr. HZ 201160 - Qualität NBR70
Art.Nr. HZ 201163 - Qualität Viton
Art.Nr. HZ 201169 - Qualität NBR90

Art.Nr. HZ 201161 - Qualität NBR70
Art.Nr. HZ 201164 - Qualität Viton
Art.Nr. HZ 201169/1 - Qualität NBR90

Notfallset für Reparaturen - 
Immer zur Hand!
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