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Tvrtka „HENNLICH industrijska tehnika d.o.o.“, kao ekskluzivni zastupnik
tvrtke „Hallite“, renomiranog svjetskog proizvođača brtvi za hidrauliku i
pneumatiku, ima čast predstaviti vam svoj KATALOG BRTVI ZA
HIDRAULIČKE CILINDRE.
U proteklih sto godina postojanja i tradicije, tvrtka „Hallite“ je bez premca
zauzela vodeće mjesto na svjetskom tržištu, u proizvodnji ne samo klasičnih
već i specijalnih vrsta brtvi te brtvenih sklopova namjenjenih za rad u
ekstremno teškim radnim uvjetima poput teške industrije ili građevinske
mehanizacije.
U katalogu je prikazan standardni program ponude brtvi za hidrauličke
cilindre te svi tipovi sa dimenzijama O-prstena i pratećih potpornih prstena
za statičko brtvljenje.
U želji da unaprijedimo postojeću izuzetnu suradnju sa našim vjernim te
mnogim budućim kupcima, dovršili smo aktivnosti vezane za formiranje
skladišta brtvi u Zagrebu. Pored tehničkih karakteristika za svaki tip brtve iz
standardnog programa, dati su i tablični podaci o standardnim dimenzijama
te označene pozicije koje se nalaze na skladištu. Tipovi, dimenzije i količine
brtvi na skladištu, prilagođavati će se vremenom, ovisno o potrebama tržišta.
Pri tome će posebno vaša pomoć, štovani kupci, biti od presudnog značaja
za uspješnu suradnju na obostrano zadovoljstvo.
Pored standardnog programa brtvi navedenih u katalogu, tvrtka „HENNLICH
industrijska tehnika d.o.o.“ nudi isporuku i ostalih brtvi iz asortimana tvrtke
„Hallite“ te ostalih proizvođača brtvi, tvrtki „HENNLICH & ZEBISCH GmbH“ i
„CARCO“. Više detalja o ponudi navedenih tvrtki možete pronaći na
internetskim stranicama:

Obratite nam se s povjerenjem !
HENNLICH

www.hennlich.at
www.carco.it
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Donji dio
kućišta cilindra

Vodilice

Štap cilindra
(Klipnjača)

Vodilice

Glava cilindra

Kućište
cilindra

Statičke brtve:
- O-prsten
- potporni prsten

Klipna brtva

Statičke brtve:
- O-prsten
- potporni prsten

Štapna brtva

Brisač
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STANDARDNI PROGRAM

Tip

Max.
tlak
(bar)

Temp.
opseg
(ºC)

Max.
brzina
(m/s)

+100

-30

+100
-30

+100
-30

+100
-30

+100

-30

+100

-30

+110

-45

+110

-45

+140

-45

+110

-45

+100

-30

13 700 0,15

14 700 0,15

700

0,5

0,5

0,5

4

1

1

1

1

1

616

621

400

400

300

300

600

600

600

300

ŠTAPNE BRTVE

Profil

11

12

15

16

601

605

610

Tip

Max.
tlak
(bar)

Temp.
opseg
(ºC)

Max.
brzina
(m/s)

+100

-30

+100

-30

+100

-30

+100
-30

+100

-30

+100
-30

+110

-45

+100

-40

+100

-30

+100

-30

+100
-30

+100
-30

+100
-30

0,5

0,5

400 1

780 400 0,5

500

0,3

1,5

0,5

0,5

4

0,5

52

53

54 400

700

600

1200

350

700

600

400

0,5

Profil

50

51

754

714

730

735

606

500 0,2

753 400 0,5

58

Tip

Max.
tlak
(bar)

Temp.
opseg
(ºC)

Max.
brzina
(m/s)

+100

-30

+120

-40

+100

-30

+110

-45

+110

-45

+100

-40
1

4

1

4

4

4

–

–

–

–

16

831

834

839

BRISAČI

Profil

37

38

860

Tvrtka „Hennlich industrijska tehnika d.o.o.“ u svom standardnom prodajnom programu nudi različite vrste brtvi za
hidrauličke cilindre te sve vrste i dimenzije O-prstena. Pored podataka o tipu brtve i njenom profilu poprečnog presjeka,
navedeni su i podaci vezani za dozvoljene radne uvjete kod njihove primjene. To su vrijednosti najvećeg dozvoljenog
tlačnog naprezanja, zatim temperaturni opseg u kojem brtva može biti učinkovito primjenjivana te brzina rada dijela cilindra
na mjestu gdje je ugrađena navedena brtva.

Tip
Max.
tlak
(bar)

Temp.
opseg
(ºC)

Max.
brzina
(m/s)

+200
-60

+120
-40

VODILICE

Profil

87

506

Tip
Max.
tlak
(bar)

Temp.
opseg
(ºC)

Max.
brzina
(m/s)

-260*
-200

-260*
-200

* Temperaturni opseg ovisi o vrsti materijala

STATIČKE BRTVE

Tip 90

Profil

O-prsten

PROFILI BRTVI

HENNLICH industrijska tehnika d.o.o.  -  ekskluzivni zastupnik tvrtke Hallite 7



Materijali za proizvodnju brtvi

Grupa Oznaka Tvrdoća Boja Primjena

(Shore A)

Nitrile Butadien Rubber Sintetička guma NBR -30 120 93 Crna Š
Nitrile Butadien Rubber Sintetička guma NBR -30 120 90 Crna B, S
Nitrile Butadien Rubber Sintetička guma NBR -10 140 80 Crna
Nitrile Butadien Rubber Sintetička guma NBR -45 100 80 Crna B
Nitrile Butadien Rubber Sintetička guma NBR -30 120 78 Crna K
Nitrile Butadien Rubber Sintetička guma NBR -30 120 75 Crna Š, K, S
Nitrile Butadien Rubber Sintetička guma NBR -30 120 73 Crna Š, K
Nitrile Butadien Rubber Sintetička guma NBR -30 120 70 Crna Š, K, S
Nitrile Butadien Rubber Sintetička guma NBR -45 100 70 Crna Š, K
Nitrile Butadien Rubber Sintetička guma NBR -30 120 70 Crna K
Nitrile Butadien Rubber Sintetička guma NBR -56 100 70 Crna K
Nitrile Butadien Rubber Sintetička guma NBR -30 120 65 Crna K
Hallprene rubber/fabric Kompozit Pamuk/NBR -30 120 Crna Š, K
Fluoelastomer rubber/fabric Kompozit Pamuk/FKM -20 150 Crna Š, K
Fluoelastomer Sintetička guma FPM -20 200 75 Crna Š, B, K, S
Hythane 181 Termo-plast. elastomer TPE -45 110 93 Plava Š, B, K
Hythane 282 Termo-plast. elastomer TPE -30 125 93 Svijetlo Plava Š, B, K
Polyurethane Termo-plast. elastomer TPE -40 100 94 Tamno plava B
Polyurethane Termo-plast. elastomer TPE -30 100 93 Tamno plava B, K

Standard polyester
elastomer

Termo-plast. elastomer TPE -40 120 55 Crvena B,K

Hydrolysis stabilised
polyester elastomer

Termo-plast. elastomer TPE -40 120 55 Siva Š, K

Hydrolysis stabilised
polyester elastomer

Termo-plast. elastomer TPE -40 120 72 Crvena K

Lubricated stabilised
polyester elastomer

Termo-plast. elastomer TPE -40 120 55 Tamno smeđa K

Acetal ing. plastika POM -45 120 115 Narandžasta Š, K, V,S
PTFE / Staklo ing. plastika PTFE -50 200 60 Bijela Š, K
PTFE / Staklo /MoS2 ing. plastika PTFE -50 200 62 Siva Š, K ,V
PTFE / Bronca ing. plastika PTFE -50 200 72 Brončana Š, K, V
Hallite 506 polyester Kompozit -40 120 Crvena V
Nylon 12 ing. plastika PA -40 120 72 Smeđa K
Nylon 6 / MoS2 ing. plastika PA -40 120 115 Crna Š, K
Nylon / Staklo ing. plastika PA -40 120 124 Crna Š, K, V

K - klipne brtve
V - vodilice

S - statičke brtve

Naziv

Radna

temperatura

(ºC)

Š - štapne brtve
B - brisači
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NBR  brtveni sklop Tip 11

4
0,4

12,5107,5

125 max.

4 - 16
63 max.

Vodilica ØD2

CLA μ in

1,6 max.
3,2 max.

0,15

10 max.
16 max.

Rt μm
4 max.

+0,2 - 0
H9

Klizna površina Ød1

Statična površina ØD1

Čeona površina L1

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE

NAJVEĆI DOZVOLJENI RAZMAK F

RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

( m/s )
0,30

Temperatura
( -30°C +100°C )

250 bar

POVRŠINSKA HRAPAVOST

UTORI I POLUMJERI

Temperatura
( -30°C +80°C )

ØD1

L1

f8
H11

Ra μm

0,1 - 0,4

400 bar
250 bar
400 bar

400
0,2

160
0,4F (mm)

Tlak (bar)

Ød1

100
0,45

250
0,3

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

7,5
1,6

Širina utora S(mm)
Min. skošenje C(mm)
Max. polumjer r2(mm)

5
1,2

6,5
1,6

15

SASTAV
Hallite brtveni sklop sa krovnim
podmetačima tip 11 najbolje se dokazuje
kod primjene u srednje teškim uvjetima.
Sklop sastavljen od sedam dijelova
osigurava nesmetanu funkciju čak i u
najtežim uvjetima kao što su tlačni udari,
vibracije u radu te lagana onečišćenja.
Temeljna potporna brtva od tvrde gume
omogućava svladavanje većih brtvenih
pukotina.
Tri potporne brtve pružaju kompletu
potrebnu jakost, a dvije gumene potporne
brtve omogućavaju besprijekorno skidanje
uljnjog nanosa u područjima niskog tlaka.
U osnovnoj izvedbi se isporučuju u
slijedećim kombinacijama:
Do Ø140 mm: tri potporne brtve od NBR
gume i dvije potporne gumene brtve
Preko Ø140 mm: pet potpornih brtvi od
NBR gume.
U svim kombinacijama je također prisutna
po jedna temeljna brtva od tvrde gume, te
jedan krovni prsten od acetala do Ø140
mm, ili od armirane gume iznad Ø140 mm.

SVOJSTVA
� Provjereni design
� Pouzdano brtvljenje
� Dugi vijek trajanja

HENNLICH industrijska tehnika d.o.o.  -  ekskluzivni zastupnik tvrtke Hallite 9

ŠTAPNE BRTVE



NBR brtveni sklop Tip 11
Ød1 ØD1 L1 S serijski broj artikla

20 30 18,5 5,0 4201750
25 37 22,5 6,0 4198950
28 40 22,5 6,0 4202050
30 42 22,5 6,0 4202150
32 44 22,5 6,0 4202250
35 47 22,5 6,0 4202350
36 48 22,5 6,0 4202450
40 52 22,5 6,0 4202550
42 54 22,5 6,0 4202650
45 60 22,5 7,5 4202750
50 65 22,5 7,5 4199050
55 70 22,5 7,5 4202950
56 71 22,5 7,5 4203050
60 75 22,5 7,5 4203150
63 78 22,5 7,5 4203250
65 80 22,5 7,5 4203350
70 85 22,5 7,5 4203450
75 90 22,5 7,5 4203550
80 95 22,5 7,5 4203650
85 100 22,5 7,5 4203750
90 105 22,5 7,5 4203850

100 115 30,0 7,5 4203950
110 125 30,0 7,5 4204050
125 140 34,0 7,5 4204250
140 155 34,0 7,5 4199250
150 170 40,0 10,0 2196650
160 180 40,0 10,0 2196750
180 200 40,0 10,0 2196850
200 220 40,0 10,0 2196950

UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 11 – ØD1 x ØD2 x L1
Primjer:
Tip 11 – 50 x 65 x 22,5
ili ser.br. 4199050
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NBR  brtveni sklop Tip 12

4
0,4

12,5107,5

125 max.

4 - 16
63 max.

Vodilica ØD2

CLA μ in

1,6 max.
3,2 max.

0,15

10 max.
16 max.

Rt μm
4 max.

+0,2 - 0
H9

Klizna površina Ød1

Statična površina ØD1

Čeona površina L1

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE

NAJVEĆI DOZVOLJENI RAZMAK F

RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

( m/s )
0,50

Temperatura
( -30°C +100°C )

250 bar

POVRŠINSKA HRAPAVOST

UTORI I POLUMJERI

Temperatura
( -30°C +80°C )

ØD1

L1

f8
H11

Ra μm
0,1 - 0,4

400 bar
250 bar
400 bar

400
0,2

160
0,4F (mm)

Tlak (bar)

Ød1

100
0,45

250
0,3

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

7,5
1,6

Širina utora S(mm)
Min. skošenje C(mm)
Max. polumjer r2(mm)

5
1,2

6,5
1,6

15

SASTAV
Hallite brtveni sklop sa krovnim prstenima
tip 12 je petodijelni sklop iz tipa 11.
Primjenjuje se u srednje teškim uvjetima te
posjeduje ekstremno male ugradbene
dimenzije.
Moguće kombinacije su:
Do Ø140 mm: dvije potporne brtve od NBR
impregnirane gume i jedna gumena brtva.
Preko Ø140 mm: tri potporne brtve od
NBR armirane gume.
U svim kombinacijama je također prisutna
po jedna temeljna brtva od tvrde gume, te
jedan podmetač od acetala do Ø140 mm,
ili od impregnirane gume iznad Ø140 mm.
Za mala ugradbena mjesta, tip 12 je
najekonomičnija varijanta kada se uzme u
obzir sigurnost, vijek trajanja i ušteda
troškova.

SVOJSTVA
� Provjereni design
� Pouzdano brtvljenje
� Dugi vijek trajanja

HENNLICH industrijska tehnika d.o.o.  -  ekskluzivni zastupnik tvrtke Hallite 11

ŠTAPNE BRTVE



NBR brtveni sklop Tip 12
UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 12 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 12 – 40 x 52 x 16,5
ili ser.br. 4202530

Ød1 ØD1 L1 S serijski broj artikla
20 30 13,5 5,0 4201730
25 37 16,5 6,0 4198930
28 40 16,5 6,0 4202030
30 42 16,5 6,0 4202130
32 44 16,5 6,0 4202230
35 47 16,5 6,0 4202330
36 48 16,5 6,0 4202430
40 52 16,5 6,0 4202530
42 54 16,5 6,0 4202630
45 60 16,5 7,5 4202730
50 65 16,5 7,5 4199030
55 70 16,5 7,5 4202930
56 71 16,5 7,5 4203030
60 75 16,5 7,5 4203130
63 79 16,5 7,5 4203230
65 80 16,5 7,5 4203330
70 85 16,5 7,5 4203430
75 90 16,5 7,5 4203530
80 95 16,5 7,5 4203630
85 100 16,5 7,5 4203730
90 105 16,5 7,5 4203830

100 115 22,0 7,5 4203930
110 125 22,0 7,5 4204030
125 140 26,0 7,5 4204230
140 155 26,0 7,5 4199230
150 170 30,0 10,0 2196630
160 180 30,0 10,0 2196730
180 200 30,0 10,0 2196830
200 220 30,0 10,0 2196930
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ŠTAPNE BRTVE

103
0,4

4
0,4

5
1,2 1,6 1,6 1,6

6 7,5 10 12,5 15 20
6,5 7,5

Čeona površina L1

0,1

UTORI I POLUMJERI

Širina utora S (mm)
Min. Skošenje C (mm)

4 max.

Temperatura

+0,20 - 0,00

Klizna površina Ød1

Statična površina ØD1 10 max.

16 max.

Rt μmRa μm
0,1 - 0,4 max

1,6 max.

3,2 max.

POVRŠINSKA HRAPAVOST

ØD1

L1

f9
H 11

700250 400

RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

0,15 m/s
0,50 m/s

NAJVEĆE DOPUŠTENO OPTEREĆENJE F

NAJVEĆI DOPUŠTENI RAZMAK F

Ød1

160
0,4 0,2

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

Max. Polumjer r2 (mm)

400 bara
700 bara

Pritisak max

-30°C +100°C

0,3Zračnost (mm)

Pritisak (bar)

SASTAV
Brtveni sklop tip 13 upotrebljava se
kao štapna brtva u najtežim uvjetima
Robusne je izvedbe.
Standarni sastav sklopa je:
- do Ø 89 3 armirane i 2 gumene
manžete
- Ø 90 – Ø 139 4 armirane i 1 gumena
manžeta
- preko Ø 139 5 armiranih manžeta
U svim kombinacijama je također
prisutna jedna temeljna brtva te jedan
potisnik od tvrde gume i prsten od
poliacetata.
Iznad Ø 220 je potisni prsten isto od
armirane tvrde gume

SVOJSTVA
� Provjereni design
� Pouzdano brtvljenje
� Dugi vijek trajanja

Brtveni sklop Tip 13
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Brtveni sklop Tip 13
UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 13 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 13 – 70 x 90 x 40
ili ser.br. 4205950

Ød1 ØD1 L1 S serijski broj artikla
20 32 22,5 6,0 4204950
25 40 22,5 7,5 4205050
30 45 22,5 7,5 4205150
35 50 22,5 7,5 4205250
40 55 22,5 7,5 4205350
45 65 27,5 10,0 4205450
50 70 30,0 10,0 4205550
55 75 30,0 10,0 4205650
60 80 37,0 10,0 4205750
65 85 40,0 10,0 4205850
70 90 40,0 10,0 4205950
75 95 40,0 10,0 4206050
80 100 40,0 10,0 4206150
90 110 40,0 10,0 4206250

100 120 40,0 10,0 4199150
110 130 40,0 10,0 4206350
115 140 46,0 12,5 4206450
125 150 46,0 12,5 4206550
140 165 46,0 12,5 4206650
150 180 60,0 15,0 4206750
160 190 60,0 15,0 4206850

14
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ŠTAPNE BRTVE

Temperatura

0,2

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

Max. Polumjer r2 (mm)

0,3Zračnost (mm)

Pritisak (bar)

Ød1

160
0,4

RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

0,15 m/s
0,50 m/s

700250

NAJVEĆE DOPUŠTENO OPTEREĆENJE F

NAJVEĆI DOPUŠTENI RAZMAK F

POVRŠINSKA HRAPAVOST

ØD1

L1

f9
H 11

400

10 max.

16 max.

Rt μmRa μm
0,1 - 0,4 max

1,6 max.

3,2 max.

4 max.

+0,20 - 0,00

Klizna površina Ød1

Statična površina ØD1

Čeona površina L1

0,1

1,6 1,6

6 7,5 10 12,5 15 20
6,5 7,5

0,4
4

0,4
5

1,2 1,6

Pritisak max
700 bara
400 bara

-30°C +100°C

103

UTORI I POLUMJERI

Širina utora S (mm)
Min. Skošenje C (mm)

SASTAV
Brtveni sklop tip 14 ima iste elemente
kao i brtveni sklop tip 13.
Standarni sastav sklopa je:
- do Ø 139 mm 2 armirane i 1
gumena manžeta
- preko Ø 140 3 armirane manžete
U svim kombinacijama je također
prisutna jedna temeljna brtva od tvrde
gume, te jedan potisni prsten od
poliacetata.
Iznad Ø 220 je potisni prsten isto od
armirane tvrde gume

SVOJSTVA
� Provjereni design
� Pouzdano brtvljenje
� Dugi vijek trajanja

Brtveni sklop Tip 14
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Brtveni sklop Tip 14
UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 14 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 14 – 70 x 90 x 30
ili ser.br. 4205930

Ød1 ØD1 L1 S serijski broj artikla
20 32 16,5 6,0 4204930
25 40 16,5 7,5 4205030
30 45 16,5 7,5 4205130
35 50 16,5 7,5 4205230
40 55 16,5 7,5 4205330
45 65 20,5 10,0 4205430
50 70 22,0 10,0 4205530
55 75 22,0 10,0 4205630
60 80 27,0 10,0 4205730
65 85 30,0 10,0 4205830
70 90 30,0 10,0 4205930
75 95 30,0 10,0 4206030
80 100 30,0 10,0 4206130
90 110 30,0 10,0 4206230

100 120 30,0 10,0 4199130
110 130 30,0 10,0 4206330
115 140 34,0 12,5 4206430
125 150 34,0 12,5 4206530
140 165 34,0 12,5 4206630
150 180 45,0 15,0 4206730
160 190 45,0 15,0 4206830
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ŠTAPNE BRTVE
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NBR  dvokomponentna brtva Tip 15

2

0,4

654

125 max.

4 - 16
63 max.

Vodilica ØD2

CLA μ in

1,6 max.
3,2 max.

0,15

10 max.
16 max.

Rt μm
4 max.

+0,25 - 0
H8

Klizna površina Ød1

Statična površina ØD1

Čeona površina L1

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE

NAJVEĆI DOZVOLJENI RAZMAK F

RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

( m/s )
0,50

Temperatura
( -30°C +100°C )

200 bar

POVRŠINSKA HRAPAVOST

UTORI I POLUMJERI

Temperatura
( -30°C +80°C )

ØD1

L1

f9
Js11

Ra μm
0,1 - 0,4

250 bar
200 bar
250 bar

250
0,2

160
0,3F (mm)

Tlak (bar)

Ød1

100
0,4

200
0,25

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

4

1,2

Širina utora S(mm)
Min. skošenje C(mm)

Max. polumjer r2(mm)

2,5

0,8

3

1,2

7,5

0,8Max. polumjer r1(mm) 0,2 0,4 0,8

SASTAV
Dvokomponentna štapna brtva tip 15
dobro pokazuje najbolja svojstva kod
primjene u srednje teškim uvjetima.
Brtva sa utorima sastoji se od
kombinacije armirane NBR gume i
NBR gume. Platnenim nitima armirani
dio, koji se nalazi na strani nasuprot
tlačnoj, premošćuje provodni utor
između štapa i vodilice.
Pored armiranog dijela, koji je otporan
na habanje, još većoj izdržljivosti
doprinose sitni spremnici za čestice
maziva, koji su ugradjeni u sam
materijal.
Brtvena stijenka, koja je okrenuta
prema tlaku, ima čak i u područjima
niskog tlaka veliku skidajuću
učinkovitost uljnog nanosa.
Kombinacija ovih dviju komponenti
rezultira neporoznošću štapa uz duži
vijek trajanja.
Budući da je dodirna površina manja u
odnosu na višedijelne brtvene
sklopove, rezultat je mala sila trenja.
Ove brtve imaju veću savitljivost pa ih
je moguće ugraditi u pripremljene
utore što omogućuje veliku uštedu
sredstava pri konstrukciji cilindara kao
i brzo i jednostavno postavljanje
samih brtvi.

SVOJSTVA
� Brtva provjerene kvalitete
� Izuzetna otpornost na čestice

nečistoće
� Otpornost na habanje

17



NBR dvokomponentna brtva Tip 15
UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 15 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 15 – 25 x 33 x 6,4
ili ser.br. 2137200

Ød1 ØD1 L1 S serijski broj artikla
16 24 6,4 4,0 2174100
16 26 8,0 5,0 754300
18 26 6,0 4,0 74800
20 28 6,4 4,0 2137000
22 30 6,4 4,0 2137100
22 32 9,0 5,0 377300
25 33 6,4 4,0 2137200
28 36 6,4 4,0 2137300
28 40 9,0 6,0 690700
30 38 6,4 4,0 2137400
30 40 7,5 5,0 32400
32 40 6,4 4,0 2137500
35 43 6,4 4,0 2137600
35 50 11,0 7,5 874400
36 44 6,4 4,0 2137700
36 48 9,0 5,5 690600
40 48 6,4 4,0 2137800
40 50 7,5 5,0 188600
40 50 10,5 5,0 1252100
45 55 8,0 5,0 2137900
45 60 10,0 7,5 1022800
50 60 8,0 5,0 1204400
55 65 8,0 5,0 208700
56 66 8,0 5,0 2138000
56 71 12,0 7,5 332600
60 70 8,0 5,0 208500
60 80 14,0 10,0 391400
63 75 9,6 6,0 2138100
65 77 9,6 6,0 2138200
70 80 7,5 5,0 57700
70 82 9,6 6,0 2146800
70 85 12,0 12,5 384500
80 92 9,6 6,0 2138300
90 102 9,6 6,0 2138400
90 105 9,5 7,5 2174600

100 115 12,0 7,5 2138500
110 125 12,0 7,5 749300
115 130 12,0 7,5 2136900
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PTFE/02  brtveni sklop Tip 16

Tlak (bar) 100
F (mm) 0,6

Vodilica ØD2

Klizna površina Ød1

Statična površina ØD1

Čeona površina L1

Širina utora S(mm) 3,75 / 3,65
Min. skošenje C(mm) 4,0
Max. polumjer r1(mm) 0,2

160 bar
300 bar 240 bar

5,0

4 - 16
63 max.

CLA μ in

H8

4 max.

0,4

10,5 / 10,257,75 / 7,555,5 / 5,35

125 max.
1,6 max.
3,2 max.

10 max.
16 max.

Rt μm

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE

NAJVEĆI DOZVOLJENI RAZMAK F

RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

( m/s )

1

Temperatura
( -45°C +100°C )

280 bar

Temperatura
( -30°C +80°C )

ØD1

L1

f8

0,50

+0,2 - 0

4
2

200 bar

320 bar
350 bar
400 bar

400
0,2

250
0,45

Ød1

150
0,5

300
0,4

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

8,5
1,2

6,0
0,8

8,0
0,8

12,25 / 12

do Ø120 H9do Ø400 H10do Ø120 H11

POVRŠINSKA HRAPAVOST

UTORI I POLUMJERI

Ra μm
0,1 - 0,4

O-prsten

SASTAV
Brtveni sklop čini po jedan profilni prsten
od PTFE-a (teflon) te jedan O-prsten od
NBR gume.
U agresivnim medijima, primjenjuje se
O-prsten od FKM-a (Viton,Wz,Dupont).
Pri tome O-prsten preuzima ulogu
statičnog brtvenja u utornom prostoru, dok
PTFE profilna klizna brtva preuzima
brtvljenje u dinamičkom području. Uz to se
putem hidrauličnog tlaka preko deformacije
O-prstena proizvodi i dodatna komponenta
sile koja djeluje u smjeru štapa. U
konkretnom slučaju to znači da se sa
porastom tlaka povećava i tlačna sila.
Prednosti tog sustava brtvljenja su, prije
svega, u jako malom trenju koje je u
statičnom kao i dinamičnom području
gotovo identično.
Iz toga proizlazi i pozitivni bestrzajni hod
(stick-slip effect). Čak i kod najmanjih
brzina time se omogućuje nesmetani
linearni hod.
Prednosti su i dobra svojstva hoda u
medijima koji slabo podmazuju, tako da je
moguć čak i kratkotrajan hod u suhom.
Štapne brtve tip 16, omogućavaju uštede u
sredstvima i prostoru kod konstrukcija
cilindara.

OSOBINE
� Ekstremno nisko trenje
� Kompaktno kućište
� Mogućnost isporuke u inchima na

upit
� Izvanredne dimenzije je moguće

dobaviti u kratkom vremenskom
periodu
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PTFE/02 brtveni sklop Tip 16
UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 16 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 16 – 20 x 31 x 4,2
ili ser.br. 6594810

Ød1 ØD1 L1 S serijski broj artikla
12 19,5 3,2 3,8 8610610
14 21,5 3,2 3,8 8609810
15 22,5 3,2 3,8 8617910
16 23,5 3,2 3,8 6622510
18 25,5 3,2 3,8 6622610
20 31,0 4,2 5,5 6594810
22 33,0 4,2 5,5 6594910
25 36,0 4,2 5,5 6595010
28 39,0 4,2 5,5 6622710
30 41,0 4,2 5,5 6595110
32 43,0 4,2 5,5 6595210
35 46,0 4,2 5,5 6622810
36 47,0 4,2 5,5 6595310
40 55,5 6,3 7,8 6595410
45 60,5 6,3 7,8 6595510
50 65,5 6,3 7,8 6595610
56 71,5 6,3 7,8 6595710
60 75,5 6,3 7,8 6595810
63 78,5 6,3 7,8 6595910
65 80,5 6,3 7,8 6596010
70 85,5 6,3 7,8 6596110
75 90,5 6,3 7,8 6596210
80 95,5 6,3 7,8 6596310
85 100,5 6,3 7,8 6596410
90 105,5 6,3 7,8 6596510
95 110,5 6,3 7,8 6596610

100 115,5 6,3 7,8 6596710
105 120,5 6,3 7,8 8647810
110 125,5 6,3 7,8 6622910
115 130,5 6,3 7,8 6639110
120 135,5 6,3 7,8 8609910
125 140,5 6,3 7,8 6639210
130 145,5 6,3 7,8 8610210
135 150,5 6,3 7,8 8610310
140 155,5 6,3 7,8 6639310
145 160,5 6,3 7,8 8615610
150 165,5 6,3 7,8 8615710
160 175,5 6,3 7,8 6639410
170 185,5 6,3 7,8 8608310
180 195,5 6,3 7,8 6639510
190 205,5 6,3 7,8 8607410
200 221,0 8,1 10,5 6639610
210 231,0 8,1 10,5 8609410
250 271,0 8,1 10,5 6639810
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Hythane 181  kompaktna brtva s utorom Tip 601

Tlak (bar)
F (m m )

Vodilica ØD2

Klizna površina Ød1

Statična površina ØD1

Čeona površina L1

Širina utora S(m m )
Min. skošenje C(m m )
Max. polum jer r1(m m )
Max. polum jer r2(m m )

L1 0+0,2/0

12,5 15,0

POVRŠINSKA HRAPAVOST

UTORI I POLUMJERI

Ra μm
0,1 - 0,4 4 - 16

63 m ax.

1,2 1,2

4,0 5,0 7,5 10,0

1,6 2,4
0,2 0,2 0,8 0,8 1,2 1,6
0,4 0,4

Ød1

63
0,8

250
0,5

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA
f9

400
0,4

160
0,6

ØD1

L1

H9

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE

NAJVEĆI DOZVOLJENI RAZMAK F

RADNI UVJETI

UGRADBENE M JERE

Vm ax

( m /s )
Tem peratura

( -45°C +110°C )
Tem peratura

( -45°C +80°C )

3,5 5,0 6,5

1,6 m ax.
3,2 m ax.

js 11 štapne

10 m ax.

Rt μm
4 m ax.

125 m ax.

CLA μ in

16 m ax.

7,0 8,0

0,5
0,15

280 bar 250 bar
430 bar 400 bar

klipne

3,0

Js11
h8 H8

-0,2/0

SASTAV
Brtve osnovnog asortimana tip 601 kao
štapne brtve predviđene su za rad u srednje
teškim uvjetima.
Materijal od kojeg su izrađene je Hythane
181(termo plastic elastomer), posebna vrsta
elastične plastične mase, jako otporna na
habanje i ekstremne termičke uvjete. Stijenke
su simetričnog oblika pa se brtve tipa 601
mogu primjeniti i kao klipne brtve. Brtve tog
oblika se prvenstveno koriste na tržištu
rezervnih djelova kada nije posve sigurno da
li se radi o štapnoj ili klipnoj brtvi.
Kada se primjenjuje kao štapna brtva
dopuštena odstupanja prikazana su u tablici.

SVOJSTVA
� Brtva univerzalne primjene
� Otpornost na habanje
� Izuzetna temperaturna postojanost
� Elastičnost

Temperatura -45 ºC do +110 ºC

Tlak do 600 bar

Brzina klizanja do 1 m/s

RADNO PODRUČJE
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Hythane 181 kompaktna brtva s utorom Tip 601
UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 601 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 601 – 20 x 28 x 5
ili ser.br. 4183001

Ød1 ØD1 L1 H S serijski broj artikla
5 12 6,5 5,5 3,5 4508601
6 13 8,0 8,0 3,5 4460300

10 18 6,6 6,0 4,0 4299900
10 20 9,0 8,0 5,0 4600000
12 20 5,0 4,4 4,0 4182501
12 25 9,0 8,0 6,5 4600100
14 22 5,0 4,4 4,0 4182601
14 22 5,7 5,0 4,0 4604000
14 24 9,0 8,0 5,0 4600200
15 25 9,0 8,0 5,0 4600300
16 24 5,0 4,4 4,0 4182701
16 24 5,7 5,0 4,0 4604100
16 26 9,0 8,0 5,0 4600400
18 26 5,0 5,0 4,0 4182901
18 26 5,7 5,7 4,0 4604200
18 28 9,0 8,0 5,0 4600500
20 28 5,0 4,4 4,0 4183001
20 28 5,7 5,0 4,0 4604300
20 30 9,0 8,0 5,0 4600600
22 30 5,0 4,4 4,0 4183101
22 35 11,0 10,0 6,5 4600700
25 33 5,0 4,4 4,0 4183301
25 33 5,7 5,0 4,0 4604500
25 35 9,0 8,0 5,0 4600900
25 35 11,0 10,0 5,0 4362600
25 38 9,0 8,0 6,5 4601000
25 40 11,0 10,0 7,5 4601100
28 36 7,1 6,5 4,0 4506201
28 38 6,3 5,6 5,0 4183401
28 40 11,0 10,0 6,0 4601200
28 43 11,0 10,0 7,5 4601300
30 40 6,3 5,6 5,0 4183501
30 40 7,0 6,0 5,0 4604700
30 40 11,0 10,0 5,0 4362700
30 45 11,0 10,0 7,5 4601400
32 42 6,3 5,6 5,0 4183601
32 42 7,0 6,0 5,0 4604900
32 42 11,0 10,0 5,0 4362800
35 45 7,0 6,0 5,0 4605000
35 45 8,0 7,0 5,0 4496000
35 48 11,0 10,0 6,5 4360300
35 50 11,0 10,0 7,5 4601500
36 46 6,3 5,6 5,0 4183701
38 48 7,0 6,0 5,0 4605200
35 45 8,0 7,0 5,0 4496000
35 48 11,0 10,0 6,5 4360300
35 50 11,0 10,0 7,5 4601500
36 46 6,3 5,6 5,0 4183701
38 48 7,0 6,0 5,0 4605200
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Hythane 181 kompaktna brtva s utorom Tip 601
UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 601 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 601 – 20 x 28 x 5
ili ser.br. 4183001

Ød1 ØD1 L1 H S serijski broj artikla
38 55 11,0 9,7 8,5 4366000
40 50 6,3 5,6 5,0 4183801
40 50 7,0 6,0 5,0 4605300
40 50 11,0 10,0 5,0 4362900
40 55 11,0 9,9 7,5 4601600
40 60 13,0 12,0 10,0 4601700
45 55 6,3 5,6 5,0 4183901
45 55 7,0 6,0 5,0 4605400
45 55 11,0 10,0 5,0 4363000
45 56 8,0 7,0 5,0 4605500
45 60 11,0 10,0 5,5 4601800
45 65 11,0 10,0 10,0 4575000
46 56 7,0 6,0 5,0 4543900
48 63 11,0 10,0 7,5 4601900
50 60 6,3 5,6 5,0 4184001
50 60 7,0 6,0 5,0 4605600
50 60 11,0 10,0 5,0 4363100
50 65 11,0 10,0 7,5 4602000
50 70 13,0 12,0 10,0 4602100
53 63 7,0 6,0 5,0 4605700
55 65 7,0 6,0 5,0 4605800
55 75 13,0 12,0 10,0 4602200
56 66 7,0 6,0 5,0 4605900
56 71 9,5 8,4 7,5 4184201
60 70 7,0 6,0 5,0 4606000
60 70 11,0 10,0 5,0 4363200
60 71 8,0 7,0 5,5 4606100
60 76 13,0 12,0 8,0 4608000
60 80 13,0 12,0 10,0 4602300
63 73 7,0 6,0 5,0 4606200
63 73 13,0 11,8 5,0 4363300
63 78 9,5 8,4 7,5 4184301
65 75 7,0 6,0 5,0 4606300
65 80 9,5 8,4 7,5 4184401
65 85 13,0 12,0 10,0 4602400
70 80 7,0 6,0 5,0 4606400
70 80 13,0 11,8 5,0 4363400
70 85 9,5 8,4 7,5 4184501
70 90 13,0 12,0 10,0 4602500
70 92 13,0 12,0 11,0 4602600
71 80 7,0 6,0 4,5 4606500
75 85 7,0 6,0 5,0 4606600
75 85 13,0 11,8 5,0 4363500
75 95 13,0 12,0 10,0 4602700
75 100 24,0 22,0 12,5 4584700
80 90 7,0 6,0 5,0 4606700
80 90 9,0 8,0 5,0 4159001
80 90 13,0 11,8 5,0 4363600
80 95 9,5 8,4 7,5 4184601
80 100 13,0 12,0 10,0 4602800
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Hythane 181 kompaktna brtva s utorom Tip 601
UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 601 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 601 – 20 x 28 x 5
ili ser.br. 4183001

Ød1 ØD1 L1 H S serijski broj artikla
85 100 9,5 8,4 7,5 4184701
85 100 10,0 8,9 7,5 4606800
85 105 13,0 12,0 10,0 4602900
90 100 13,0 11,8 5,0 4363700
90 105 9,5 8,4 7,5 4184801
90 105 10,0 8,9 7,5 4606900
90 110 13,0 12,0 10,0 4603000
95 110 10,0 8,9 7,5 4607000
95 115 13,0 12,0 10,0 4603100

100 115 10,0 8,9 7,5 4607100
100 120 12,5 11,0 10,0 4184901
100 120 13,0 12,0 10,0 4603200
105 125 12,5 11,4 10,0 4185001
105 125 17,0 15,0 10,0 4603300
110 130 12,5 11,0 10,0 4185101
110 130 17,0 15,0 10,0 4603400
112 125 10,0 8,9 6,5 4607200
115 130 10,0 8,9 12,5 4621600
115 135 17,0 17,0 5,5 4608100
120 140 16,0 14,5 10,0 4319600
120 140 17,0 15,0 10,0 4603500
125 140 10,0 8,9 7,5 4607300
125 145 12,5 11,0 10,0 4185201
125 145 17,0 15,0 10,0 4603600
130 150 17,0 15,0 10,0 4603700
136 150 9,5 8,5 12,0 4607400
140 154 10,0 9,0 12,0 4607900
140 155 10,0 8,9 7,5 4607500
140 160 17,0 15,0 10,0 4603800
145 160 10,0 8,9 7,5 4607600
145 165 17,0 15,0 10,0 4608200
150 165 10,0 8,9 7,5 4607700
150 170 17,0 15,0 10,0 4603900
155 170 10,0 8,9 12,5 4621700
155 180 17,0 15,0 17,5 4608300
155 188 17,0 15,0 12,5 4608300
160 175 10,0 9,0 7,5 4608400
160 185 17,0 15,0 12,5 4608500
165 180 10,0 9,0 7,5 4608600
165 190 17,0 15,0 17,0 4608700
170 195 17,0 15,0 12,5 4608800
175 200 17,0 15,0 12,5 4608900
180 200 13,0 12,0 10,0 4609000
180 205 17,0 15,0 12,5 4609100
190 210 13,0 12,0 10,0 4609200
190 215 17,0 15,0 12,5 4609300
200 220 13,0 12,0 10,0 4609400



Hythane 181 kompaktna brtva s utorom Tip 601
UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 601 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 601 – 20 x 28 x 5
ili ser.br. 4183001

Ød1 ØD1 L1 H S serijski broj artikla
200 225 17,0 15,0 12,5 4609500
210 235 20,0 18,0 12,5 4609600
220 240 13,0 12,0 10,0 4609700
220 250 19,2 17,0 15,0 4426600
230 250 13,0 12,0 10,0 4609800
240 265 20,0 18,0 10,0 4609900
250 275 20,0 18,0 12,5 4610000
260 290 20,0 18,0 15,0 4620100
265 295 20,0 18,0 15,0 4620200
270 300 20,0 18,0 15,0 4620300
280 310 20,0 18,0 15,0 4620400
290 320 20,0 18,0 15,0 4620500
300 330 20,0 18,0 15,0 4620600
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Hythane 181  kompaktna brtva s utorom Tip 605

Tlak (bar)
F (mm)

Vodilica ØD2

Klizna površina Ød1

Statična površina ØD1

Čeona površina L1

Širina utora S(mm)
Min. skošenje C(mm)
Max. polumjer r1(mm)
Max. polumjer r2(mm)

1 280 bar 250 bar

f9

0,5
0,15

400 bar 350 bar
450 bar 400 bar

H8

Js11
+0,25 - 0

7,0 8,03,0

4 max.

3,5 5,0 6,5

125 max.

CLA μ in

1,6 max.
3,2 max.

10 max.
16 max.

ØD1

L1

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE

NAJVEĆI DOZVOLJENI RAZMAK F

RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

( m/s )
Temperatura

( -45°C +110°C )
Temperatura

( -45°C +80°C )

500
0,2

250
0,5

Ød1

160
0,6

400
0,4

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

1,6 2,4
0,2 0,2 0,8 0,8 1,2 1,6
0,4 0,4 1,2 1,2

4,0 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0

POVRŠINSKA HRAPAVOST

UTORI I POLUMJERI

Ra μm
0,1 - 0,4 4 - 16

63 max.

Rt μm

SASTAV
Brtve osnovnog asortimana tip 605, kao
štapne brtve, predviđene su za rad u
srednje teškim uvjetima.
Materijal od kojeg su izrađene je Hythane
181 (termo plastic elastomer), posebna
vrsta elastične plastične mase, izuzetno
otporne na habanje i ekstremne termičke
uvjete.
Tip 605 ima asimetrične stijenke pa se
zbog svog oblikovanja isključivo
primjenjuje kao štapna brtva. Zbog toga
posjeduje povišenu stijenku na vanjskom
promjeru kako bi se time postiglo bolje
prijanjanje u samom kućištu. Izbočina na
unutarnjoj strani brtve doprinosi smanjenju
trenja, dobroj otpornosti na habanje te
izvanrednom brtvljenju.

SVOJSTVA
� Prednosti izvedbe s dvostrukom

stijenkom:
Smanjeno trenje
Poboljšano brtvljenje
Poboljšana postojanost

� Jednostavna montaža

Temperatura -45 ºC do +110 ºC

Tlak do 600 bar

Brzina klizanja do 1 m/s

RADNO PODRUČJE
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Hythane 181 kompaktna brtva s utorom Tip 605
UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 605 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 605 – 12 x 20 x 6,3
ili ser.br. 4310900

Ød1 ØD1 L1 H S serijski broj artikla
6 16 8,0 7,0 5,0 4580600

8 18 8,0 7,0 5,0 4580500

10 15 4,0 3,6 2,5 4402300
12 18 4,5 4,0 3,0 4578000
12 18 6,3 5,7 3,0 4314900
12 19 5,0 4,5 3,5 4341600
12 20 6,3 5,7 4,0 4310900
12 22 9,0 7,7 5,0 4315000

12,7 18 6,0 5,5 2,7 4370400
13 20 5,0 4,5 3,5 4351600
14 22 6,3 5,7 4,0 4311000
14 24 8,0 7,3 5,0 4310000

15,37 25,5 7,4 6,4 5,1 4333800
16 22 5,0 4,5 3,0 4341700
16 22 6,0 5,0 3,0 4314100
16 24 6,3 5,8 4,0 4295200
16 26 9,0 7,7 5,0 4311100
18 25 6,0 5,0 3,5 4314200
18 26 5,7 5,0 4,0 4611000
18 26 6,3 5,7 4,0 4311200
18 26 7,0 6,0 4,0 4333900
18 28 9,0 7,7 5,0 4305100
20 25 3,5 3,2 2,5 4332100

20 26 5,5 5,0 3,0 4315100

20 28 5,7 5,0 4,0 4611100

20 28 6,3 5,7 4,0 4362100
20 30 7,0 6,0 5,0 4611200
20 30 9,0 7,7 5,0 4305200
20 30 11,0 10,0 5,0 4310300
22 30 6,3 5,7 4,0 4305300
22 30 8,0 7,3 4,0 4356800
22 32 8,0 7,3 5,0 4310800
22 32 11,0 10,0 5,0 4311300

22,4 30 5,7 5,0 3,8 4611300
25 33 5,7 5,0 4,0 4610100
25 33 6,3 5,7 4,0 4305400
25 33 7,5 6,8 4,0 4333500
25 33 11,0 10,0 4,0 4315200

25 35 8,0 7,3 5,0 4512000

25 35 9,0 7,7 5,0 4311400

25 35 11,0 10,0 5,0 4310500
25 37 11,0 10,0 6,0 4379900
25 40 11,0 10,0 7,5 4322900

26 36 8,0 7,0 5,0 4459400

28 35,5 5,7 5,0 3,8 4611400

28 38 8,0 7,3 5,0 4305500
28 43 12,5 11,4 7,5 4399000
30 38 7,0 6,3 4,0 4402700

ŠTAPNE BRTVE
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Hythane 181 kompaktna brtva s utorom Tip 605
UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 605 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 605 – 12 x 20 x 6,3
ili ser.br. 4310900

Ød1 ØD1 L1 H S serijski broj artikla
30 40 7,0 6,0 5,0 4610200
30 40 11,0 10,0 5,0 4304600
30 42 12,0 10,9 6,0 4383100
30 50 11,0 10,0 10,0 4328500
32 40 7,0 6,0 4,0 4310700
32 40 7,7 6,7 4,0 4334000
32 40 9,0 7,7 4,0 4315300
32 41,5 8,9 7,9 4,8 4334100
32 42 6,3 5,7 5,0 4360100

32 42 7,0 6,0 5,0 4616100
32 42 8,0 7,3 5,0 4374200
32 42 11,0 10,0 5,0 4305600
32 47 10,0 9,1 7,5 4329600
32 47 11,0 10,0 7,5 4338900
32 48 11,0 10,0 8,0 4492500
35 43 7,0 6,3 4,0 4402800
35 43 9,0 8,2 4,0 4309000
35 45 7,0 6,0 5,0 4611500
35 45 9,0 7,7 5,0 4314300
35 45 11,0 10,0 5,0 4305700
35 50 10,0 9,0 7,5 4611600
35 50 11,0 10,0 7,5 4322500
36 44 7,5 6,4 4,0 4373900
36 44 9,0 8,2 4,0 4395000
36 46 6,3 5,7 5,0 4372100
36 46 8,0 7,3 5,0 4304900
36 46 11,0 10,0 5,0 4305000
38 48 11,0 10,0 5,0 4515500
38 50 11,0 10,0 6,0 4586300
38 53 11,0 10,0 7,5 4480900
40 48 9,0 8,2 4,0 4396800
40 49,5 10,5 9,5 4,8 4334200
40 50 7,0 6,0 5,0 4610300
40 50 8,0 7,3 5,0 4311600
40 50 11,0 10,0 5,0 4293800
40 52 12,0 10,9 6,0 4381800
40 55 10,0 9,0 7,5 4611700
40 55 11,0 10,0 7,5 4328300
42 50 8,0 7,5 4,0 4373800
42 52 11,0 10,0 5,0 4338200
45 53 9,0 8,1 4,0 4402900
45 53 13,0 11,8 4,0 4315600
45 55 6,3 5,6 5,0 4479700
45 55 7,0 6,0 5,0 4610400
45 55 8,0 7,3 5,0 4305900
45 55 11,0 10,0 5,0 4302600
45 57,7 10,5 9,5 6,4 4322800
45 60 11,0 10,0 7,5 4315400
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Hythane 181 kompaktna brtva s utorom Tip 605
UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 605 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 605 – 12 x 20 x 6,3
ili ser.br. 4310900

Ød1 ØD1 L1 H S serijski broj artikla
45 65 11,0 10,0 10,0 4315500
48 60 11,0 10,0 6,0 4432600
50 60 7,0 6,0 5,0 4611800
50 60 8,0 7,3 5,0 4306000
50 60 11,0 10,0 5,0 4304500
50 60 13,0 11,8 5,0 4314400
50 62,7 10,5 9,5 6,4 4334400
50 65 10,5 9,5 7,5 4344000
50 65 12,0 10,9 7,5 4291700
50 65 16,0 14,5 1,5 4381900
50 70 13,0 12,0 10,0 4612000
55 65 9,0 8,2 5,0 4360400
55 65 11,0 10,0 5,0 4306100
55 65 13,0 11,8 5,0 4323400
55 70 13,0 11,8 7,5 4319200
56 66 11,0 10,0 5,0 4311800
56 71 11,0 10,0 7,5 4311900
56 71 12,5 11,4 7,5 4306200
60 68 12,5 11,4 4,0 4538000
60 70 7,0 6,0 5,0 4610500
60 70 11,0 10,0 5,0 4310600
60 70 13,0 11,8 5,0 4306300
60 71 8,0 7,3 5,5 4615700
60 72 11,0 10,0 6,0 4323500
60 75 11,0 10,0 7,5 4378700
60 75 13,0 11,8 7,5 4306400
60 75 22,5 20,5 7,5 4391800
60 80 12,5 11,4 10,0 4514300
60 80 12,0 13,0 10,0 4612400
63 73 7,0 6,0 5,0 4612500
63 73 13,0 11,8 5,0 4312000
63 78 11,0 10,0 7,5 4312100
63 78 12,5 11,4 7,5 4306500
65 75 7,0 6,0 5,0 4615900
65 75 9,0 7,7 5,0 4314500
65 75 13,0 11,8 5,0 4306600
65 77,7 10,5 9,5 6,4 4334500
65 78 11,0 10,0 6,5 4616200
65 80 10,0 9,0 7,5 4612600
65 80 13,0 11,8 7,5 4312200
65 85 13,0 12,0 10,0 4612700
67 77 7,0 6,0 5,0 4612800
70 80 7,0 6,0 5,0 4615800
70 80 13,0 11,8 5,0 4312300
70 82 9,6 8,7 6,0 4494700
70 82 11,0 10,0 6,0 4323600
70 83 11,0 10,0 6,5 4616400
70 85 10,0 9,0 7,5 4612900
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Hythane 181 kompaktna brtva s utorom Tip 605
UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 605 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 605 – 12 x 20 x 6,3
ili ser.br. 4310900

Ød1 ØD1 L1 H S serijski broj artikla
70 85 11,0 10,0 7,5 4302700
70 85 12,5 11,4 7,5 4301200
70 85 22,5 20,0 7,5 4401400
70 90 13,0 12,0 10,0 4613000
75 85 13,0 11,8 5,0 4312400
75 88 11,0 10,0 4,0 4616300
75 90 10,0 9,0 7,5 4613100
75 95 13,0 12,0 10,0 4613200
78 86 10,0 9,0 4,0 4538700
80 90 7,0 6,0 5,0 4616000
80 90 11,0 10,0 5,0 4390400
80 90 13,0 11,8 5,0 4312500
80 92 9,6 8,7 6,0 4494800
80 93 11,0 10,0 6,5 4615200
80 95 10,0 9,0 7,5 4613300
80 95 11,0 10,0 7,5 4383500
80 95 13,0 11,8 7,5 4306700
80 100 13,0 12,0 10,0 4613400
80 100 16,0 14,5 10,0 4382800
80 110 18,0 16,4 15,0 4342900
85 93 11,0 10,0 4,0 4392700
85 93 12,5 11,8 4,0 4537900
85 100 10,0 9,0 7,5 4610600
85 100 11,0 10,0 7,5 4615300
85 100 13,0 11,8 7,5 4306800
90 100 10,0 9,0 5,0 4366900
90 100 13,0 11,8 5,0 4314600
90 102 9,6 8,7 6,0 4333000
90 105 11,0 10,0 7,5 4615400
90 105 12,5 11,4 7,5 4306900
95 110 10,0 9,0 7,5 4610700
95 110 11,0 10,0 7,5 4615500

100 115 13,0 11,8 7,5 4312600
100 120 13,0 11,8 10,0 4312700
100 120 16,0 14,5 10,0 4307000
105 113 11,0 10,0 4,0 4392800
105 115 14,5 13,2 5,0 4390500
105 120 16,0 14,5 7,5 4379500
108 123 12,0 10,9 7,5 4329100
110 125 10,0 9,0 7,5 4459700
110 125 12,0 11,0 7,5 4537800
110 125 16,0 14,5 7,5 4481600
110 130 13,0 11,8 10,0 4312800
110 130 16,0 14,5 10,0 4307100
110 135 16,0 14,5 12,5 4343000
112 125 10,0 9,0 6,5 4610900
115 130 10,0 9,0 7,5 4459800
115 130 12,0 10,9 7,5 4434600
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Hythane 181 kompaktna brtva s utorom Tip 605
UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 605 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 605 – 12 x 20 x 6,3
ili ser.br. 4310900

Ød1 ØD1 L1 H S serijski broj artikla
115 130 16,0 14,5 7,5 4342600
120 130 12,0 10,9 5,0 4461800
120 135 10,0 9,0 7,5 4614000
120 140 13,0 12,0 10,0 4614100
120 140 16,0 14,5 10,0 4312900
125 133 12,0 11,0 4,0 4392900
125 140 10,0 9,0 7,5 4614200
125 145 13,0 12,0 10,0 4614300
125 145 16,0 14,5 10,0 4307300
125 150 14,0 12,5 12,5 4367000
130 140 16,0 14,5 5,0 4390600
130 145 10,0 9,0 7,5 4614400
130 150 13,0 12,0 10,0 4614500
130 150 16,0 14,5 10,0 4313000

132,5 157,5 14,5 13,2 12,5 4329400
135 150 12,5 11,0 7,5 4537700
140 150 12,0 10,9 5,0 4461900
140 155 10,0 9,0 7,5 4614600
140 155 13,0 11,8 7,5 4555300
140 160 13,0 11,8 10,0 4313100
140 160 16,0 14,5 10,0 4307400
150 165 10,0 9,0 7,5 4614700
150 170 13,0 12,0 10,0 4614800
150 170 14,5 13,2 10,0 4367100
150 170 16,5 14,5 10,0 4342800
151 159 10,0 9,0 4,0 4538800
155 170 16,0 14,5 7,5 4342700
160 175 10,0 9,0 7,5 4614900
160 175 12,0 10,9 7,5 4462000
160 180 13,0 12,0 10,0 4615000
160 180 16,0 14,5 10,0 4345000
165 180 10,0 9,0 7,5 4616500
170 190 16,0 14,5 10,0 4398800
180 200 13,0 11,8 10,0 4314700
180 200 16,0 14,5 10,0 4560900
185 200 12,0 10,9 7,5 4462100
200 220 13,0 12,0 10,0 4615100
200 220 16,0 14,5 10,0 4380200
205 220 13,5 12,2 7,5 4522400
220 240 16,0 14,5 10,0 4555400
330 350 11,0 10,0 10,0 4587400
180 200 16,0 14,5 10,0 4560900
185 200 12,0 10,9 7,5 4462100
200 220 13,0 12,0 10,0 4615100
200 220 16,0 14,5 10,0 4380200
205 220 13,5 12,2 7,5 4522400
220 240 16,0 14,5 10,0 4555400
330 350 11,0 10,0 10,0 4587400
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Hythane 181  kompaktna brtva s utorom Tip 610

Tlak (bar)
F (mm)

Vodilica ØD2

Klizna površina Ød1

Statična površina ØD1

Čeona površina L1

Širina utora S(mm)
Min. skošenje C(mm)
Max. polumjer r1(mm)
Max. polumjer r2(mm)

H8

Js11
+0,25 - 0

7,0 8,0

0,5
0,15

280 bar 250 bar
430 bar 400 bar

3,0

125 max.

CLA μ in

1,6 max.
3,2 max.

10 max.
16 max.

ØD1

L1

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE

NAJVEĆI DOZVOLJENI RAZMAK F

RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

( m/s )
Temperatura

( -45°C +110°C )
Temperatura

( -45°C +80°C )

400
0,4

160
0,6

Ød1

63
0,8

250
0,5

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA
f9

1,6 2,4
0,2 0,2 0,8 0,8 1,2 1,6
0,4 0,4 1,2 1,2

4,0 5,0 7,5 10,0
3,5 5,0 6,5

12,5 15,0

POVRŠINSKA HRAPAVOST

UTORI I POLUMJERI

Ra μm
0,1 - 0,4 4 - 16

63 max.

Rt μm
4 max.

SASTAV
Brtve osnovnog asortimana tip 610
predviđene su za manje ugradbene
prostore.
Razvijen je materijal Hythane 181, (termo
plastic elastomer), posebna vrsta elastične
plastične mase izuzetno otporna na
habanje i ekstremne termičke uvjete.
Tip 610 ima asimetrične stijenke te se
zbog svog oblikovanja isključivo
primjenjuje kao štapna brtva. Zbog toga
posjeduje proširenu stijenku na vanjskom
promjeru čime se postiže bolje prijanjanje
u samom kućištu. Izbočina na unutarnjoj
stijenki brtve doprinosi manjem trenju,
boljoj otpornosti na habanje te
izvanrednom brtvljenju.
Kompaktan oblik stijenke smanjuje
propustljivosti na minimum, ali se pri tom
mora uzeti u obzir neznatno povećanje
trenja u praznom hodu.

SVOJSTVA
� Prednosti izvedbe s dvostrukom

stijenkom:
Smanjeno trenje
Poboljšano brtvljenje
Postojanost pri promjeni tlaka

Temperatura -45 ºC do +110 ºC

Tlak do 500 bar

Brzina klizanja do 0,8 m/s

RADNO PODRUČJE
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Hythane 181 kompaktna brtva s utorom Tip 610
UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore. Ugradnja je jednostavna i odvija
se umetanjem elastične brtve u
odgovarajuće ugradbeno mjesto.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 610 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 610 – 18 x 25 x 5,6
ili ser.br. 4334600

Ød1 ØD1 L1 H S serijski broj artikla
8 16 6,0 5,3 4,0 4581000

14 22 9,0 5,3 5,3 4580900
16 24 7,0 6,0 4,0 4319300
18 25 5,6 4,6 3,5 4334600
20 26 5,5 4,5 3,0 4319400
20 28 7,0 6,0 4,0 4307500
22 28 5,5 4,5 3,0 4356000
22 29 5,6 4,6 3,5 4324200
22 30 7,0 6,0 4,0 4316100
22 30 8,0 7,0 4,0 4389300
25 33 7,0 6,0 4,0 4316200
25 33 9,0 8,0 4,0 4299000
28 36 6,3 5,3 4,0 4334700
28 36 7,0 6,0 4,0 4323200
28 36 9,0 8,0 4,0 4307700
30 38 7,0 6,0 4,0 4308900
30 38 9,0 8,0 4,0 4362400
30 40 8,0 7,0 5,0 4558300
32 40 7,0 6,0 4,0 4316300
35 43 7,0 6,0 4,0 4301700
35 45 9,0 8,0 5,0 4592800
35 45 11,0 10,0 5,0 4299300
36 44 6,3 5,3 4,0 4324300
36 44 9,0 8,0 4,0 4308000
36 46 11,0 10,0 5,0 4299400
40 48 6,4 5,4 4,0 4329200
40 48 7,5 6,5 4,0 4323300
40 48 9,0 8,0 4,0 4301800
45 52 11,0 10,0 3,5 4330000
45 53 6,3 5,3 4,0 4334800
45 53 9,0 8,0 4,0 4308100
45 55 11,0 10,0 5,0 4389400
50 58 6,3 5,3 4,0 4356900
50 58 9,0 8,0 4,0 4299100
50 60 11,0 10,0 5,0 4389500
55 63 9,0 8,0 4,0 4323000
55 65 8,0 7,0 5,0 4385500
55 65 11,0 10,0 5,0 4389600
55 65 13,0 11,8 5,0 4389700
56 64 9,0 8,0 4,0 4316400
56 66 7,5 6,5 5,0 4334900
60 68 9,0 8,0 4,0 4299200
60 68 12,5 11,4 4,0 4329900
60 70 8,0 7,0 5,0 4303200
60 70 13,0 11,8 5,0 4389800
63 71 9,0 8,0 4,0 4316500
65 73 9,0 8,0 4,0 4362500
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Ød1 ØD1 L1 H S serijski broj artikla
65 75 13,0 11,8 10,0 4362500
70 78 9,0 8,0 4,0 4316600
70 80 7,5 6,5 5,0 4335000
70 80 13,0 11,0 5,0 4390000
75 83 9,0 8,0 4,0 4359400
80 88 9,0 8,0 4,0 4316700
85 97 10,0 9,0 6,0 4328100
90 98 9,0 8,0 4,0 4316800

100 108 9,0 8,0 4,0 4316900
134 147 13,3 12,0 6,5 4588100

Hythane 181 kompaktna brtva s utorom Tip 610
UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore. Ugradnja je jednostavna i odvija
se umetanjem elastične brtve u
odgovarajuće ugradbeno mjesto.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 610 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 610 – 18 x 25 x 5,6
ili ser.br. 4334600
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Hythane 181  kompaktna brtva s utorom Tip 616

Tlak (bar)
F (mm)

Vodilica ØD2

Klizna površina Ød1

Statična površina ØD1

Čeona površina L1

Širina utora S(mm)
Min. skošenje C(mm)
Max. polumjer r1(mm)

1,00 200 bar 160 bar

7,75
5

1,2

f8

3,75
3

0,5

5,5
3,5
0,7

0,5
0,15

240 bar 200 bar
300 bar 240 bar

H11
+0,2 - 0

H8

125 max.

CLA μ in

1,6 max.
3,2 max.

10 max.
16 max.

ØD1

L1

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE

NAJVEĆI DOZVOLJENI RAZMAK F

RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

( m/s )
Temperatura

( -45°C +110°C )
Temperatura

( -45°C +80°C )

0,3
160
0,6

Ød1

63
0,8

250
0,4

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

300

POVRŠINSKA HRAPAVOST

UTORI I POLUMJERI

Ra μm
0,1 - 0,4 4 - 16

63 max.

Rt μm
4 max.

SASTAV
Brtve osnovnog asortimana tip 616,
preporučuju se za rad u srednje teškim
uvjetima.
Razvijen je materijal Hythane 181, (termo
plastic elastomer), posebna vrsta elastične
plastične mase vrlo otporna na habanje i
ekstremne termičke uvjete.
Tip 616 lako se ugrađuje u standardne
ugradbene prostore PTFE štapnih brtvi.
Tip 616 se koristi kao pojedinačna brtva ili
u kombinaciji sa PTFE štapnim brtvama tip
16 kao dodatna kombinacija u slučajevima
ekstremnih vrijednosti tlaka.
To je moguće ostvariti u cilindrima sa
prigušivanjem. Kod toga se tip 16 postavlja
kao prva brtva okrenuta tlaku, a brtva 616
iza nje obavlja nepropusno brtvljenje.
Ze neprigušene cilindre do 240 bara
dovoljna je i pojedinačna brtva tip 616.
Zahvaljujući posebnom oblikovanju,
postiže se minimalno trenje, a izvanredno
brtvljenje.
Elastičan materijal kao i kompaktnost brtve
omogućuju ugradnju svih dimenzija u
zatvorene utore.
Zbog mogućnosti kombinirane ugradnje sa
PTFE-brtvama, kod modela 616 ne postoje
deformacije niti oštećenja, a isto tako nije
potrebno niti naknadno baždarenje.

SVOJSTVA
� Prednosti izvedbe sa dvostrukom

stijenkom:
Manje trenje
Poboljšano brtvljenje
Postojanost na promjene tlaka

Temperatura -45 ºC do +110 ºC

Tlak do 300 bar

Brzina klizanja do 1 m/s

RADNO PODRUČJE

ŠTAPNE BRTVE
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Hythane 181 kompaktna brtva s utorom Tip 616
UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore. Ugradnja je jednostavna i odvija
se umetanjem elastične brtve u
odgovarajuće zatvoreno ugradbeno
mjesto.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 616 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 616 – 18 x 25,5 x 3,2
ili ser.br. 4341800

Ød1 ØD1 L1 H S serijski broj artikla
14 21,5 3,2 2,8 3,50 4577700
18 25,5 3,2 2,8 3,75 4341800
20 27,5 3,2 2,8 3,75 4367400
20 31,0 4,2 3,9 5,50 4367400
22 33,0 4,2 3,9 5,50 4341900
25 32,5 3,2 2,8 3,75 4721800
25 36,0 4,2 3,9 5,50 4367500

25,4 32,9 3,2 2,8 3,75 4469000
28 39,0 4,2 3,9 5,50 4367600
30 41,0 4,2 3,9 5,50 4404500
32 39,5 3,2 2,8 3,80 4714800
32 43,0 4,2 3,9 5,50 4367700
36 47,0 4,2 3,9 5,50 4353100
40 51,0 4,2 3,9 5,50 4722900
40 55,5 6,3 6,0 7,75 4367800
45 56,0 4,2 3,9 5,50 4556300
45 60,5 6,3 6,0 7,55 4367900
50 61,0 4,2 3,9 5,50 4723000
50 65,5 6,3 6,0 7,55 4368000
56 71,5 6,3 6,0 7,55 4368100
60 70,6 4,2 3,9 5,30 4410800
60 75,5 6,3 6,0 7,75 4727100
63 78,5 6,3 6,0 7,55 4368200
65 76,0 4,2 3,9 5,50 4853300
65 80,5 6,3 6,0 7,55 4548000
70 85,5 6,3 6,0 7,55 4368300
75 90,5 6,3 6,0 7,75 4728200
80 95,5 6,3 6,0 7,55 4368400
85 100,5 6,3 5,6 7,55 4538400
90 105,5 6,3 6,0 7,55 4368500
95 110,5 6,3 5,6 7,55 4538500

100 115,5 6,3 6,0 7,55 4368600
110 125,5 6,3 6,0 7,55 4545400
125 140,5 6,3 6,0 7,55 4545500
130 145,5 6,3 6,0 7,75 4793900
140 155,5 6,3 6,0 7,55 4545600
160 175,5 6,3 6,0 7,55 4548100
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Dvokomponentna brtva sa potpornim prstenom Tip 621

Tlak (bar)
F (mm)

Vodilica ØD2

Klizna površina Ød1

Statična površina ØD1

Čeona površina L1

Širina utora S(mm)
Min. skošenje C(mm)

Max. polumjer r1(mm)

Max. polumjer r2(mm)

12,5 15,0

POVRŠINSKA HRAPAVOST

UTORI I POLUMJERI

Ra μm
0,1 - 0,4 4 - 16

63 max.

Rt μm

1,2 1,2

4,0 5,0 7,5 10,0

1,6 2,4

0,2 0,2 0,8 0,8 1,2 1,6

0,4 0,4

Ød1

160
1,0

400
0,6

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA
d 0 - 250 mm

500
0,4

250
0,8

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE

NAJVEĆI DOZVOLJENI RAZMAK F

RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

( m/s )
Temperatura

( -45°C +110°C )
Temperatura

( -45°C +80°C )

125 max.

CLA μ in

1,6 max.
3,2 max.

10 max.
16 max.

ØD1

L1

4 max.

3,5 5,0 6,5

H8

Js11
+0,25 - 0

7,0 8,03,0

1 380 bar 250 bar

f9

0,5
0,15

500 bar 350 bar
700 bar 500 bar

SASTAV
Brtve osnovnog asortimana tip 621,
preporučuju se za primjenu u srednje
teškim radnim uvjetima.
Razvijen je materijal Hythane 181, (termo
plastic elastomer), posebna vrsta elastične
plastične mase vrlo otporna na habanje i
ekstremne termičke uvjete.
Sila prednapona stijenke optimira se
izuzetno elastičnim umetkom od NBR
gume.
Time se postižu dodatne mogućnosti
primjene pri niskim temperaturama,
vibracijama te sličnim otežanim uvjetima
rada.
Pored toga, brtvu 621 čini i jedan acetalni
potporni prsten koji omogućava
premošćivanje većih pukotina tijekom rada.

SVOJSTVA
� Sposobnost odoljevanja visokom

tlaku i iznenadnim opterećenjima.
� Prednosti kompaktnog oblika

stijenki:
Smanjenje trenja
Poboljšana stabilnost brtvljenja

� Acetalni potporni prsten

RADNO PODRUČJE

Temperatura -45 ºC do +110 ºC

Tlak do 700 bar

Brzina klizanja do 1 m/s
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Dvokomponentna brtva sa potpornim prstenom Tip 621
UGRADNJA
Ukoliko su štapovi (klipnjače) promjera
većeg od 50 mm, moguće ih je ugraditi u
zatvorene utore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 621 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 621 – 35 x 50 x 10,5
ili ser.br. 4335310

Ød1 ØD1 L1 H S serijski broj artikla
30 40 8,0 7,3 5,0 4577110
30 40 11,0 10,0 5,0 4831310
35 45 11,0 10,0 5,0 4831410
35 50 10,5 9,5 7,5 4335310
36 46 8,0 7,3 5,0 4317010
40 50 8,0 7,3 5,0 4317110
40 50 11,0 10,0 5,0 4755010
45 55 8,0 7,3 5,0 4317210
45 55 11,0 10,0 5,0 4831510
45 60 12,5 11,4 7,5 4295510
50 60 8,0 7,3 5,0 4317310
50 60 11,0 10,0 5,0 4802310
50 65 11,0 10,0 7,5 4752910
50 65 12,5 11,4 7,5 4293410
55 65 11,0 10,0 5,0 4831210
55 70 10,0 9,0 7,5 4810210
55 70 12,5 11,4 7,5 4403610
56 71 12,5 11,4 7,5 4317410
60 73 14,0 13,0 3,5 4526010
60 75 12,5 11,4 7,5 4298410
63 78 12,5 11,4 7,5 4317510
63 83 13,0 11,8 10,0 4520510
65 75 11,0 10,0 5,0 4755110
65 80 11,0 10,0 7,5 4761810
65 80 12,5 11,4 7,5 4783710
65 80 14,0 13,0 7,5 4810310
70 83 14,0 13,0 6,5 4810410
70 85 12,5 11,4 7,5 4317610
75 88 14,0 13,0 3,5 4526110
75 90 13,0 12,0 7,5 4810510
75 90 14,0 13,0 7,5 4784710
75 95 12,5 11,4 10,0 4810610
75 95 16,0 14,6 10,0 4801510
80 93 14,0 13,0 6,5 4810710
80 95 12,5 11,4 7,5 4317710
80 95 14,0 13,0 7,5 4540610
85 100 13,0 11,8 7,5 4766410
85 100 14,0 13,0 7,5 4540710
85 105 16,0 14,6 10,0 4810810
90 105 12,5 11,4 7,5 4317810
90 105 14,0 13,0 7,5 4526310
90 110 16,0 14,6 10,0 4810910
95 110 13,0 12,0 7,5 4811010
95 110 14,0 13,0 7,5 4540810
95 115 16,0 14,6 10,0 4540910

100 115 14,0 13,0 7,5 4540910
100 120 16,0 14,5 10,0 4317910
105 120 13,0 12,0 7,5 4811210
105 120 14,0 13,0 7,5 4811310
105 125 16,0 14,6 10,0 4811410
110 125 14,0 13,0 7,5 4811510
110 130 14,0 13,0 10,0 4541010
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Dvokomponentna brtva sa potpornim prstenom Tip 621
UGRADNJA
Ukoliko su štapovi (klipnjače) promjera
većeg od 50 mm, moguće ih je ugraditi u
zatvorene utore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 621 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 621 – 35 x 50 x 10,5
ili ser.br. 4335310

ŠTAPNE BRTVE
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Ød1 ØD1 L1 H S serijski broj artikla
110 130 16,0 14,5 10,0 4318010
115 135 16,0 14,6 10,0 4783810
120 135 16,0 14,5 7,5 4318110
120 140 14,0 13,0 10,0 4541110
120 140 16,0 14,6 10,0 4783910
125 145 16,0 14,5 10,0 4318210
130 145 14,0 13,0 7,5 4811610
130 150 16,0 14,6 10,0 4709810
140 155 14,0 13,0 7,5 4811710
140 160 14,0 13,0 10,0 4541210
140 160 16,0 14,5 10,0 4318310
150 170 16,0 14,6 10,0 4784010
160 180 16,0 14,5 10,0 4454810
160 185 16,0 14,5 12,5 4723410
180 200 16,0 14,5 10,0 4454910
200 220 16,0 14,5 10,0 4455110
215 235 16,0 14,6 10,0 4705610



NBR brisač s metalnim umetkom Tip 37

ØD1 od 80

7,0
1,5

30°
do 80

5,0
1,0

do 25

3,5
0,8

Ugradbeni kut skošenja

0,4

125 max.

4 - 16
125 max.

CLA μ in

3,2 max.
3,2 max.

16 max.
16 max.Čeona površina L1

Temperaturni opseg: - 45°C +150°C
RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

POVRŠINSKA HRAPAVOST
Rt μm

H8

Ra μm
0,1 - 0,4

Statična površina ØD1

4 max.

+0,5 - 0

Klizna površina Ød1

Min. skošenje C(mm)
Max. polumjer r1(mm)

Ød1

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

Širina utora S(mm)

UTORI I POLUMJERI

ØD1

L1

f9

SASTAV
Brisač tip 37 izrađen je od NBR gume
(Nitril Butadien Rubber) sa metalnim
kutnim umetkom. Taj metalni prsten daje
brisaču potrebnu krutost i omogućuje
ugradnju sa dosjedom H8 prema ISO
standardu.
Na ugradbenom utoru za montažu
potrebno je predvidjeti zaobljenje brida.
Ugradnja je jednostavna i kod većih
količina veoma isplativa.
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NBR brisača s metalnim umetkom Tip 37
UGRADNJA
Alat za ugradnju se pozicionira ravno na
uvodnu kosinu uložnog navrta, pri čemu
treba izbjegavati izobličavanje bridova.
Pri ugradnji se treba koristiti tuljcem, kako
ne bi došlo do oštećenja stijenke alata.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 37 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 37 – 25 x 35 x 7
ili ser.br. 6588300

Ød1 ØD1 L1 L2 serijski broj artikla
8 14 3,5 5,0 8759200

10 16 3,0 4,5 6644400
10 18 5,0 8,0 8759300
12 20 4,0 6,0 6644500
12 22 5,0 8,0 8759400
14 20 4,0 5,0 8759500
14 22 3,0 4,0 8759600
15 25 5,0 5,0 8759700
16 22 3,5 5,0 8759900
16 26 5,0 8,0 6644600
18 26 5,0 7,0 8760000
18 28 7,0 10,0 8760100
20 26 4,0 7,0 8760200
20 28 5,0 8,0 8760300
20 30 4,0 6,0 6644800
20 30 5,0 8,0 8760400
20 30 7,0 10,0 6644900
22 28 5,0 8,0 8760500
22 32 7,0 10,0 8760700
22 35 5,0 8,0 8760800
25 35 7,0 10,0 6588300
28 38 7,0 10,0 6588400
30 40 7,0 10,0 8761100
30 45 5,0 8,0 8761200
32 40 7,0 10,0 8761400
32 42 5,0 7,0 6645200
32 42 7,0 10,0 6588500
32 45 5,0 8,0 6645300
35 45 7,0 10,0 6645400
35 47 7,0 10,0 8761600
36 45 7,0 10,0 8761700
36 46 7,0 10,0 6588600
40 50 7,0 10,0 6588700
40 52 5,0 8,0 8761900
42 52 7,0 10,0 8762000
45 55 7,0 10,0 6588800
45 60 7,0 10,0 6645600
50 60 5,0 7,0 6688500
50 60 7,0 10,0 6588900
50 65 7,0 10,0 8762200
52 62 7,0 10,0 8762300
55 63 7,0 10,0 8762400
55 65 7,0 10,0 6645800
56 66 7,0 10,0 6589000
60 70 7,0 10,0 6645900

BRISAČI
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NBR brisač s metalnim umetkom Tip 37
Ød1 ØD1 L1 L2 serijski broj artikla

60 75 7,0 10,0 8762900
63 73 7,0 10,0 6589100
63 75 7,0 10,0 6646000
65 75 7,0 10,0 8763100
70 80 5,0 7,0 8763200
70 80 7,0 10,0 6589200
75 85 7,0 10,0 8763300
80 90 7,0 10,0 6589300
85 95 7,0 10,0 8763400
90 100 5,0 7,0 8763500
90 100 7,0 10,0 6589400
95 105 7,0 10,0 8763600

100 110 5,0 8,0 8763700
100 110 7,0 10,0 8763800
100 115 8,0 10,0 8763900
105 115 7,0 10,0 8764000
110 120 7,0 10,0 8764100
115 125 7,0 10,0 8764200
120 130 7,0 10,0 8764300
125 140 9,0 12,0 6589700
130 145 9,0 12,0 8764400
135 150 9,0 12,0 8764500
140 155 9,0 12,0 6589000
145 160 9,0 12,0 8764600
150 165 9,0 12,0 8764700
160 175 9,0 12,0 6589900
170 185 10,0 14,0 8764800
180 195 10,0 14,0 8764900

UGRADNJA
Alat za ugradnju se pozicionira ravno na
uvodnu kosinu uložnog navrta, pri čemu
treba izbjegavati izobličavanje bridova.
Pri ugradnji se treba koristiti tuljcem, kako
ne bi došlo do oštećenja stijenke alata.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 37 – Ød1 x ØD1 x L1
Primjer:
Tip 37 – 25 x 35 x 7
ili ser.br. 6588300
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Brisač od aPolyester Tip 38

SASTAV
Stijenka brisača tip 38 oblikovana je na
način, da je u svakom trenutku osiguran
dodir s površinom štapa kako bi se
nečistoće, led i sl. nesmetano uklanjali.
Dimenzioniranje vanjskog dijela brisača
stvara uporište u utoru, a samim time i
sprječava na tim mjestima prodor vlage i
prljavštine.
Kao materijal koristi se vrsta polyestera,
koji je neophodan za brisač koji se koristi
npr. u rudarstvu ili kod građevinske
mehanizacije.

SVOJSTVA
� Vanjska stijenka okrenuta

brtvenju u kućištu
� Rasterećenje tlaka
� Primjena kod ekstremnih

opterećenja

Klizna površina Ød1

Stat. površina ØD1,ØD2

Čeona površina L1L1

Promjer d1

Max. polumjer r1(mm)
Max. polumjer r2(mm)

Ra μm
0,1 - 0,4

+0,2 - 0

4 - 16
63 max.1,6 max.

3,2 max. 125 max.

RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

f9Ød1

Temperaturni opseg: - 45°C +150°C

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

POVRŠINSKA HRAPAVOST
CLA μ in

ØD2 H11

Rt μm

ØD1

L1

H11

0,6

od 200 mm
0,8
0,8

do 200 mm
0,4

POLUMJERI

4 max.

do 50 mm
0,4
0,2

do 90 mm
0,4
0,4

10 max.
16 max.

BRISAČI
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Brisač od Polyestera Tip 38
UGRADNJA
Ove brtve imaju veću savitljivost pa ih je
moguće ugraditi u pripremljene utore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 38 – Ød1 x ØD1 x L2
Primjer:
Tip 38 – 18 x 24 x 7
ili ser.br. 4392000

Ød1 ØD1 ØD2 L1 L2 S serijski broj artikla
18 24,0 21,0 5,0 7,0 3,0 4392000
20 28,0 25,5 5,0 8,0 4,0 4321900
22 30,0 27,5 5,0 8,0 4,0 4322000
25 33,0 30,5 5,0 8,0 4,0 6617700
28 36,0 33,5 5,0 8,0 4,0 6617800
30 38,0 35,5 5,0 8,0 4,0 4419200
32 40,0 37,5 5,0 8,0 4,0 6617900
35 43,0 40,5 5,0 8,0 4,0 4724800
36 44,0 41,5 5,0 8,0 4,0 6618000
40 48,0 45,5 5,0 8,0 4,0 6618100
45 53,0 50,5 5,0 8,0 4,0 6618200
50 58,0 55,5 5,0 8,0 4,0 6618300
50 58,6 53,0 5,3 7,0 4,3 4300400
50 60,6 53,0 5,3 7,0 5,3 4458000
55 65,6 58,0 5,3 7,0 5,3 4531401
56 66,0 63,0 6,3 10,0 5,0 6618400
56 66,6 59,0 5,3 7,0 5,3 4458100
60 70,0 66,0 5,3 7,0 5,0 4386200
60 70,0 67,0 6,3 10,0 5,0 4270200
60 70,6 63,0 5,3 7,0 5,0 4456400
63 73,0 70,0 6,3 10,0 5,0 6618500
63 73,6 66,0 5,3 7,0 5,3 4283600
65 75,0 72,0 6,3 10,0 5,0 4343800
65 75,6 68,0 5,3 7,0 5,3 4784200
70 80,0 77,0 6,3 10,0 5,0 6618600
70 80,6 73,0 5,3 7,0 5,3 4454000
70 82,2 76,0 7,2 12,0 6,1 4243900
75 83,6 78,0 5,3 7,0 5,3 4539500
75 85,0 82,0 6,3 10,0 5,0 4532500
75 87,2 81,0 7,2 12,0 6,1 4384400
80 90,0 87,0 6,3 10,0 5,0 6618700
80 92,2 86,0 7,2 12,0 6,1 4242800
85 93,6 88,0 5,3 7,0 4,3 4292100
85 98,0 92,0 7,5 11,5 6,5 4332800
88 100,2 94,0 7,2 12,0 6,1 4269400
90 100,0 97,0 6,3 10,0 5,0 6618800
90 102,2 96,0 7,2 12,0 6,1 4324500
95 107,2 101,0 7,2 12,0 6,0 6667600

100 110,6 104,0 5,3 7,0 5,3 4300200
100 112,2 106,0 7,2 12,0 6,1 4324600
100 115,0 110,0 9,5 14,0 7,5 6618900
105 113,0 110,5 5,0 8,0 4,0 4290300
105 120,0 112,0 7,2 12,0 7,5 4539100
110 122,2 116,0 7,2 12,0 6,1 4459200
110 125,0 120,0 9,5 14,0 7,5 6619000
115 127,2 121,0 7,2 12,0 6,1 4324800
120 132,2 126,0 7,2 12,0 6,1 4454300
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Brisač od Polyestera Tip 38
UGRADNJA
Ove brtve imaju veću savitljivost pa ih je
moguće ugraditi u pripremljene utore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 38 – Ød1 x ØD1 x L2
Primjer:
Tip 38 – 18 x 24 x 7
ili ser.br. 4392000

Ød1 ØD1 ØD2 L1 L2 S serijski broj artikla
120 135,0 130,0 9,5 14,0 7,5 4385600
125 133,0 130,8 5,3 7,0 4,0 4393000
125 137,2 131,0 7,7 12,0 6,1 4233500
125 140,0 135,0 9,5 14,0 7,5 6619100
128 143,0 138,0 9,5 14,0 7,5 4581800
130 142,2 136,0 7,2 12,0 6,1 4304300
132 144,2 138,0 7,2 12,0 6,1 4269500
135 150,0 145,0 9,5 14,0 7,5 4278700
140 155,0 150,0 9,5 14,0 7,5 6619200
140 155,2 146,0 7,7 12,0 7,6 4324900
145 160,0 155,0 9,5 14,0 7,5 4560600
150 162,2 156,0 7,7 12,0 6,1 4278900
150 165,0 157,6 10,2 16,0 7,5 4342500
150 165,0 158,6 7,2 12,0 7,5 6668500
150 166,0 161,0 8,0 12,0 8,0 4336700
155 163,0 160,5 5,0 8,0 4,0 4290200
155 167,2 161,0 7,7 12,0 6,1 4288200
155 175,0 165,0 10,2 18,0 10,0 4226400
160 172,2 166,0 7,7 12,0 6,1 4405700
160 175,0 167,0 10,2 16,0 7,5 4454100
160 175,0 170,0 9,5 14,0 7,5 6619300
165 180,0 175,0 9,5 14,0 7,5 4537000
170 182,2 176,0 7,7 12,0 6,1 4233600
177 192,0 187,0 9,5 14,0 7,5 4287900
180 195,0 190,0 9,5 14,0 7,5 6619400
180 200,0 190,0 10,2 18,0 10,0 4460900
190 210,0 200,0 10,2 18,0 10,0 4781000
195 210,0 202,5 10,2 16,0 7,5 4325100
200 208,6 203,0 5,3 6,3 4,3 4391600
200 215,0 210,0 9,5 14,0 7,5 6619500
200 220,0 210,0 10,2 18,0 10,0 4387100
205 220,0 215,0 9,5 14,0 7,5 4560500
210 226,0 221,0 8,0 12,0 8,0 4336600
210 230,0 220,0 10,2 18,0 10,0 4325300
212 232,0 225,5 12,5 18,0 10,0 4293900
220 235,0 227,6 10,2 16,0 7,5 4325400
220 240,0 233,5 12,5 18,0 10,0 6619600
225 240,0 235,0 9,5 14,0 7,5 4287800
225 245,0 235,0 10,2 18,0 10,0 4325500
230 238,6 233,0 5,3 7,0 4,3 4514000
230 246,0 240,7 7,5 12,0 8,0 4290700
235 255,0 245,0 10,2 18,0 10,0 4325700
240 260,0 250,0 10,2 18,0 10,0 4520900
245 265,0 258,5 12,5 18,0 10,0 4539600
250 270,0 260,0 10,2 18,0 10,0 4460100
250 270,0 263,5 12,5 18,0 10,0 6619700
255 270,0 265,0 9,5 14,0 12,5 4578200
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Brisač od Polyestera Tip 38
UGRADNJA
Ove brtve imaju veću savitljivost pa ih je
moguće ugraditi u pripremljene utore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 38 – Ød1 x ØD1 x L2
Primjer:
Tip 38 – 18 x 24 x 7
ili ser.br. 4392000

Ød1 ØD1 ØD2 L1 L2 S serijski broj artikla
260 280,0 270,5 10,2 18,0 10,0 4325900
265 285,0 275,0 10,2 15,0 10,0 4560400
270 278,6 273,0 5,3 7,0 4,3 4391700
280 295,0 290,0 9,5 14,0 7,5 4716100
285 305,0 298,5 12,5 18,0 10,0 4537100
288 308,0 301,5 10,2 15,0 10,0 4265300
290 310,0 303,5 12,5 18,0 10,0 4467300
295 315,0 308,5 12,5 18,0 10,0 4598100
300 316,0 310,7 7,5 12,0 8,0 4290800
300 320,0 313,5 12,5 18,0 10,0 4525300
305 325,0 318,5 12,5 18,0 10,0 4473200
320 340,0 330,0 10,2 18,0 10,0 4454200
330 346,0 340,7 7,5 12,0 8,0 4587300
340 360,0 350,0 10,2 18,0 10,0 4732500
350 370,0 360,0 10,2 18,0 10,0 4717900
355 375,0 365,0 10,2 18,0 10,0 4578300
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Brisač od urethanaPoly Tip 831

SASTAV
Brisači tip 831 vrlo učinkovito štite
hidraulički cilindar od nečistoća.
Time se znatno produljuje vijek trajanja
brtvi, vodilica kao i samih štapova
(klipnjača). Proizvedene su od
Polyurethana, materijala vrlo otpornog na
habanja.
Oblikovanje vanjskog promjera jamči
idealnu poziciju brisača u utoru te i tamo
učinkovito sprječava prodor nečistoće i
vlage. Brisač posjeduje i dodatno
izbočenje kojim se u aksijalnom smjeru
dodatno učvršćuje.
Time se jamči brtvljenje vanjske stijenke
brisača u cilindričnom dijelu vanjskog
utora.
Rebra u unutarnjem promjeru brisača
pozicioniraju ga u radijalnom smjeru te
time smanjuju moguće povećanje tlaka.
Ugradnja je moguća u zatvorene utore .

SVOJSTVA
� Vanjska stijenka sprječava

koroziju u kućištu te u prostoru
između brisača i šipkaste brtve.

� Ispupčenje za učvršćivanje – bez
aksijalnog pumpajućeg pokreta

� Rasterećenje tlaka
� Učinkovito uklanjanje čak i slučaju

pregiba štapa cilindra.

Klizna površina Ød1

Stat. površina ØD1,ØD2

Čeona površina L1

Promjer d1

Max. polumjer r1(mm)
Max. polumjer r2(mm)

ØD2 H11
+0,2 - 0

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

Temperaturni opseg: - 30°C +100°C
RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

f9Ød1

POVRŠINSKA HRAPAVOST

POLUMJERI

ØD1

L1

H11

10 max.
16 max.

Rt μm
4 max.

Ra μm
0,1 - 0,4
1,6 max.

od 90 mm
0,4
0,4

3,2 max.

do 90 mm
0,2
0,4

BRISAČI
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Brisač od Polyurethana Tip 831
UGRADNJA
Brisač se postavlja na jednu poziciju u
utoru, zatim se ponovo pritisne i umeće u
utor.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 831 – Ød1 x ØD1 x L2
Primjer:
Tip 831 – 20 x 28,6 x 7
ili ser.br. 4530600

Ød1 ØD1 ØD2 L1 L2 serijski broj artikla
12 18,6 15,0 3,8 5,3 4565800
14 20,6 17,0 3,8 5,3 4580000
16 22,6 19,0 3,8 5,3 4830600
16 24,6 19,0 5,3 7,0 4703800
18 24,6 21,0 3,8 5,3 4580100
18 26,6 21,0 5,3 7,0 4703900
20 27,0 23,5 2,7 4,7 4826300
20 28,6 23,0 5,3 7,0 4530600
22 30,6 25,0 5,3 7,0 4530700
25 33,6 28,0 5,3 7,0 4530800
28 36,6 31,0 5,3 7,0 4565900
30 38,6 33,0 5,3 7,0 4530900
32 40,6 35,0 5,3 7,0 4534500
35 43,6 38,0 5,3 7,0 4531000
36 44,6 39,0 5,3 7,0 4580200
40 48,6 43,0 5,3 7,0 4531100
45 53,6 48,0 5,3 7,0 4533800
45 55,6 48,0 5,3 7,0 4531200
50 58,6 53,0 5,3 7,0 4533900
50 60,6 53,0 5,3 7,0 4531300
55 63,6 58,0 5,3 7,0 4534000
55 65,6 58,0 5,3 7,0 4531400
56 64,6 59,0 5,3 7,0 4566000
60 68,6 63,0 5,3 7,0 4534100
60 70,6 63,0 5,3 7,0 4531500
70 78,6 73,0 5,3 7,0 4534200
70 80,6 73,0 5,3 7,0 4531600
80 88,6 83,0 5,3 7,0 4534300
80 92,2 86,0 7,1 12,0 4531700
85 93,6 88,0 5,3 7,0 4534400
85 97,2 91,0 7,1 12,0 4531800
90 102,2 96,0 7,1 12,0 4531900

100 112,2 106,0 7,1 12,0 4532000
110 122,2 116,0 7,1 12,0 4538200
135 147,2 141,0 7,1 12,0 4538100
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Brisač od urethanaPoly Tip 834

SASTAV
Brisači tip 834 vrlo učinkovito štite
hidraulični cilindar od nečistoća.
Samim tim znatno se produljuje vijek
trajanja brtvi, vodilica kao i samih štapova
cilindra (klipnjača).
Proizvedeni su od Polyurethana vrlo
otpornog na habanje.

Rebra u unutarnjem promjeru pozicioniraju
ga u radijalnom smjeru te time smanjuju
moguće povećanje tlaka, koji u
ekstremnom slučaju može dovesti do
istisnuća brisača.
Ugradnja je moguća u zatvorene utore.

SVOJSTVA
� Minimalno trenje
� Dugi vijek trajanja
� Rasterećenje tlaka

Klizna površina Ød1

Stat. površina ØD1,ØD2

Čeona površina L1

Max. polumjer r1(mm)
Max. polumjer r2(mm)

Temperaturni opseg: - 45°C +110°C
RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

f9
TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

100

POVRŠINSKA HRAPAVOST

POLUMJERI

ØD1

L1

H11
+0,2 - 0

0,3

16 100

Ød1

ØD2 H11

2,5
2,5 16

0,4

Ra μm Rt μm CLA μ in
0,1 - 0,4 4 max. 4 - 16
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Brisač od Polyurethana Tip 834
UGRADNJA
Brisač se postavlja na jednu poziciju u
utoru, zatim se ponovo pritisne i umeće u
utor.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 834 – Ød1 x ØD1 x L2
Primjer:
Tip 834 – 18 x 26 x 7
ili ser.br. 4367200

Ød1 ØD1 ØD2 L1 L2 L3 serijski broj artikla
18 26 24 4,0 7,0 1,0 4367200
20 28 26 4,0 7,0 1,0 4391300
22 30 28 4,0 7,0 1,0 4370600
25 33 31 4,0 7,0 1,0 4343900
26 34 32 4,0 7,0 1,0 4514400
28 36 34 4,0 7,0 1,0 4373500
30 38 36 4,0 7,0 1,0 4378800
32 40 38 4,0 7,0 1,0 4373600
35 43 41 4,0 7,0 1,0 4398400
36 44 42 4,0 7,0 1,0 4370700
37 45 43 4,0 7,0 1,0 4514500
38 46 44 4,0 7,0 1,0 4515400
40 48 46 4,0 7,0 1,0 4378900
45 53 51 4,0 7,0 1,0 4370800
46 54 52 4,0 7,0 1,0 4515200
48 56 54 4,0 7,0 1,0 4432700
50 58 56 4,0 7,0 1,0 4379000
55 63 61 4,0 7,0 1,0 4515100
56 64 62 4,0 7,0 1,0 4385100
60 68 66 4,0 7,0 1,0 4385200
63 71 69 4,0 7,0 1,0 4385300
65 73 71 4,0 7,0 1,0 4394200
70 78 76 4,0 7,0 1,0 4373700
75 83 81 4,0 7,0 1,0 4711900
80 88 86 4,0 7,0 1,0 4398500
85 93 91 4,0 7,0 1,0 4839000
90 98 96 4,0 7,0 1,0 4398600

100 108 106 4,0 7,0 1,0 4394300
110 118 116 4,0 7,0 1,0 4448200
140 152 149 5,5 10,0 1,0 4456100
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Hythane 181 dvostruki brisač Tip 839

Klizna površina Ød1

Stat. površina ØD1,ØD2

Čeona površina L1

Promjer d1

Max. polumjer r1(mm)
Max. polumjer r2(mm)

ØD2 H11
+0,2 - 0

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

Temperaturni opseg: - 45°C +110°C
RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

f9Ød1

POVRŠINSKA HRAPAVOST

POLUMJERI

ØD1

L1

H11

16 max.
16 max.

Rt μm
4 max.

Ra μm
0,1 - 0,4
1,6 max.

od 90 mm
0,4
0,4

3,2 max.

do 90 mm
0,2
0,4

SASTAV
Dvostruki brisač tip 839 skida sa štapa
cilindra (klipnjače) nečistoće i maziva koja
su prodrla.
Tip 839 proizvodi se od materijala
Hythane 181 (termo plastic elastomer),
vrlo otpornog na habanje i ekstremne
termičke uvjete.

Što se tiče stijenke brisača iz Serije 839,
ona je proizvedena kao utorni prsten i
pridonosi uklanjanju tj. brtvljenju tlačnog
medija koji prolazi kroz štapnu brtvu .

Prednapon na vanjskom promjeru
dvostrukog brisača sprječava prodor
nečistoće utornim prostorom. Osnovne
izvedbe su kompatibilne ugradbenim
prostorima prema ISO standardu 6195C.

SVOJSTVA
� Dvostruka stijenka optimizira

propusnost maziva u sistemu
brtvljenja

� Dugi vijek trajanja
� Ugradbeni prostori prema ISO

standardu

BRISAČI
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Hythane 181 dvostruki brisač Tip 839
UGRADNJA
Brisač se postavlja na jednu poziciju u
utoru, zatim se ponovo pritisne i umeće u
utor.

Prilikom korištenja dvostrukih brisača
postoji mogućnost povećanja tlaka izmedju
brisača i šipkaste brtve, posebno u
slučajevima korištenja šipkastih brtvi sa
manjom mogućnošću povrata.
Kako bi se umanjila mogućnost ispadanja
brisača iz utora, preporučuje se bušenje
rupice za rasterećenje tlaka ispred samog
dvostrukog brisača.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 839 – Ød1 x ØD1 x L2
Primjer:
Tip 839 – 12 x 18 x 7
ili ser.br. 4436800

Ød1 ØD1 ØD2 L1 L2 serijski broj artikla
12 18 14,5 4,0 7,0 4436800
14 20 16,5 4,0 7,0 4436900
14 22 18,3 4,8 7,0 4632000
15 22 18,0 3,0 5,8 4762300
16 24 20,3 4,8 7,0 4632100
18 24 20,5 4,0 7,0 4437000
18 26 22,3 4,8 7,0 4630800
20 26 22,5 4,0 7,0 4415000
20 28 24,3 4,8 7,0 4630900
22 28 24,5 4,0 7,0 4437100
25 33 25,3 4,8 7,0 4631000
28 36 31,0 5,0 8,0 4437200
30 38 33,0 5,0 8,0 4519200
32 40 35,0 5,0 8,0 4254000
35 43 39,0 5,8 8,0 4630300
36 44 39,0 5,0 8,0 4437300
40 48 43,0 5,0 8,0 4591600
45 53 48,0 5,0 8,0 4437400
50 58 53,0 5,0 8,0 4584400
55 63 58,0 5,8 8,0 4630700
56 66 59,0 6,0 9,7 4437500
60 68 64,0 5,8 8,0 4631200
60 70 63,0 6,0 9,7 4802400
65 75 68,0 6,0 9,7 4575300
70 80 73,0 6,0 9,7 4437600
75 85 80,0 6,8 10,0 4631400
80 90 85,0 6,8 10,0 4631500
90 100 93,0 6,0 9,7 4437700

100 110 105,0 6,8 10,0 4631800
110 125 114,0 8,5 13,0 4437800
120 130 125,0 6,8 10,0 4633100
125 138 132,0 7,8 11,0 4633200
130 143 137,0 7,8 11,0 4633800
140 155 144,0 8,5 13,0 4439700
150 163 157,0 8,5 13,0 4633900
160 174 167,0 7,8 11,0 4633600
180 196 184,0 9,5 14,0 4595600
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Tip 860

+0,5 - 0

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

POVRŠINSKA HRAPAVOST

Temperaturni opseg: - 40°C +100°C
RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

f9Ød1

ØD1

L1

H8

10 max.

16 max.

Rt μm

4 max.

Ra μm

1,0

0,4

3,2 max.

<=19

0,5

0,4

POLUMJERI

Maksimalna brzina 1,0 m/s

Klizna površina Ød1

Stat. površina ØD1

Čeona površina L1

Promjer d1

Max. radijus r1

Min skošenje C

0,1 - 0,4

1,6 max.

>19

SASTAV
Brisač tip 860 ima izvana metalni kutnik
koji služi za uprešavanje u kućište. Tip 860
ima poliuretansko tijelo, a metalni prsten je
zaštićen od korozije. Namijenjen je za
najteže radne uvjete i smatra se jednim od
najkvalitetnijih brisača.

SVOJSTVA
� Jednostavna ugradnja
� Precizna usna koja briše
� Metalni dio otporan na koroziju
� Primjenjuje se za laku, srednju i

tešku hidrauliku
� Mjere su prema ISO i japanskim

standardima
� Mjere se kombiniraju s brisačem

tip 37

BRISAČI
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UGRADNJA
Brisač treba točno pozicionirati na utor i
ugradnju izvršiti uprešavanjem. Pri tome se
može koristiti i čahura. Paziti da se brisač
ne ukosi

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 860 – Ød1 x ØD1 x L2
Primjer:
Tip 860 – 80 x 94 x 11
ili ser.br. 6950290

Ød1 ØD1 L1 L2 serijski broj artikla
25 35 7,0 10,0 6668050
28 38 5,0 8,0 6950060
30 42 6,0 9,0 6950080
35 47 7,0 10,0 6950110
36 45 7,0 10,0 6668339
38 48 7,0 10,0 6950470
40 50 7,0 10,0 6950120
45 57 7,0 10,0 6950150
50 62 7,0 10,0 6950170
55 69 8,0 11,0 6950190
55 70 7,0 10,0 6667689
60 74 8,0 11,0 6950210
65 79 8,0 11,0 6950230
70 84 8,0 11,0 6950250
75 89 8,0 11,0 6950270
80 94 8,0 11,0 6950290
85 99 8,0 11,0 6950310
95 109 8,0 11,0 6950340

100 114 8,0 11,0 6950360
105 121 9,0 12,0 6950370
110 126 9,0 12,0 6950390
115 131 9,0 12,0 6950400
120 136 9,0 12,0 6950420
130 146 9,0 12,0 6950430
140 160 10,0 14,0 6950440
150 170 10,0 14,0 6950450
160 180 10,0 14,0 6950460

HENNLICH industrijska tehnika d.o.o.  -  ekskluzivni zastupnik tvrtke Hallite54

Tip 860Brisač u metalnoj čahuri



NBR brtveni sklop Tip 50

Klizna površina ØD1

Stat. površina Ød1,Ød2

Čeona površina L1

Širina utora S(mm)
Min. skošenje C(mm)
Max. polumjer r1(mm)
Max. polumjer r2(mm)

4 5
0,8
0,4

0,4
0,4

0,4
0,4

10

ØD1

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

POVRŠINSKA HRAPAVOST

UTORI I POLUMJERI

Ra μm

L1

H10
h9

100 bar

h11
Ød2

Ød3

100 bar

h9

( -30°C +80°C )

Ød1

200 bar
350 bar

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE
RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

( m/s )
0,50

Temperatura
( -30°C +100°C )

0,15

Temperatura

+0,35
+0,1

125 max.

0,1 - 0,4 4 - 16
63 max.

L2

CLA μ in

1,6 max. 10 max.

Rt μm
4 max.

3,2 max.

0,4
0,4

7,554

16 max.

2 2,5

SASTAV
Brtveni sklopovi tip 50 namijenjeni su
lakšim primjenama kod jednodijelnih ili
višedijelnih klipnih konstrukcija prema ISO
standardu 6547.
Tip 50 sastoji se od gumenog profilnog
prstena na bazi NBR gume otpornog na
habanje.
Takav prsten, zahvaljujući svom profilu,
brtvi istovremeno na cilindru kao i na dnu
klipa. Profilni prsten se obostrano oblaže
prorezanim potpornim prstenovima od
čvrstog najlona . Nastavno na to, prema
svakoj strani postavljeni su prorezani
vodeći prstenovi od acetala. Te
kombinacije materijala koje omogućuju
odlično brtvljenje elastičnim profilnim
prstenom (NBR), dobro premošćivanje
usjekline stabilnim i u pozitivnom smislu
elastično oblikom promjenjivi potporni
prstenovi, kao i ekstremno nosive vodilice,
odlučujući su za besprijekoran rad
brtvenog sklopa tip 50.
Bitno je da se kod ovog tipa brtvi, za duži
vijek trajanja, prstenovi ne opterećuju
većom radijalnom silom. To rezultira
razmjerno niskim trenjem, što se odražava
i na otpornost od habanja. Jednostavnu
montažu zahvaljujemo odabiru materijala
te prorezanim potpornim i vodećim
prstenovima.

SVOJSTVA
� Kompaktni ugradbeni prostor
� Jednostavna montaža

KLIPNE BRTVE
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NBR brtveni sklop Tip 50
UGRADNJA
Ugradnja se odvija slijedećim
redoslijedom:

1. gumeni profilni prsten
2. potporni prstenovi
3. vodeći prstenovi

Uvjerite se da je komplet brtvi centriran u
samom utoru.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 50 – ØD1 x Ød1 x L1
Primjer:
Tip 50 – 50 x 40 x 12,5
ili ser.br. 6608110

ØD1 Ød1 ØD2 ØD3 S L1 L2 serijski broj artikla
25 17 22 24,0 4,0 10,0 4,0 6607810
32 24 29 31,0 4,0 10,0 4,0 6607910
40 32 37 39,0 4,0 10,0 4,0 6608010
50 40 47 49,0 5,0 12,5 4,0 6608110
63 53 60 62,0 5,0 12,5 4,0 2199513
80 65 76 78,5 7,5 20,0 5,0 6608210

100 85 96 98,5 7,5 20,0 5,0 6608310
125 105 120 123,0 10,0 25,0 6,3 6608410
140 120 135 138,0 10,0 25,0 6,3 2317030
160 140 155 158,0 10,0 25,0 6,3 6608510
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NBR brtveni sklop Tip 51

Tlak (bar)
F (mm)

Klizna površina ØD1

Stat. površina Ød1,Ød2

Čeona površina L1

Širina utora S(mm)
Min. skošenje C(mm)
Max. polumjer r1(mm) 1,6

6,5 7,5
1,6

15

ØD1

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

POVRŠINSKA HRAPAVOST

UTORI I POLUMJERI

Ra μm

Ød3

H9
h11

400 bar

e8
L1

Vodilica Ød2

700 bar

+0,25 - 0

250 400

Temperatura
( -30°C +80°C )

Ød1

400 bar
700 bar

160

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE
RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

( m/s )
0,50

Temperatura
( -30°C +100°C )

0,15

NAJVEĆI DOZVOLJENI RAZMAK F

0 - 0,3

125 max.

0,1 - 0,4 4 - 16
63 max.

CLA μ in

1,6 max. 10 max.

Rt μm
4 max.

3,2 max.

0,8

12,5107,5

16 max.

4 5
1,2

700
0,4 0,3 0,2 0,1

SASTAV
Brtveni skopovi sa potpornim krovnim
prstenima tip 51 kao brtvenje dvostruko
djeljujućim klipovima, najbolje su se
pokazali pri najtežim uvjetima. Komplet
brtvi, sastavljen od glavnog prstena od
NBR armirane gume, tlačnog prstena od
tvrde armirane gume te acetalnog krovnog
potpornog prstena jamči, čak i pod
najekstremnijim uvjetima kao npr. udari
tlaka, vibracije, odstupanja te laganih
onečišćenja, nesmetan i dugotrajan rad.
Kod provrta većih od Ø225 mm, potporni
se prsten sastoji od gume i armirane
gume.

SVOJSTVA
� Provjereni design
� Dobra izvedba
� Primjena u teškoj hidraulici

KLIPNE BRTVE
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NBR brtveni sklop Tip 51
UGRADNJA
Sve brtve su predviđene za ugradnju u
podijeljene ugradbene prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 51 – ØD1 x Ød1 x L1
Primjer:
Tip 51 – 60 x 45 x 11,5
ili ser.br. 4207210

ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 L1 S serijski broj artikla
30 20 30 29,0 9,3 5,0 4208310
40 25 40 39,0 11,5 7,5 4208010
50 35 50 49,0 11,5 7,5 4207610
55 40 55 54,0 11,5 7,5 4207110
60 45 60 59,0 11,5 7,5 4207210
63 48 63 62,0 13,0 7,5 4207410
70 50 70 68,5 15,2 10,0 4208210
80 60 80 78,5 15,2 10,0 4208110
90 70 90 88,5 21,2 10,0 4207710

100 80 100 98,5 21,2 10,0 4207510
110 90 110 108,5 21,2 10,0 4207910
125 100 125 123,5 25,8 12,5 4207810
140 115 140 138,5 25,8 12,5 4208410
150 120 150 148,0 29,0 15,0 4208510
160 130 160 158,0 29,0 15,0 4208710
180 150 180 178,0 31,5 15,0 4208610
200 170 200 198,0 33,5 15,0 4209010
225 195 225 223,0 33,5 15,0 6582110
250 220 250 248,0 33,5 15,0 6582310
275 245 275 273,0 33,5 15,0 6582410
300 270 300 298,0 33,5 15,0 6582510
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NBR brtveni sklop s utorima Tip 52

Tlak (bar)
F (mm)

Klizna površina ØD1

Stat. površina Ød1,Ød2

Čeona površina L1

Širina utora
Min. skošenje
Max. polumjer C(mm) 0,8r1(mm)

2,5C(mm)
1,61,2
7,56,554

0,80,8

1512,5107,55S(mm)

ØD1

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

POVRŠINSKA HRAPAVOST

UTORI I POLUMJERI

Ra μm

Ød3

H9
h11

400 bar

e8
L1

Vodilica Ød2

600 bar

+0,25 - 0

250

Temperatura
( -30°C +80°C )

Ød1

400 bar
600 bar

160

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE
RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

( m/s )
0,50

Temperatura
( -40°C +100°C )

0,15

NAJVEĆI DOZVOLJENI RAZMAK F

0 - 0,3

125 max.

0,1 - 0,4 4 - 16
63 max.

400

10 max.

Rt μm
4 max.

3,2 max. 16 max.

600
0,35 0,3 0,2 0,1

CLA μ in

1,6 max.

SASTAV
Brtveni sklopovi s utorima tip 52 su
dvodijelne klipne brtve predviđene za rad u
najtežim uvjetima. Svaki brtveni sklop
sastoji se od jednog utornog prstena od
NBR armirane gume sa središnjom
potporom te od jednog tlačnog prstena od
tvrde gume.
Niska ugradbena visina dopušta dvostruko
djelujućim klipovima kraću višedijelnu
konstrukciju. Čak i pri najtežim uvjetima
rada kompleti brtva tip 52 pokazali su se
najboljim izborom. Većina dimenzija iz
standarnog programa tip 52 izrađeni su
prema ISO normi 5597.

SVOJSTVA
� Provjereni design
� Dobra izvedba
� Primjena u teškoj hidraulici

KLIPNE BRTVE
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NBR brtveni sklop s utorima Tip 52
UGRADNJA
Sve brtve su predviđene za ugradnju u
podijeljene ugradbene prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 52 – ØD1 x Ød1 x L1
Primjer:
Tip 52 – 50 x 35 x 9,5
ili ser.br. 2150210

ØD1,Ød2 Ød1 Ød3 L1 S serijski broj artikla
25 15 24,0 6,3 5,0 6619810
32 20 31,0 7,8 6,0 1791610
32 22 31,0 6,3 6,0 6619910
40 25 39,0 10,0 7,5 2149810
40 30 39,0 6,3 5,0 6620010
45 30 44,0 10,0 7,5 2150010
50 35 49,0 9,5 7,5 2150210
55 40 54,0 10,0 7,5 2150410
60 45 59,0 10,0 7,5 2150610
63 48 62,0 9,5 7,5 2150810
70 50 68,5 13,0 10,0 2151010
80 60 78,5 12,5 10,0 2151210
90 70 88,5 13,0 10,0 2151410

100 80 98,5 12,5 10,0 2151610
110 90 108,5 13,0 10,0 2151810
125 100 123,5 16,0 12,5 2152010
140 115 138,5 16,2 12,5 2152210
160 130 158,0 19,8 15,0 2152410
160 135 158,0 16,0 12,5 6620110
180 150 178,0 19,8 15,0 2152610
200 170 198,0 20,0 15,0 2152810
225 195 223,0 19,8 15,0 2197010
250 220 248,0 20,0 15,0 2197210
275 245 273,0 19,8 15,0 2197410
300 270 298,0 19,8 15,0 2188310
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NBR brtveni sklop Tip 53

Klizna površina ØD1

Stat. površina Ød1,Ød2

Čeona površina Ød3,L1,L2

Širina utora
Min. skošenje
Max. polumjer
Max. polumjer r1(mm) 0,4 0,4 0,8

r1(mm) 0,2 0,2 0,4

10 12,5
C(mm) 2,5 4 5 5 6,5
S(mm) 5

Rt μm
4 max.

7,5 8

3,2 max. 16 max.

UTORI I POLUMJERI

+0,4
+0,1 - 0

125 max.

POVRŠINSKA HRAPAVOST
Ra μm

L1

L2

CLA μ in

1,6 max.
0,1 - 0,4 4 - 16

63 max.10 max.

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE
RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

( m/s )
0,50

Temperatura
( -30°C +100°C )

0,15

Temperatura
( -30°C +80°C )

Ød1

250 bar
400 bar

H10
h10

160 bar

h11
Ød2

Ød3

260 bar

f9

ØD1

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

0,4
0,8

0,4
1,2

SASTAV
Brtveni sklopovi tip 53 konstruirani su za
jednodijelne klipne konstrukcije. Sklop brtvi
isporučuje se zajedno sa vodećim
prstenovima.
Sklop se sastoji od gumenog profilnog
prstena na bazi NBR gume, otpornog na
habanje.
Takav prsten, zahvaljujući svom profilu,
brtvi istovremeno na cilindru i na dnu klipa.
Profilni prsten se obostrano oblaže
prorezanim potpornim prstenovima od
nylona.
Uz njih su na svakoj strani postavljeni
prorezani vodeći prstenovi od acetala.
Ta kombinacija materijala, tj. odlično
brtvljenje elastičnim profilnim prstenom
(NBR guma), dobro premošćivanje
usjekline stabilnim i elastičnim oblikom
promjenjljivim potpornim prstenovima kao i
izuzetno otporne nosive vodilice od
acetala, odlučujući su za besprijekoran rad
brtvi tip 53.
Za duži vijek trajanja bitno je kod ove vrste
brtvi da se vodeći prstenovi ne opterećuju
većom radijalnom silom. Rezultat toga je i
razmjerno nisko trenje, što se povećava i
otpornost od habanja.

Jednostavnu montažu zahvaljujemo
odabiru materijala kao i prorezanim
potpornim i vodećim prstenovima.

SVOJSTVA
� Kompaktni ugradbeni prostor
� Jednostavna montaža

KLIPNE BRTVE
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NBR brtveni sklop Tip 53
UGRADNJA
Ugradnja se odvija slijedećim
redoslijedom:

1. gumeni profilni prsten
2. potporni prstenovi
3. vodeći prstenovi

Uvjerite se da je komplet brtvi
centriran u samom utoru.

OZNAKA ARTIKLA KOD
NARUČIVANJA
Tip 53 – ØD1 x Ød1 x L1
Primjer:
Tip 53 – 55 x 39 x 18
ili ser.br. 3152212

ØD1 Ød1 ØD2 ØD3 S L1 L2 serijski broj artikla
25 17 22,1 24,0 4,0 8,0 4,0 2249212
32 22 28,5 31,0 5,0 10,0 5,0 2249312
40 30 36,5 39,0 5,0 10,0 5,0 2249412
50 34 45,4 49,0 8,0 18,0 6,4 209912
55 39 50,4 54,0 8,0 18,0 6,4 1352212
60 44 55,4 58,S 8,0 18,0 6,4 1361412
63 47 58,4 61,5 8,0 19,0 6,4 209712
65 50 60,4 63,5 7,5 18,0 6,4 1350512
70 50 64,0 68,0 10,0 22,0 10,0 75112
70 50 64,2 68,0 10,0 22,0 6,4 75122
75 55 69,0 73,0 10,0 22,0 10,0 75612
75 55 69,2 73,0 10,0 22,0 6,4 75622
80 60 74,2 78,0 10,0 22,0 6,4 73822
85 65 79,2 83,0 10,0 22,0 6,4 75722
90 70 84,0 88,0 10,0 22,0 10,0 75812
90 70 84,2 88,0 10,0 22,0 6,4 75822
95 75 89,2 93,0 10,0 22,0 6,4 1352512

100 75 93,2 98,0 12,5 22,0 6,4 73712
100 80 94,0 98,0 10,0 22,0 10,0 83612
105 80 98,1 103,0 12,5 22,0 6,4 1352812
110 85 103,1 110,0 12,5 22,0 6,4 91113
115 90 108,1 113,0 12,5 22,0 6,4 84222
120 95 113,1 118,0 12,5 22,0 6,4 90012
125 100 118,1 123,0 12,5 25,0 6,4 87522
130 105 122,6 128,0 12,5 25,0 9,5 89622
135 110 127,6 133,0 12,5 25,0 9,5 91222
135 110 128,0 133,0 10,3 25,0 12,7 91212
140 115 132,6 138,0 10,3 25,0 6,4 91022
140 115 132,6 138,0 12,5 25,0 9,5 91032
145 120 137,6 143,0 12,5 25,0 9,5 91422
150 125 142,6 148,0 12,5 25,0 9,5 91522
150 125 143,0 148,0 12,5 25,0 12,7 91512
160 135 152,6 158,0 12,5 25,0 9,5 89922
165 140 158,0 163,0 12,5 25,0 12,7 1257612
180 155 171,7 178,0 12,5 25,0 12,7 91712
185 160 176,7 183,0 12,5 25,0 12,7 1261212
190 165 181,7 188,0 12,5 25,0 12,7 1270012
200 170 192,0 197,0 15,0 30,0 15,0 1270112
200 175 191,6 198,0 12,5 25,0 12,7 89712
220 190 212,0 217,0 15,0 30,0 15,0 1714810
250 220 242,0 247,0 15,0 30,0 15,0 1264312
280 250 272,0 247,0 15,0 30,0 15,0 1261712
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PTFE/02 brtveni sklop Tip 54

O-prsten

Teflonski
potporni prsten

SASTAV
Komplet sklop tip 54 čini po jedan potporni
prsten od PTFE/02 (Teflon) te jedan
O-prsten od NBR gume.
U agresivnim radnim uvjetima primjenjuje
se O-prsten od FKM-a (Viton) .
Pri tome O-prsten preuzima ulogu
statičnog brtvljenja u utornom prostoru,
dok PTFE cilindrični prsten preuzima
brtvljenje u dinamičkom području. Osim
toga se putem hidrauličnog tlaka preko
deformacije O-prstena proizvodi i dodatna
komponenta sile koja djeluje u smjeru
štapa (klipnjače) cilindra. U konkretnom
slučaju to znači da se porastom tlaka
povećava i tlačna sila.
Prednosti tog sustava brtvljenja su, prije
svega, u jako malom trenju, koje je u
statičnom kao i dinamičnom području
gotovo identično.
Iz toga proizlazi i pozitivni bestrzajni hod
(stick-slip effect). Čak i kod najmanjih
brzina time se omogućuje nesmetani
linearni hod.
Prednosti su i dobra svojstva hoda u
medijima koji slabo podmazuju, tako da je
moguć čak i kratkotrajan hod u suhom.
Klipne brtve tip 54, omogućavaju uštede u
sredstvima i prostoru kod jednodijelnih
konstrukcija zbog toga što se brtva može
jednostavno montirati.

OSOBINE
� Nema pojave „stick-slip“ efekta
� Ekstremno nisko trenje
� Dodatne dimenzije je moguće

dobaviti u kratkom vremenskom
periodu

� Velika maksimalna brzina
� Kompaktan dizajn klipa

Tlak
F

Klizna površina ØD1

Stat. površina Ød1

Čeona površina L1

Širina utora S(mm) 2,45
Min. skošenje C(mm) 2,0
Max. polumjer r1(mm) 0,3

350 bar
400 bar

0+0,2 - 0
h8

H8

NAJVEĆI DOZVOLJENI RAZMAK F

ØD1

f8

Temperatura
( -30°C +80°C )

250 bar
300 bar

8,0
5,5

0,8 1,2 1,6
3,5 5,0 6,0 6,0

7,75 10,5
UTORI I POLUMJERI

12,25 14

0,3

CLA μ in

350 bar450 bar

f8

Ra μm Rt μm

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE
RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

( m/s )
4
2
1

0,5

D1

280 bar
300 bar

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

320 bar

(bar)
(mm)

1,6 2,0

Ød1

L1

125 max.

4 - 16
63 max.

3,75
3,0
0,4

Temperatura
( -30°C +100°C )

200 bar

100

od 80 mm0 - 80 mm

0,6

H9

0+0,2 - 0
h8

10 max.
16 max.

POVRŠINSKA HRAPAVOST

Ød2

0,1 - 0,4
1,6 max.
3,2 max.

4 max.

400
0,3

350
0,35

250
0,45

160
0,5

KLIPNE BRTVE
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PTFE/02 brtveni sklop Tip 54
UGRADNJA
Sve brtve su predviđene za ugradnju u
podijeljene ugradbene prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 54 – ØD1 x Ød1 x L1
Primjer:
Tip 54 – 40 x 29 x 4,2
ili ser.br. 6597110

ØD1 Ød1 L1 S serijski broj artikla
12 7,1 2,2 2,45 6623910
15 7,5 3,2 3,75 8616310
16 8,5 3,2 3,75 6624010
20 12,5 3,2 3,75 6624110
24 16,5 3,2 3,75 6615410
25 17,5 3,2 3,75 6624210
30 22,5 3,2 3,75 6596810
32 24,5 3,2 3,75 6596910
35 27,5 3,2 3,75 6597010
38 30,5 3,2 3,75 6647510
40 29,0 4,2 5,50 6597110
42 31,0 4,2 5,50 6597210
45 34,0 4,2 5,50 6597310
50 39,0 4,2 5,50 6597410
55 44,0 4,2 5,50 6597510
60 49,0 4,2 5,50 6597610
63 52,0 4,2 5,50 6624310
65 54,0 4,2 5,50 8611810
70 59,0 4,2 5,50 6597710
75 64,0 4,2 5,50 6624410

76,2 65,2 4,2 5,50 6625210
80 64,5 6,3 7,75 6597810
90 74,5 6,3 7,75 6597910
95 79,5 6,3 7,75 8608410

100 84,5 6,3 7,75 6598010
110 94,5 6,3 7,75 6598110
115 99,5 6,3 7,75 6598210
120 104,5 6,3 7,75 6636110
125 109,5 6,3 7,75 6598310
130 114,5 6,3 7,75 6647610
135 114,0 8,1 10,50 6647710
140 119,0 8,1 10,50 6598410
145 124,0 8,1 10,50 8608010
150 129,0 8,1 10,50 6598510
155 134,0 8,1 10,50 8617710
160 139,0 8,1 10,50 6598610
165 144,0 8,1 10,50 6649110
170 149,0 8,1 10,50 6598710
180 159,0 8,1 10,50 6598810
185 164,0 8,1 10,50 6647810
190 169,0 8,1 10,50 6598910
200 179,0 8,1 10,50 6599010
210 189,0 8,1 10,50 8614610
220 199,0 8,1 10,50 6624510
225 204,0 8,1 10,50 6624610
230 209,0 8,1 10,50 6624710
240 219,0 8,1 10,50 8615410
250 229,0 8,1 10,50 6640110
260 239,0 8,1 10,50 6647910
280 259,0 8,1 10,50 6640210
300 279,0 8,1 10,50 6640310
310 289,0 8,1 10,50 6648010
320 299,0 8,1 10,50 8608610
330 305,5 8,1 12,25 8608110
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NBR brtveni sklop Tip 58

Klizna površina ØD1

Stat. površina Ød1,Ød2

Čeona površina Ød3,L1,L2

Širina utora
Min. skošenje
Skošenje
Max. polumjer
Max. polumjer r2(mm)

5
2,5
1

0,2

S(mm)
C(mm)

C1(mm)
r1(mm)

7,5
4
1

0,2

10
5
1

0,2

12,5
6,5
1,5
0,4

15
7,5
1,5
0,4

L2

POVRŠINSKA HRAPAVOST

10 max.

Rt μm
4 max.

3,2 max. 16 max.

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE
RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

( m/s )
0,50

Temperatura
( -30°C +100°C )

0,15

Temperatura
( -30°C +80°C )

Ød1

400 bar
700 bar

Ød2

Ød3

450 bar

h9

ØD1

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA
H10
js9

260 bar

js11
+0,25 - 0
+0,15 - 0

125 max.

0,1 - 0,4

0,2

UTORI I POLUMJERI

Ra μm

L1

4 - 16
63 max.

CLA μ in

1,6 max.

0,40,40,20,2

SASTAV
Dvostruko djelujući klipni sklop tip 58
sastoji se od brtve tip 56 sa dvostranim
vodećim prstenovima L-profila. Koristi se u
višedijeljenim klipovima za velika
opterećenja. Dopuštene su i veće
tolerancije. Integrirani vodeći prstenovi
dozvoljavaju kratke klipove.
Brtva se sastoji iz komponenti koje čine
dva dijela U–profila izrađena od armirane
NBR-gume, koji se zajedno sa središnjim
gumenim dijelom izrađenim od NBR gume
vulkaniziraju. Gumeni dio, svojom
savitljivošću za vrijeme ugradnje, doprinosi
brtvljenju u području niskog tlaka. S
povećanjem pogonskog tlaka prstenovi U-
oblika prianjaju uz stijenku kućišta i cilindra
i povećavaju dužinu brtvenja čime se
postiže efikasnije brtvljenje. Dijelovi od
impregnirane gume štite gumeni dio
zahvaljujući čvrstoći,kao i zadržavanju
maziva. Time se smanjuje trenje i habanje.
Dvostrani vodeći prstenovi od Acetala
djeluju zahvaljujući povećanju tlaka kao
antiekstruzioni prstenovi te absorbiraju
bočne sile koje djeluju na klip.
Brtve su tako konstruirane da se postižu
dobri rezultati ukoliko se pridržava
preporučenih uvjeta rada. Raspoložive su i
druge dimenzije osim standardno
navedenih.

OSOBINE
� Provjeren design
� Postojanost na čestice nečistoće
� Postojanost kod visokog tlaka

KLIPNE BRTVE
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NBR brtveni sklop Tip 58
UGRADNJA
Sve brtve su predviđene za ugradnju u
podijeljene ugradbene prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 58 – ØD1 x Ød1 x L1
Primjer:
Tip 58 – 50 x 35 x 24
ili ser.br. 474650

ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 L1 L2 serijski broj artikla
40 25 34,85 39,00 24,00 6,00 472850
50 35 44,85 48,50 24,00 6,00 474650
55 40 49,85 53,50 24,00 6,00 475050
60 40 53,85 58,50 31,00 7,00 282050
63 43 56,85 61,50 31,00 7,00 646750
63 48 57,85 61,50 24,00 6,00 205250
65 50 59,85 63,50 24,00 6,00 383850
70 50 63,85 68,00 31,00 7,00 294650
75 55 68,85 73,00 31,00 7,00 818650
60 60 73,85 78,00 31,00 7,00 294950
85 65 78,85 83,00 31,00 7,00 388650
90 70 83,85 88,00 31,00 7,00 296050

100 75 93,24 98,00 22,00 6,45 34950
100 75 93,85 98,00 26,00 9,50 891650
100 80 93,85 98,00 31,00 7,00 295150
105 80 98,85 103,00 38,00 9,50 413150
110 85 101,85 108,00 45,00 12,80 2181350
110 85 103,50 108,00 22,00 6,45 1188250
110 85 103,50 108,00 25,00 6,45 820650
110 90 103,85 108,00 31,00 7,00 712450
115 95 106,85 113,00 31,00 7,00 796450
120 100 113,85 118,00 31,00 7,00 296150
125 100 118,50 123,00 25,00 6,45 1007450
125 100 118,85 123,00 38,00 9,50 418650
130 104 123,85 128,00 38,00 9,50 244350
130 105 123,50 128,00 25,00 6,45 44850
140 115 133,50 138,00 25,00 6,45 1008450
140 120 133,85 138,00 31,00 7,00 250550
145 125 138,85 143,00 31,00 7,00 640150
150 120 143,85 148,00 44,00 9,50 1289550
160 130 153,50 158,00 25,00 6,45 1008250
160 135 153,85 158,00 38,00 9,50 80450
160 140 153,85 158,00 31,00 7,00 304650
170 140 162,54 168,00 31,00 7,00 1222250
170 150 163,85 168,00 31,00 7,00 303350
180 160 173,85 178,00 31,00 7,00 1283150
180 150 173,00 178,00 35,00 6,45 679850
190 160 183,85 188,00 44,00 9,50 838450
200 170 193,35 198,00 44,00 12,00 87150
200 175 193,85 198,00 38,00 9,50 838850
210 180 203,13 208,00 31,70 6,45 1198450
220 200 213,85 218,00 31,00 7,00 1056450
250 220 243,85 248,00 44,00 12,00 1056350
260 250 273,85 278,00 44,00 12,00 1055550
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Hythane 181 s utoromkompaktna brtva Tip 606

Klizna površina ØD1

Stat. površina Ød1,Ød2

Čeona površina Ød3,L1,L2

Širina utora
Min. skošenje
Skošenje
Max. polumjer
Max. polumjer r2(mm)

5
2,5
1

0,2

S(mm)
C(mm)

C1(mm)
r1(mm)

7,5
4
1

0,2

10
5
1

0,2

12,5
6,5
1,5
0,4

15
7,5
1,5
0,4

L2

POVRŠINSKA HRAPAVOST

10 max.

Rt μm
4 max.

3,2 max. 16 max.

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE
RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

( m/s )
0,50

Temperatura
( -30°C +100°C )

0,15

Temperatura
( -30°C +80°C )

Ød1

400 bar
700 bar

Ød2

Ød3

450 bar

h9

ØD1

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA
H10
js9

260 bar

js11
+0,25 - 0
+0,15 - 0

125 max.

0,1 - 0,4

0,2

UTORI I POLUMJERI

Ra μm

L1

4 - 16
63 max.

CLA μ in

1,6 max.

0,40,40,20,2

SASTAV
Klipne brtve osnovnog asortimana tip 606,
predviđene su za rad u aplikacijama pri
srednje teškim uvjetima.
Klipne brtve tip 606 konstruirane su za
jednodijelne klipne konstrukcije.
Materijal od kojeg su izrađene je Hythane
181 (termo plastic elastomer), posebna
vrsta elastične plastične mase jako otporna
na habanje i ekstremne termičke uvjete.
Stijenke su asimetričkog oblika pa se brtve
tipa 606 primjenjuju isključivo kao klipne
brtve. Ugradnja u jednodijelne klipove
olakšava se upotrebom posebnog
razupornog alata. Moguće su i razdijeljene
konstrukcije samih klipova. Brtve tip 606
mogu se upotrijebiti i kod klipova sa
dvostrukim djelovanjem uz uvjet
sprečavanja nastajanja tlačnih udara i
male brzine klizanja.

SVOJSTVA
� Učinkovito brtvljenje
� Smanjeno trenje
� Jednostavna montaža

KLIPNE BRTVE
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Hythane 181 kompaktna brtva s utorom Tip 606
UGRADNJA
Sve brtve su predviđene za ugradnju u
podijeljene ugradbene prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 606 – ØD1 x Ød1 x L1
Primjer:
Tip 606 – 40 x 30 x 8
ili ser.br. 4299500

ØD1 Ød1 L1 H S serijski broj artikla
16 10 6,3 5,7 3,0 4830500
25 15 9,0 8,2 5,0 4390100
25 17 6,3 5,7 4,0 4418000
30 20 9,0 8,0 5,0 4354200
32 24 6,3 5,7 4,0 4351900
35 25 8,0 7,3 5,0 4365700
37 21 13,0 11,8 8,0 4354100
40 28 10,0 9,0 6,0 4826200
40 30 8,0 7,3 5,0 4299500
40 30 11,0 10,0 5,0 4400900
45 35 8,0 7,3 5,0 4315700
50 40 8,0 7,7 5,0 4319500
55 45 8,0 7,7 5,0 4380000
60 45 11,0 10,0 7,5 4407000
60 50 11,0 9,0 5,0 4762000
63 48 12,5 11,4 7,5 4383200
63 53 8,0 7,3 5,0 4341500
63 53 13,0 11,8 5,0 4318800
65 55 8,0 7,3 5,0 4424100
70 55 11,0 10,0 7,5 4448000
70 60 9,0 8,0 5,0 4709500
71 61 7,0 6,0 5,0 4492600
75 67 9,7 8,8 4,0 4322300
80 65 12,5 11,4 7,5 4363800
80 70 7,5 6,8 5,0 4370300
80 70 9,0 8,0 5,0 4709600
85 75 9,0 8,0 5,0 4709700

85,7 70,7 11,4 10,3 7,5 4493400
90 80 12,0 11,0 5,0 4798800

100 85 12,5 11,4 7,5 4363900
100 90 7,5 6,8 5,0 4375900
110 100 9,0 8,0 5,0 4533100
125 105 16,0 14,5 10,0 4364000
150 130 16,0 14,5 10,0 4390200
150 140 15,0 13,6 5,0 4390300
160 140 20,0 18,2 10,0 4364100
170 150 16,5 15,0 10,0 4642800
180 160 16,5 15,0 10,0 4643100
190 170 16,5 15,0 10,0 4642900
200 180 16,0 14,5 10,0 4392300
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Klipna brtva Tip 714

NAJVEĆE DPUŠTENO OPTEREĆENJE

NAJVEĆI DOZVOLJENI ZAZOR

RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

V m/s

Max pritisak

Temperatura

0,8

7,75

0,5F

S

+0,2 - 0

5,5

0,35

10,5

0,6

ØD1

Ød1

L1

H9

h9

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

POVRŠINSKA HRAPAVOST

2,00

500 bara

-40°C +110°C

500 bara

4 max

16 max3,2 max

0,1 - 0,4

1,6 max

12,25
Pritisak

PROMJER RUPE H
Max ØH = L1 x 0,85

Klizna površina ØD1

Stat. površina Ød1

Ra μm Rt μm

UTORI I POLUMJERI
Širina S(mm) <= 7,75 > 7,75

10 max

Čeona površina L1

Min. skošenje C(mm) 6,0 6,0

Max. Polumjer r1(mm) 0,3 0,5

SASTAV
Tip 714 je dvostruko djelujuća klipna brtva za
upotrebu u teškoj hidraulici, a osobito za
građevinske strojeve.
Vanjski klizni prsten je od stabiliziranog
termoplasta. Unutarnji prsten je od NBR-a i
pravokutnog je presjeka. Napravljen je tako da
dobro popunjava prazninu između klipa i
cilindra.
Upotrebljava se u kombinaciji s vodilicama tip
506 s obje strane. Odlikuje se dobrim statičkim
i dinamičkim brtvljenjem. Najčešća primjena je
kod jednostavnijih cilindara.

SVOJSTVA
� Jednostavna montaža koju omogućuje

konstrukcija – vanjski klizni prsten je
rasječen

� Ima vrlo visoko prijanjanje u cilindru
� Izvrsna je otpornost na trošenje
� Izvrsno je statičko brtvljenje
� Jednostavne je konstrukcije
� Poboljšava učinkovitost cilindra
� Neosjetljiva na nečistoće
� Prikladna za upotrebu u svim

hidrauličkim tekućinama

KLIPNE BRTVE
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Klipna brtva Tip 714
UGRADNJA
Sve brtve su predviđene za ugradnju u
podijeljene ugradbene prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 714 – ØD1 x Ød1 x L1
Primjer:
Tip 714 – 80 x 59 x 8,1
ili ser.br. 7273310

ØD1 Ød1 L1 serijski broj artikla
40 29,0 4,2 7270510
45 34,0 4,2 7270610
50 34,5 6,3 7272310
50 39,0 4,2 7270810
55 44,0 4,2 7274710
60 49,0 4,2 7270910
63 47,5 6,3 7272410
63 52,0 4,2 7271010
65 54,0 4,2 7271210
70 54,5 6,3 7273710
70 59,0 4,2 7271310
75 54,0 8,1 7273010
75 59,5 6,3 7271410
80 59,0 8,1 7273310
80 64,5 6,3 7270010
85 64,0 8,1 7273110
85 71,5 6,3 7271510
90 69,0 8,1 7273210
90 74,5 6,3 7271610
95 74,0 8,1 7273510
95 79,5 6,3 7271710

100 79,0 8,1 7273810
100 84,5 6,3 7271810
105 84,0 8,1 7272910
110 89,0 8,1 7273410
110 94,5 6,3 7271910
115 94,0 8,1 7273910
120 99,0 8,1 7272010
125 104,0 8,1 7272110
125 109,5 6,3 7272810
130 109,0 8,1 7274010
140 119,0 8,1 7272210
150 129,0 8,1 7274110
160 139,0 8,1 7272510
180 159,0 8,1 7272610
190 169,0 8,1 7274210
200 179,0 8,1 7272710
220 199,0 8,1 7274310
250 229,0 8,1 7273610
280 255,5 8,1 7274410
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TPE brtveni sklop Tip 730

Tlak (bar) 160
F (mm) 1

Vodilica Ød2

Klizna površina Ød1

Statična površina ØD1

Čeona površina L1

Širina utora S(mm)
Min. skošenje C(mm)
Max. polumjer r1(mm) 0,8

250 bar
500 bar 315 bar

h8

7,5 10 12,5
6,5

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE

NAJVEĆI DOZVOLJENI RAZMAK F

RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

( m/s )

1

Temperatura
( -30°C +100°C )

315 bar

Temperatura
(0°C +60°C )

Ød1

L1

H8

0,50

+0,2 - 0

4
2

315 bar

500 bar
700 bar
700 bar

800 mirovanje

0,6
400
0,6

4
0,4

5
0,4

POVRŠINSKA HRAPAVOST

UTORI I POLUMJERI

Rt μm
4 max.
10 max.

mirovanje 800 bar 600 bar

h9
ØD1

250
0,8

600
0,6

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

16 max.

Ra μm
0,1 - 0,4
1,6 max.
3,2 max.

SASTAV
Brtve osnovnog asortimana tip 730
predviđene su za rad pri teškim
opeterećenjima. Brtve je moguće upotrijebiti
pri dvostrukom i jednostrukom djelovanju.
Brtve Serije 730 izrađene su od TPE (termo
plastic elastomer) kliznog prstena (1), koji se
odlikuje visokom otpornošću na habanje, i
jednog cilindričnog prstena od NBR gume za
pritiskanje (2). S obje strane raspoređeni su
čvrsti snažni acetalni potporni prstenovi (3).
Njihova je upotreba, kod većih brzina i viših
temperatura, moguća uz korištenje
mineralnih ulja jednostavnom primjenom
brtve.

SVOJSTVA
� Dugi vijek trajanja
� Jednodijelna konstrukcija klipa
� Klip je pod pritiskom nepropustiv
� Izvanredno pokrivanje pukotina
� Izvanredna otpornost na habanje

kod fino obrađenih i grubih površina
� Postojanost na čestice nečistoće

KLIPNE BRTVE
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TPE brtveni sklop Tip 730
UGRADNJA
Sve brtve su predviđene za ugradnju u
podijeljene ugradbene prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 730 – ØD1 x Ød1 x L1
Primjer:
Tip 730 – 50 x 38 x 11,5
ili ser.br. 2335410
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ØD1 Ød1 L1 S serijski broj artikla
50 38 11,5 6,0 2335410
60 44 20,5 6,0 2356710
63 50 14,5 6,5 2231210
75 55 23,0 10,0 2346420
80 66 17,0 7,0 2330310
90 75 13,5 7,5 2331310
90 76 16,0 8,0 2364810

100 82 22,5 9,0 2331410
100 85 13,5 7,5 2335010
100 86 22,5 8,0 2359710
105 80 22,5 12,5 2346710
105 91 16,5 7,0 2348210
110 95 16,0 7,5 2331610
115 90 21,0 12,5 2329110
115 97 30,0 9,0 2328910
115 100 16,0 7,5 2329210
120 105 16,0 10,0 2331410
125 110 15,8 7,5 2331510
130 105 30,0 12,5 2369010
130 113 20,5 13,5 2356610
135 110 30,0 12,5 2346610
135 120 16,0 7,5 2334010
140 125 16,0 7,5 2329410
150 130 16,0 10,0 2339010
150 135 16,0 7,5 2338210
155 135 20,0 10,0 2356210
160 135 25,0 12,5 2326940
160 145 16,0 7,5 2331910
165 145 25,4 10,0 2329010
165 150 16,0 7,5 2332010
170 145 25,0 12,5 2345510
170 150 16,0 10,0 2331110
175 155 16,0 10,0 2335110
180 160 18,0 10,0 2328520
185 165 16,0 10,0 2328410
190 160 30,0 15,0 2338610
190 170 16,0 10,0 2332210
195 175 16,0 10,0 2334710
200 180 16,0 10,0 2329310
210 190 16,0 10,0 2332410
215 195 16,0 10,0 2332510
215 195 20,0 10,0 2345110
220 195 16,0 12,5 2345810
220 195 25,0 12,5 2333710
225 205 16,0 10,0 2332610
225 205 20,0 10,0 2346810
225 205 25,0 10,0 2332620
230 210 16,0 10,0 2332710
230 210 20,0 10,0 2344510
240 215 25,0 12,5 2333010
245 220 25,0 12,5 2328810
250 225 25,0 12,5 2348310
260 235 25,0 12,5 2347910
280 255 25,0 12,5 2333510

ØD1 Ød1 L1 S serijski broj artikla
300 275 25,0 12,5 2333610
310 285 25,0 12,5 2333710
320 290 30,0 15,0 2348010
330 305 25,0 12,5 2341610



PTFE/Bronca brtveni sklop Tip 735

Klizna površina Ød1

Stat. površina ØD1,ØD2

Čeona površina L1

Širina S(mm)
Min. skošenje C(mm)
Max. polumjer r1(mm)

8
0,8

11,57,57
4 5 7

0,8

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE

NAJVEĆI DOZVOLJENI RAZMAK F

RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

( m/s )
1,5

Temperatura
( -40°C +120°C )

Temperatura

180 bar
280 bar0,8

( -40°C +80°C )
250 bar

0,5

500 bar

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

POVRŠINSKA HRAPAVOST

UTORI I POLUMJERI

250
0,8F (mm)

Tlak (bar)

+0,2 - 0

500180
1

400
0,6

14

ØD1

Ød1

L1

H9
+0,2 - 0

1,6 max. 10 max. 63 max. 70 max.
3,2 max.

Ra μm Rt μm μinCLA μinRMS
0,1 - 0,4 4 max. 4 - 16 5 - 18

16 max. 125 max. 140 max.

0,8 0,8

SASTAV
Brtveni sklop tip 735 je klipna brtva namjenjena
jednodijelnim konstrukijama klipova. Brtva se
upotrebljava kod visokih i niskih tlakova, te ju je
moguće korisititi u srednje teškim i teškim
uvjetima.
Brtveni sklop sastoji se od jednog
samopodmazivajućeg kliznog prstena od
PTFE/Bronce (1), koji se prednapreže ispred
jednog profilnog prstena od NBR gume (2).
Potporni plastični prstenovi, koji se nalaze s
obje strane brtve (3), štite klizni prsten i
prednapregnuti element od uništenja i
onečišćenja.
Brtva tip 735 upotrebljava se u najrazličitijim
područjima, ali je posebno namijenjena
upotrebi u složenim primjenama, kao npr. u
građevinskoj mehanizaciji.
Asortiman po dimenzijama odgovara
ugradbenim standardima američkih i azijatskih
modela.

SVOJSTVA
� Otpornost na visoki tlak
� Predviđeno za primjenu u najtežim

radnim uvjetima
� Brtveni prsten od PTFE-a
� Kompaktni dizajn
� Smanjeno trenje
� Dugi vijek trajanja

KLIPNE BRTVE
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PTFE/Bronca brtveni sklop Tip 735
UGRADNJA
Sve brtve su predviđene za ugradnju u
podijeljene ugradbene prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 735 – ØD1 x Ød1 x L1
Primjer:
Tip 735 – 50 x 36 x 9
ili ser.br. 7151000

ØD1 Ød1 L1 S serijski broj artikla
50 36 9,0 7,0 7151000
60 46 9,0 7,0 7151500
63 48 11,0 7,5 7152000
65 50 11,0 7,5 7152500
70 55 11,0 7,5 7153000
75 60 11,0 7,5 7153500
80 65 11,0 7,5 7154000
85 70 11,0 7,5 7154500
90 75 11,0 7,5 7155000
95 80 11,0 7,5 7155500

100 85 12,5 7,5 7156000
105 90 12,5 7,5 7156500
110 95 12,5 7,5 7157000
115 100 12,5 7,5 7157500
120 105 12,5 7,5 7158000
125 102 16,0 11,5 7158500
130 107 16,0 11,5 7159000
135 112 16,0 11,5 7159500
140 117 16,0 11,5 7160000
145 122 16,0 11,5 7160500
150 127 16,0 11,5 7161000
160 137 16,0 11,5 7161500
165 142 16,0 11,5 7162000
170 147 16,0 11,5 7162500
175 152 16,0 11,5 7162800
180 157 16,0 11,5 7163000
185 162 16,0 11,5 7163500
190 167 16,0 11,5 7164000
200 177 16,0 11,5 7164500
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PU brtveni sklop Tip 753

Klizna površina ØD1

Stat. površina Ød1,Ød2

Čeona površina L1

Širina utora S(mm)
Min. skošenje C(mm)
Max. skošenje C1(mm)
Max. polumjer r1(mm)
Max. polumjer r2(mm)

0,4 0,4 0,8
5

0,4

12,5
6,5

0,4

5

0,4

5
4

0,2

7,5
4

0,2
0,4 0,4

f9
h11
+0,4

8 10

Ra μm
0,1 - 0,4

+0,1

Rt μm
4 max.

0,2 0,2

POVRŠINSKA HRAPAVOST

1,6 max.

0,2 0,2 0,2

UTORI I POLUMJERI

10 max.
3,2 max. 16 max.

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE
RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vmax

( m/s )
0,50

Temperatura
( -30°C +100°C )

0,15

Temperatura
( -30°C +80°C )

Ød1

250 bar
400 bar

h10
H11

180 bar

L1

L2

260 bar

ØD1

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

Ød2

Ød3 SASTAV
Klipna brtva tip 753 je brtveni sklop
namjenjen jednodijelnim konstrukcijama
klipova.
Brtveni sklop isporučuje se zajedno sa
vodećim prstenovima. Komplet se sastoji
od jednog kliznog prstena (1) od
Polyurethana (PU), vrlo otpornog na
habanje, koji se prednapreže s jednim
profilnim prstenom od NBR gume(2). Na
obje strane su postavljeni vodeći prstenovi
od Acetala.
Brtve Serije 753 pružaju slijedeće
prednosti :

� Dugi vijek trajanja zahvaljujući PU
kliznom prstenu otpornom na
habanje

� Jednostavna montaža zbog
prepolovljenih brtvenih presjeka

� Primanje većih posmičnih sila
zahvaljujući prilagođenim kutnim
prstenovima.

� Profilni PU klizni prsten sprečava
zatajenje klipa

� Izvanredno premošćivanje većih
raspora

Izvedba  B

Izvedba A

KLIPNE BRTVE
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PU brtveni sklop Tip 753
Brtve tip 753 isporučuju se
u dvije profilne izvedbe (A i
B), koje su prikazane na
slikama a podaci o
dimenzijama navedeni u
tablicama.

UGRADNJA
Montaža brtvenog kompleta
na klip odvija se slijedećim
redoslijedom:

1. Gumeni profilni
prsten

2. Prvi kutni vodeći
prsten

3. PU – brtva
4. Drugi kutni vodeći

prsten

Provjerite da je komplet brtvi
centriran u utoru.

ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 L1 L2 S Izvedba serijski broj artikla
40 26 39,0 36,0 15,0 2,6 7,0 B 6916500
40 30 36,5 39,0 10,0 5,0 5,0 A 6915100
50 34 46,0 49,0 20,5 3,1 8,0 B 6916600
50 34 45,4 48,5 18,4 6,4 8,0 A 6915200
60 44 56,0 58,5 20,5 3,1 8,0 A 6916300
60 44 55,4 58,5 18,4 6,4 8,0 A 8672110
63 47 58,4 61,5 18,4 6,4 8,0 A 6915300
63 47 59,0 62,0 20,5 3,1 8,0 A 6916100
65 49 61,0 64,0 20,5 3,1 8,0 B 6916700
70 50 64,2 68,3 22,4 6,4 10,0 A 6915400
70 54 66,0 69,0 20,5 3,1 8,0 B 6916800
80 60 74,2 78,3 22,4 6,4 10,0 A 6915500
80 62 76,0 79,0 22,5 3,6 9,0 B 6916400
80 62 76,0 79,0 22,5 3,6 9,0 A 6916000
90 70 84,2 88,3 22,4 6,4 10,0 A 6915600
90 72 86,0 89,0 22,5 3,6 9,0 B 6916900

100 75 93,2 98,0 22,4 6,4 12,5 A 6915700
110 85 103,1 108,0 22,4 6,4 12,5 A 6915800
125 100 118,1 123,0 25,4 8,4 12,5 A 6915900
125 103 121,0 124,0 26,5 5,1 11,0 B 6917000
140 118 136,0 139,0 26,5 5,1 11,0 A 2356010
150 128 146,0 149,0 26,5 5,1 11,0 A 2349910
160 138 156,0 159,0 26,5 5,1 11,0 A 2349810
180 158 176,0 179,0 26,5 5,1 11,0 A 2349510
200 175 196,0 199,0 31,5 6,6 12,5 A 2347010
250 220 242,9 247,9 35,4 6,4 15,0 A 2340710
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OZNAKA ARTIKLA KOD
NARUČIVANJA
Tip 753 – ØD1 x Ød1 x L1
Primjer:
Tip 753 – 50 x 34 x 18,4
ili ser.br. 6915200



TPE brtveni sklop Tip 754

Vmax

( m/s )
1

0,5
0,3

Tlak (bar)
F( za S>7) (mm)
F( za S<7) (mm)

Klizna površina ØD1

Stat. površina Ød1

Čeona površina L1

5,0 6,0

250
0,6
0,5

350
0,4
0,3

6,0
10,5

RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Vodilica Ød2

0,8

TemperaturaTemperatura
( -40°C +80°C )

250 bar

315 bar

( -40°C +100°C )
200 bar

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE

NAJVEĆI DOZVOLJENI RAZMAK F

350 bar
400 bar

250 bar

ØD1

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

POVRŠINSKA HRAPAVOST

UTORI I POLUMJERI

Ød1

L1

1,61,2 1,6

12,25

0,8

7,755,5
3,5

3,75
3,0
0,4

Širina S(mm)
Min. skošenje C(mm)
Max. polumjer r1(mm)

Ra μm
0,1 - 0,4
1,6 max.

3,2 max.

Rt μm
4 max.

16 max.
10 max.

CLA μ in
4 - 16

63 max.
125 max.

H9
f8

+0,2 - 0
h8

0,6

160
0,8

100
1,0

O-prsten

TPE
Potporni prsten

SASTAV
Brtveni sklop tip 754 je kompaktna klipna
brtva namijenjena dvostruko djelujućim
cilindrima sa malim trenjem i smanjenog
potrebnog prostora.
Brtveni sklop se sastoji od jednog TPE
(termo plastic elastomer) profilnog prstena,
vrlo otpornog na habanje
i jednog O-prstena od NBR gume kao
komponente za prednaprezanje. Brtve tip
754 kompatibilne su ugradbenim prostorima
prema ISO Standardu 7425.

SVOJSTVA
TPE klipna brtva pruža Vam slijedeće
prednosti:

� Jednostavna montaža
� Naknadno podešavanje nije

potrebno zahvaljući dobroj
elastičnosti TPE materijala

� Učinkovito premošćivanje pukotina
� Izvanredna otpornost na habanje

kod fino obrađenih i grubih površina
� Neosjetljivost na čestice nečistoće
� Primjenjuje se u svim hidrauličnim

mazivima (tekućinama).
� Smanjeno trenje

KLIPNE BRTVE

HENNLICH industrijska tehnika d.o.o.  -  ekskluzivni zastupnik tvrtke Hallite 77



TPE brtveni sklop Tip 754
UGRADNJA
Sve brtve su namijenjene ugradnji u
posebno namijenjene odvojene ugradbene
prostore.

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 754 – ØD1 x Ød1 x L1
Primjer:
Tip 754 – 35 x 27,5 x 3,2
ili ser.br. 4352410

ØD1 Ød1 L1 S serijski broj artikla
15 7,5 3,2 3,75 4446410
16 8,5 3,2 3,75 4400610
20 12,5 3,2 3,75 4362310
25 17,5 3,2 3,75 4339610
30 22,5 3,2 3,75 4339710
32 24,5 3,2 3,75 4339810
35 27,5 3,2 3,75 4352410
36 28,5 3,2 3,75 478751
40 29,0 4,2 5,50 4339210
45 34,0 4,2 5,50 4342310
50 34,5 6,3 7,75 4427410
50 39,0 4,2 5,50 4327110
55 39,5 6,3 7,75 4355610
55 44,0 4,2 5,50 4465510
60 44,5 6,3 7,75 4390710
60 49,0 4,2 5,50 4327010
63 47,5 6,3 7,75 4431110
63 50,0 6,3 6,50 447231
63 52,0 4,2 5,50 4326910
63 52,0 4,2 5,50 4326910
65 49,5 6,3 7,75 4362010
65 52,0 6,3 6,50 4384910
65 54,0 4,2 5,50 4353010
70 54,5 6,3 7,75 476341
70 57,0 6,3 6,50 4390810
70 59,0 4,2 5,50 4326810
75 59,5 6,3 7,75 470491
75 64,0 4,2 5,50 4339910
80 64,5 6,3 7,75 4270910
80 69,0 4,2 5,50 476851
85 69,5 6,3 7,75 4564010
90 74,5 6,3 7,75 4372710
95 79,5 6,3 7,75 4569510

100 84,5 6,3 7,75 4339310
105 89,5 6,3 7,75 4372510
110 94,5 6,3 7,75 4419310
115 94,0 8,1 10,50 4788510
115 99,5 6,3 7,75 4355810
120 99,0 8,1 10,50 4535010
120 104,5 6,3 7,75 4465410
125 104,0 8,1 10,50 4376510
125 109,5 6,3 7,75 4340010
130 109,0 8,1 10,50 4402410
130 114,5 6,3 7,75 4342210
135 114,0 8,1 10,50 4535110
140 119,0 8,1 10,50 4340110
140 124,5 8,1 7,75 4499410
150 129,0 8,1 10,50 4396910
160 139,0 8,1 10,50 4340210
165 144,0 8,1 10,50 4452210
170 149,0 8,1 10,50 4340310
180 159,0 8,1 10,50 4340410
190 169,0 8,1 10,50 4342410
200 179,0 8,1 10,50 4340510
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ØD1 Ød1 L1 S serijski broj artikla
210 189,0 8,1 10,50 4351510
225 204,0 8,1 5,00 4512810
240 219,0 8,1 10,50 4553610
250 229,0 8,1 10,50 4393710
125 104,0 8,1 10,50 4340010
220 199,0 8,1 10,50 476401
230 209,0 8,1 10,50 476401
300 279,0 8,1 10,50 457281
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Klipna brtva - brtveni sklop Tip 780

SASTAV
Kompaktna klipna brtva tip 780 sastoji se od
središnjeg NBR profilnog prstena, dva TPE
potporna prstena, te dvije kutne vodilice od
polyacetala POM. Središnji prsten ima tri
ispupčenja koja osiguravaju odlično statičko i
dinamičko brtvljenje. Tu su također i kvalitetni
potporni prsteni, kao i vodilice za sigurno
vođenje klipa u cilindru. Brtva je pouzdana u
radu kod niskih kao i visokih pritisaka.
Jednostavnu montažu zahvaljujemo odabiru
materijala te prorezanim potpornim i vodećim
prstenovima

SVOJSTVA

� Dobro dinamičko i statičko brtvljenje
� Jednostavna montaža
� Kompaktni ugradbeni prostor

NAJVEĆE DOPUŠTENO OPTEREĆENJE

RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

Temperaturno područje

Maksimalni tlak

Maksimalna brzina klipa

-30°C +100°C

400 bara

0,5 m/s

Ød1

Ød2

H9

h9

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

h9

POVRŠINSKA HRAPAVOST
Ra μm Rt μm

4 max

L1, L2

KØD1

d1, d2

16 max

ØD1

Ød3 h11

L1 +0,2 - 0

L2

0,1 - 0,4

+0,1 - 0

10 max

4,0 5,0 5,0 6,5

UTORI I POLUMJERI

3,2 max

1,6 max

10,05,0Širina utora S (mm) 7,5 8,0
7,5

12,5 15,0

Max. polumjer r1 (mm) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8
Min. skošenje C (mm) 2,4

0,8Max. polumjer r2 (mm) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8

KLIPNE BRTVE



ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 L1 L2 serijski broj artikla
25 15 21,0 24,0 12,0 4,00 5003710
25 16 22,0 24,0 13,5 2,10 5003810
30 17 27,0 29,0 15,4 6,35 5006410
30 21 27,0 29,0 13,5 2,10 5003910
32 22 28,0 31,0 15,5 2,60 5001420
32 22 28,5 30,5 14,4 6,35 5001410
35 25 31,0 34,0 15,5 2,60 5001520
35 25 31,4 33,5 16,4 6,35 5001510
40 24 35,4 38,5 18,4 6,35 5001310
40 26 36,0 39,0 15,5 2,60 5008010
40 30 35,4 38,5 16,4 6,35 5004010
40 32 36,0 39,4 15,5 3,20 5008110
45 29 40,4 43,5 18,4 6,35 5000710
45 31 41,0 44,0 15,5 2,60 5004110
45 35 40,4 43,5 16,4 6,35 5001610
50 34 45,0 48,5 18,4 6,35 5000810
50 34 46,0 49,0 20,5 3,10 5000820
50 38 46,0 49,4 20,5 4,20 5004810
50 40 47,0 49,0 12,5 4,00 5005910
55 39 50,36 53,5 18,4 6,35 5000910
55 39 51,0 54,0 20,5 3,10 5000920
60 44 55,4 58,5 18,4 6,35 5001010
60 44 56,0 59,0 20,5 3,10 5001020
60 48 56,0 59,4 20,5 4,20 5004910
63 47 58,4 61,5 18,4 6,35 5001110
63 47 58,4 61,5 19,4 6,35 5001120
63 47 59,0 62,0 20,5 3,10 5001130
63 51 59,0 62,4 20,5 4,20 5005010
63 53 60,0 62,0 12,5 4,00 5006010
65 49 61,0 64,0 20,5 3,10 5005510
65 50 60,4 63,5 18,4 6,35 5002010
70 50 64,2 68,3 22,4 6,35 5000210
70 54 66,0 69,0 20,5 3,10 5004210
70 58 66,0 69,4 20,5 4,20 5005110
75 55 69,2 73,3 22,4 6,35 5000310
75 59 71,0 74,0 20,5 3,10 5004310
80 60 74,15 78,3 22,4 6,35 5000110
80 60 75,0 78,0 25,0 6,35 5000120
80 62 76,0 79,0 22,5 3,60 5004410
80 66 76,0 79,4 22,5 5,20 5005210
85 65 75,15 83,3 22,4 6,35 5000410
90 70 84,15 88,3 22,4 6,35 5000510
90 72 86,0 89,0 22,5 3,60 5007510
90 76 86,0 89,4 22,5 5,20 5005310
95 75 85,15 93,3 22,4 6,35 5000610

100 75 93,15 98,0 22,4 6,35 5001710
100 80 95,0 98,0 25,0 6,3 5004710
100 82 96,0 99,0 22,5 3,6 5004510
100 85 96,0 98,5 20,0 5,0 5006110
100 86 96,0 99,4 22,5 5,2 5005410

UGRADNJA
Ugradnja se odvija sljedećim redosljedom:

1. Prvi potporni prsten
2. NBR profilni prsten
3. Drugi potporni prsten
4. Vodilice

Uvjeriti se da je brtveni sklop centriran u
samom utoru

Klipna brtva - brtveni sklop Tip 780

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 780 – D1 x d1 x L1 x L2
Primjer:
Tip 780 – 50 x 34 x 18,4 x 6,35
ili ser.br. 5000810
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Klipna brtva - brtveni sklop Tip 780
ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 L1 L2 serijski broj artikla
105 80 98,1 103,0 22,4 6,35 5001810
110 85 103,1 108,0 22,4 6,35 5001910
110 92 106,0 109,0 22,5 3,60 5007810
115 90 108,1 113,0 22,4 6,35 5002010
120 95 113,1 118,0 22,4 6,35 5002110
125 100 118,1 123,0 25,4 6,35 5002310
125 103 121,0 124,0 26,5 5,10 5007710
125 105 120,0 123,0 25,0 6,30 5006210
130 105 125,1 128,0 25,4 6,35 5002420
130 105 122,6 128,0 25,4 9,50 5002410
135 110 127,6 133,0 25,4 9,50 5002510
140 115 133,0 138,0 25,4 6,35 5002220
140 115 132,6 138,0 25,4 9,50 5002210
145 120 137,6 143,0 25,4 9,50 5002610
150 125 142,6 148,0 25,4 9,50 5002710
150 125 143,0 148,0 25,4 6,35 5002720
155 130 147,6 153,0 25,4 6,35 5002810
160 130 152,6 158,0 25,4 9,50 5004610
160 130 153,0 158,0 25,4 6,35 5004620
160 135 152,6 158,0 25,4 9,50 5005610
165 140 157,6 163,0 25,4 9,50 5002910
170 145 161,7 168,0 25,4 12,70 5003010
175 150 166,7 173,0 25,4 12,70 5003110
180 150 172,95 178,0 35,4 6,35 5006310
180 155 171,7 178,0 25,4 12,70 5003210
185 160 176,7 183,0 25,4 12,70 5003310
190 165 181,7 188,0 25,4 12,70 5003410
195 170 186,7 193,0 25,4 12,70 5003510
200 175 191,6 198,0 25,4 12,70 5003610
210 185 201,6 207,0 25,4 12,70 5008210
220 195 211,6 217,0 25,4 12,70 5008310
230 205 221,6 227,0 25,4 12,70 5006510
240 215 231,6 237,0 25,4 12,70 5008410
250 225 241,6 247,0 25,4 12,70 5006610

UGRADNJA
Ugradnja se odvija sljedećim redosljedom:

1. Prvi potporni prsten
2. NBR profilni prsten
3. Drugi potporni prsten
4. Vodilice

Uvjeriti se da je brtveni sklop centriran u
samom utoru

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 780 – D1 x d1 x L1 x L2
Primjer:
Tip 780 – 50 x 34 x 18,4 x 6,35
ili ser.br. 5000810



PTFE/Bronca dvokomponentna vodilica Tip 87

0,4 max.
3,2 max.

Klizna površina

Specifična težina
Površinski tlak na temperaturi do 23ºC
Površinski tlak na temperaturi do 80ºC
Prekidna čvrstoća

Ød1

ØD2 = Ød1 + 2S
ØD3 = Ød1 + G

Rt μm

RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

6,5 x

+0,2 - 0L1

0,25
0,05

Koeficijent trenja na čeličnoj površini 0,2 Ra μm

Ra μm

3,15
30
15
13

Ød3 = ØD1 - G
L1

POVRŠINSKA HRAPAVOST

+0,2 - 0

Ød2 = ØD1 - 2S

N/mm²
N/mm²
%
N/mm²

f7
H8

vidi na sljed.str.

Temperaturni raspon: -60 ºC +200 ºC

g/cm³
N/mm²

H8
h8

vidi na sljed.str.

ØD1

Klipna

Granica razvlačenja
Tvrdoća po Brinellu
Toplinska vodljivost
Koeficijent toplinskog širenja

W/mK
10 / ºC

180
3

2,5

Stat. površina

KARAKTERISTIČNA FIZIKALNA SVOJSTVA

4 max.
10 max.

ØD1 + d1

L1 + Ød2 + d2

- suha
- podmazana

Štapna

-5

SASTAV
Dvokomponentna PTFE/Bronca vodilica
tip 87 najbolje se pokazala primjenom u
hidraulici. Pogodna je za jednostavne
konstrukcije cilindara, vrlo je niskog trenja
zbog čega ne dolazi do pojave ljepljivosti
na podlogu tijekom rada («stick-slip»efekt).
Vodilice tip 87 se prema želji kupca
isporučuju u metrima ili određenim
dužinama. U vrijednost tlačne čvrstoće
mora se ukalkulirati sigurnosni faktor 4:1
prilikom dimenzioniranja ležaja.
Primjenjuje se u svim, za hidrauliku
uobičajenim tekućinama.

SVOJSTVA
� Nisko trenje
� Ne dolazi do pojave «stick-slip»

efekta
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VODILICE
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PTFE/Bronca dvokomponentna vodilica Tip 87
REZANJE NA MJERU
Potrebna dužina vodilice proračunava se
ovisno o mjestu ugradnje te veličinama
ugradbenog prostora:

Klip cilindra:

(ØD1 – S) x π – W

Štap (klipnjača) cilindra:

(Ød1 + S) x π – W

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 87 – L1 x S
Primjer:
Tip 87 – 5,6 x 2,5
ili ser.br. 6663200

Ø d1 Ø D1
2,5 x 1,55 8 - 20 10 - 25 0,6 1,0 6663000

4,0 x 1,55 8 - 20 10 - 25 0,6 1,0 6663100

5,5 x 1,50 20 - 75 25 - 80 0,6 1,0 20026410

5,6 x 2,50 20 - 75 25 - 80 0,7 1,6 6663200

6,3 x 2,50 25 - 100 30 - 200 0,7 1,6 20001206

7,5 x 2,50 30 - 200 40 - 300 0,7 1,6 20014144

8,0 x 2,00 35 - 300 40 - 320 0,7 1,1 8616100

8,0 x 4,00 40 - 400 50 - 500 1,0 1,6 20011250

9,7 x 2,50 35 - 300 40 - 320 0,7 1,6 6658800
10,0 x 2,00 35 - 300 40 - 320 0,7 1,1 6663300

15,0 x 2,50 120 - 900 125 - 900 0,8 1,6 6658900

15,0 x 2,00 120 - 900 125 - 900 0,8 1,1 6663400

20,0 x 2,00 200 - 900 200 - 900 0,8 1,1 6663500

20,0 x 2,50 200 - 900 200 - 900 1,0 1,6 6663600

20,0 x 3,00 200 - 500 200 - 500 1,0 1,6 863900

25,0 x 2,50 300 - 900 300 - 900 1,0 1,6 6663700

25,0 x 3,00 300 - 500 200 - 500 1,0 1,6 8910900

30,0 x 2,50 300 - 500 200 - 500 1,0 1,6 20016742

30,0 x 3,00 300 - 500 300 - 500 1,0 1,6 8646300

serijski broj artiklaL1 x S
Promjer Ø

Gmin Gmax

KUT REZANJA

Hallite standardna izvedba

W

ODREĐIVANJE ŠIRINE OTVORA W

Ød1/D1 W
< 25 2
< 40 2,5
< 80 3,5
< 125 5
< 300 7
< 500 10



Polyester impregnirana platnena vodilica Tip 506

1,27
< 450

0,27

10 / ºC9 x

115
58

g/cm³
N/mm²
N/mm²
N/mm²

Stat. površina

KARAKTERISTIČNA FIZIKALNA SVOJSTVA

4 max.
10 max.

ØD1 + d1

L1 + Ød2 + d2

vidi na sljed.str.

- podmazana

Temperaturni raspon: -40 ºC +120 ºC

POVRŠINSKA HRAPAVOST

H8
h8

vidi na sljed.str.
+0,2 - 0

ØD1

- suha

f7
H8

Štapna Klipna

10 / ºC13 x

0,5

Specifična težina
Vlačna čvrstoća na temperaturi do 23ºC
Površinski tlak na temperaturi do 23ºC
Površinski tlak na temperaturi do 80ºC

W/mK

0,06

Koeficijent toplinskog širenja

Rt μm

- po dužini
- po debljini

Toplinska vodljivost

Ra μm

Ød2 = ØD1 - 2S
Ød3 = ØD1 - G

RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

+0,2 - 0L1

Koeficijent trenja na čeličnoj površini 0,2 Ra μm

0,4 max.
3,2 max.

Klizna površina

Ød1

ØD2 = Ød1 + 2S
ØD3 = Ød1 + G

L1

-5-5

-5-5

SASTAV
Vodilice tip 506 prikladne su za najveća
opterećenja u hidraulici. Mogu se isporučiti
u svim dimenzijama u tri različite izvedbe.
U metrima se isporučuje u spiralnom obliku
čime se obezbjeđuje jednostavna montaža
u klipovima i šipkama. Brtve koje nisu u
spiralnom obliku isporučuju se u priručnoj
kutiji u dužinama od po 10 metara. Po želji
moguća je isporuka prstenova po mjeri.
Hallite vodilice tip 506 izrađene su od
platnenim nitima impregniranog
Polyestera na bazi umjetnih smola.
Hallite je patentirao ovaj način proizvodnje
pri kojem je površina mehanički
neobrađena čime se sprečava
deformiranje vlakana.
U vrijednost tlačne čvrstoće pri temperaturi
od 80 ºC, mora se ukalkulirati sigurnosni
faktor u omjeru 2:1 prilikom
dimenzioniranja ležajeva.
Brojevi artikala odgovaraju robi u metrima.
Hallite vodilica Serije 506 je prikladna za
rad u mineralnim uljima ASTM1, ASTM3
kao i u tekućinama HFA,HFC i HFD.
Brtve Serije 506 isporučuju se u širokom
asortimanu u metričkim dimenzijama,
uključujući i profile prema ISO standardu
10766.
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VODILICE
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Polyester impregnirana platnena vodilica Tip 506
REZANJE NA MJERU
Potrebna dužina vodilice
proračunava se ovisno o
mjestu ugradnje te
veličinama ugradbenog
prostora:

Klip cilindra:

(ØD1 – S) x π – W

Štap (klipnjača) cilindra:

(Ød1 + S) x π – W

OZNAKA ARTIKLA KOD
NARUČIVANJA
Tip 506 – L1 x S x Promjer
zavojnice Ø
Primjer:
Tip 506 – 5,6 x 2,5 x 30
ili ser.br. 8502000

KUT REZANJA

Hallite standardna izvedba

W

ODREĐIVANJE ŠIRINE OTVORA W

Ø d1 Ø D1

25-30 35-70 0,7 1,6 30 8502000

30-40 45-80 0,7 1,6 40 8502010
40-70 75-140 0,7 1,6 70 8502030

50-100 105-210 0,7 1,6 100 8502040

25-40 45-90 0,7 1,6 40 8502100

40-50 55-100 0,7 1,6 50 8502110

35-70 75-150 0,7 1,6 70 8502120

70-150 155-310 0,7 1,6 150 8502140

25-35 40-75 0,7 1,1 35 8502600
35-70 75-140 0,7 1,1 70 8502610

50-100 105-200 0,7 1,1 100 8502620
13x2,5 50-100 105-210 0,7 1,6 100 8502220

40-50 55-110 0,7 1,6 50 8502300
50-80 85-160 0,7 1,6 80 8502320

50-100 105-210 0,7 1,6 100 8502330
90-180 185-370 0,8 1,6 160 8502350
50-80 85-170 0,8 1,6 80 8502400

75-150 155-310 0,8 1,6 150 8502410
100-200 205-400 0,8 1,6 200 8502024
125-250 255-510 0,8 1,6 250 8502430
60-80 85-170 0,8 1,6 80 8502500

70-150 155-310 0,8 1,6 150 8502520
100-200 205-400 0,8 1,6 200 8502023
125-250 255-510 0,8 1,6 250 8502530
75-150 160-310 0,8 1,6 150 8502891
125-250 260-510 0,8 1,6 250 8502942

serijski broj artikla

15x2,5

20x2,5

25x2,5

Promjer
zavojnice Ø

L1 x S
Promjer Ø

Gmin Gmax

30x2,5

5,6x2,5

9,7x2,5

10x2

Ød1/D2 W
< 50 1,5 - 3

50 do 80 3 - 4
80 do 125 4 - 5
125 do 180 5 - 7
180 do 250 7 - 9
250 do 350 9 - 15
350 x 550 15 - 17

> 550 > 17



O-prsteni
DEFINICIJA
O-prsteni su precizni brtveni elementi,
kružnog presjeka, čija je proizvodnja
moguća u gotovo svim traženim
dimenzijama.

Mjere se prikazuju prema formuli:

di x ds

gdje je
di – unutarnji promjer i
ds - debljina

Primjenjuju se u hidraulici i u pneumatici
kao statički i dinamički elementi brtvljenja.
Relativno su jeftini, a omogućavaju
primjenu u jednostavnim konstrukcijama,
gdje se pri tome može još i uštedjeti na
ugradbenom prostoru.
Zahvaljujući njihovom simetričnom
presjeku moguće ih je upotrijebiti kao
jednostruko i kao dvostruko djelujuće
brtve. Gotovo je nemoguće pogrešno ih
ugraditi.
Naknadno zatezanje, kao kod drugih brtvi,
nije potrebno.

Materijali, koji se koriste za njihovu
proizvodnju, ovise o uvjetima primjene.
U većini slučajeva je to NBR guma, te FPM
(Viton) guma.

Tvrtka „Hennlich industrijska tehnika d.o.o.“ nudi isporuku tri vrste O-prstena, različitog materijala i tvrdoće:

1. NBR O-prsten tvrdoće 70 Shora A – NBR 70
2. FPM O-prsten tvrdoće 75 Shora A – FPM 75 i
3. NBR O-prsten tvrdoće 90 Shora A – NBR 90

0,04 m/s 15 bar 0,15 m/s

< 200 bar
< 500 bar

80 shora A

MAX. TLAK Vmax MAX. TLAK Vmax

RADNI UVJETI

TVRDOĆA MAX. DOZVOLJENI TLAK
< 100 bar70 shora A

STATIČKO BRTVLJENJE

90 shora A

TVRDOĆA
70 shora A
80 shora A

DINAMIČKO BRTVLJENJE

15 bar 0,15 m/s 5 bar 0,3 m/s
50 bar

0,04 m/s90 shora A 100 bar 0,02 m/s 50 bar
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STATIČKE BRTVE
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O-prsteni tvrdoće 70 shora NBR  70
Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds

1 x 2 4 x 1 6,5 x 1,5 8,5 x 1,9 11 x 2,5 13,5 x 2,1 16 x 1,5
1,3 x 1,1 4 x 1,2 6,5 x 1,6 8,5 x 2 11 x 3 13,5 x 3 16 x 1,8

1,42 x 1,52 4 x 1,5 6,5 x 1,9 8,6 x 2,4 11 x 3,5 13,6 x 2,3 16 x 1,9
1,42 x 1,78 4 x 2 6,5 x 2,2 8,73 x 1,78 11,1 x 1,6 13,6 x 2,4 16 x 2
1,5 x 1 4 x 2,2 6,6 x 2,4 8,8 x 3,2 11,11 x 1,78 13,6 x 2,7 16 x 2,4
1,5 x 1,5 4 x 2,5 6,6 x 1,78 8,9 x 1,6 11,3 x 1,2 13,95 x 2,62 16 x 2,5
1,6 x 1 4 x 3 6,75 x 1,78 8,9 x 1,9 11,3 x 2,4 14 x 1 16 x 2,7
1,6 x 1,1 4 x 4 6,8 x 2 9 x 1 11,5 x 1,3 14 x 1,2 16 x 3

1,78 x 1,02 4,1 x 1,6 6,8 x 2,4 9 x 1,2 11,5 x 1,5 14 x 1,25 16 x 3,5
1,78 x 1,78 4,2 x 1,9 7 x 1 9 x 1,5 11,5 x 2 14 x 1,5 16 x 4
1,85 x 1,5 4,3 x 1,3 7 x 1,2 9 x 2 11,5 x 2,2 14 x 1,6 16 x 6
1,9 x 1,35 4,3 x 2,4 7 x 1,4 9 x 2,25 11,5 x 2,5 14 x 1,78 16,1 x 1,6

2 x 1 4,34 x 3,53 7 x 1,5 9 x 2,5 11,5 x 3 14 x 1,9 16,1 x 2,25
2 x 1,3 4,42 x 2,62 7 x 2 9 x 3 11,6 x 2,3 14 x 2 16,2 x 1,15

2,06 x 2,62 4,48 x 1,78 7 x 2,5 9 x 3,5 11,6 x 2,4 14 x 2,5 16,2 x 2,25
2,2 x 1,6 4,5 x 0,8 7 x 3 9 x 4 11,64 x 1,78 14 x 2,7 16,3 x 2,4

2,31 x 1,5 4,5 x 1,5 7,1 x 1,6 9,1 x 1,6 11,8 x 1,5 14 x 3 16,36 x 2,21
2,4 x 1,9 4,5 x 2 7,2 x 1,9 9,19 x 2,62 11,8 x 3,53 14 x 3,5 16,4 x 1,3
2,5 x 1 4,6 x 2,4 7,24 x 2,44 9,2 x 3,5 11,91 x 2,62 14 x 3,9 16,5 x 1,5
2,5 x 1,5 4,7 x 1,42 7,3 x 1,2 9,25 x 1,78 12 x 1 14 x 4 16,5 x 2

2,57 x 1,78 4,7 x 1,9 7,3 x 1,78 9,3 x 2,4 12 x 1,5 14,1 x 1 16,5 x 2,5
2,6 x 1,2 4,75 x 1,24 7,3 x 2,2 9,4 x 2,1 12 x 1,7 14,1 x 1,6 16,6 x 2,4
2,6 x 1,3 4,76 x 1,78 7,3 x 2,4 9,5 x 1,6 12 x 2 14,2 x 1,9 16,7 x 1,45
2,6 x 1,9 4,8 x 1,8 7,3 x 2,7 9,5 x 1,8 12 x 2,25 14,3 x 0,76 16,9 x 2,7
2,6 x 2 4,9 x 1,5 7,5 x 1,5 9,5 x 2 12 x 2,5 14,3 x 2,4 17 x 1
2,6 x 2,25 4,9 x 1,9 7,5 x 1,6 9,5 x 2,5 12 x 3 14,5 x 1,5 17 x 1,2

2,69 x 0,63 5 x 1 7,5 x 2 9,6 x 2,3 12 x 3,5 14,5 x 2 17 x 1,3
2,7 x 1 5 x 1,2 7,5 x 2,2 9,6 x 2,4 12 x 4 14,6 x 2,4 17 x 1,5
2,7 x 1,5 5 x 1,25 7,5 x 2,5 9,66 x 1,78 12 x 5,5 14,6 x 2,6 17 x 2
2,7 x 1,9 5 x 1,5 7,52 x 3,53 9,75 x 1,78 12,07 x 5,33 15 x 1 17 x 2,5
2,8 x 0,8 5 x 1,75 7,6 x 1,2 9,8 x 1,9 12,1 x 1,6 15 x 1,5 17 x 3
2,8 x 1,1 5 x 2 7,6 x 1,63 9,9 x 1,9 12,1 x 1,8 15 x 1,6 17 x 5,33

2,84 x 2,62 5 x 2,5 7,6 x 2,4 9,92 x 2,62 12,1 x 1,9 15 x 2 17 x 6
2,87 x 1,09 5 x 3 7,6 x 2,62 10 x 1 12,1 x 2,35 15 x 2,5 17 x 8
2,9 x 1,05 5,1 x 1,1 7,66 x 1,78 10 x 1,3 12,1 x 2,7 15 x 3 17,1 x 1,6
2,9 x 1,78 5,1 x 1,6 7,7 x 1,5 10 x 1,5 12,29 x 3,53 15 x 3,5 17,13 x 2,62

3 x 1 5,2 x 1,7 7,8 x 1,6 10 x 1,8 12,3 x 2,4 15 x 4 17,17 x 1,78
3 x 1,25 5,28 x 1,78 7,9 x 1,25 10 x 2 12,37 x 2,62 15 x 4,25 17,2 x 2,62
3 x 1,5 5,3 x 2,4 7,9 x 2,1 10 x 2,2 12,4 x 1 15 x 5 17,4 x 2,8
3 x 2 5,5 x 1,5 7,94 x 1,78 10 x 2,5 12,42 x 1,78 15,1 x 1,6 17,3 x 2,2
3 x 2,4 5,5 x 2 8 x 1 10 x 2,65 12,5 x 1,5 15,1 x 2,7 17,3 x 2,4
3 x 3 5,6 x 2,4 8 x 1,1 10 x 3 12,5 x 2 15,2 x 1,8 17,5 x 1,5
3 x 3,5 5,7 x 1,2 8 x 1,25 10 x 5 12,6 x 2,4 15,2 x 4 17,5 x 2,5

3,1 1,6 5,7 x 1,9 8 x 1,5 10,1 x 1,6 12,65 x 2,77 15,24 x 5,33 17,6 x 2,4
3,15 x 1,25 5,8 x 1,78 8 x 1,6 10,3 x 1,2 12,72 x 2,62 15,3 x 2,4 17,74 x 1,78
3,2 x 1,78 5,9 x 3,53 8 x 1,9 10,3 x 2,4 13 x 1 15,4 x 2,1 17,86 x 2,62

3,25 x 0,63 6 x 1 8 x 2 10,5 x 1,5 13 x 1,2 15,47 x 3,53 18 x 1
3,3 x 2,4 6 x 1,5 8 x 2,4 10,5 x 2 13 x 1,5 15,5 x 2,5 18 x 1,15
3,4 x 0,9 6 x 2 8 x 2,5 10,5 x 2,25 13 x 2 15,5 x 3,25 18 x 1,3
3,4 x 1,9 6 x 2,2 8 x 2,6 10,5 x 2,7 13 x 2,5 15,5 x 3,8 18 x 1,5
3,5 x 1,5 6 x 2,3 8 x 3 10,51 x 1,83 13 x 3 15,6 x 1,78 18 x 2
3,6 x 2,4 6 x 2,5 8 x 3,3 10,77 x 2,62 13,1 x 2,62 15,6 x 2,3 18 x 2,2
3,6 x 2,7 6 x 3 8 x 4 10,77 x 2,95 13,2 x 1,6 15,6 x 2,4 18 x 2,5

3,63 x 2,62 6 x 3,2 8,1 x 1,6 10,82 x 1,78 13,2 x 1,78 15,08 x 2,62 18 x 2,8
3,68 x 1,78 6,02 x 2,62 8,13 x 1,78 10,9 x 1,25 13,2 x 2,5 15,47 x 3,53 18 x 3
3,7 x 1,6 6,07 x 1,78 8,2 x 1,65 11 x 0,7 13,3 x 1,8 15,54 x 2,62 18 x 3,5
3,7 x 1,9 6,1 x 1,6 8,3 x 2,4 11 x 1 13,3 x 2,4 15,85 x 2,4 18 x 4
3,8 x 1,25 6,3 x 2,4 8,4 x 2,5 11 x 1,3 13,4 x 1,9 15,88 x 2,62 18,1 x 1,6
3,8 x 1,35 6,35 x 1,78 8,5 x 1,35 11 x 1,5 13,4 x 2,1 16 x 1 18,2 x 1,7
3,9 x 1,8 6,4 x 1,9 8,5 x 1,5 11 x 2 13,44 x 2,1 16 x 1,25 18,2 x 2,6



O-prsteni tvrdoće 70 shora NBR  70
Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds
18,2 x 3 20,6 x 2,3 23,5 x 6,5 27 x 1,5 31 x 2 35 x 2,5 39,5 x 2,5
18,3 x 2,4 20,63 x 2,62 23,52 x 1,78 27 x 2 31 x 3 35 x 3 39,5 x 10
18,3 x 2,6 20,8 x 4 23,52 x 1,83 27 x 2,5 31 x 4 35 x 4 39,69 x 3,53
18,3 x 3,6 21 x 2 23,6 x 2,65 27 x 3 31 x 6,5 35 x 5,3 39,76 x 3
18,4 x 2,7 21 x 2,5 23,7 x 1,78 27 x 4 31,12 x 5,33 35,1 x 1,6 39,8 x 2,2
18,5 x 1,2 21 x 3 23,75 x 5 27 x 4,5 31,34 x 3,53 35,2 x 3 39,9 x 3,53
18,5 x 1,5 21 x 4 23,79 x 6,35 27 x 5 31,42 x 1,78 35,2 x 5,7 40 x 1,5
18,5 x 2,5 21 x 5 23,81 x 2,62 27,1 x 1,6 31,42 x 2,62 35,4 x 2,2 40 x 2
18,6 x 1,3 21,2 x 1,78 24 x 1,5 27,3 x 2,4 31,5 x 1,2 35,4 x 3,25 40 x 2,5

18,64 x 3,53 21,2 x 3 24 x 1,6 27,3 x 3,2 31,5 x 5 35,5 x 1,78 40 x 3
18,72 x 2,62 21,3 x 2,4 24 x 2 27,4 x 2,7 31,5 x 6 35,6 x 3,6 40 x 4
18,77 x 1,78 21,3 x 3,6 24 x 2,5 27,4 x 3 31,5 x 6,5 35,97 x 1,78 40 x 5,3

19 x 1 21,5 x 1,5 24 x 3 27,5 x 1 31,6 x 2,4 36 x 1,5 40 x 5,5
19 x 1,5 21,5 x 2 24 x 3,5 27,5 x 1,5 32 x 2 36 x 1,78 40 x 6
19 x 1,78 21,5 x 2,5 24 x 3,6 27,5 x 3 32 x 2,2 36 x 2 40,65 x 5,33
19 x 2 21,5 x 3 24 x 4 27,8 x 3,6 32 x 2,4 36 x 2,5 40,86 x 3,53
19 x 2,4 21,5 x 3,9 24 x 5 27,94 x 5,33 32 x 2,5 36 x 3 40,95 x 2,62
19 x 2,5 21,5 x 4,5 24 x 7 28 x 1 32 x 3 36 x 3,2 41 x 1,5
19 x 3 21,6 x 2,4 24,2 x 3 28 x 1,5 32 x 3,5 36 x 4 41 x 1,78
19 x 3,5 21,8 x 2,4 24,3 x 2,4 28 x 1,9 32 x 4 36 x 5 41 x 2
19 x 4 21,82 x 3,53 24,4 x 3 28 x 2 32 x 4,5 36,07 x 1,78 41 x 2,5

19,05 x 2,62 21,89 x 2,62 24,5 x 2,7 28 x 2,5 32 x 5 36,09 x 3,53 41 x 3
19,1 x 1,6 21,95 x 1,78 24,6 x 2,4 28 x 3 32 x 6 36,17 x 2,38 41 x 3,5

19,17 x 1,78 22 x 1 24,7 x 1,7 28 x 4 32 x 7 36,17 x 2,62 41 x 4
19,2 x 4 22 x 1,2 24,8 x 1,5 28 x 5 32,1 x 1,6 36,2 x 5,7 41 x 6
19,3 x 2,4 22 x 1,3 24,99 x 3,53 28,17 x 3,53 32,2 x 3 36,27 x 1,78 41,2 x 1,6

19,45 x 8 22 x 1,5 25 x 1 28,18 x 3,53 32,5 x 2 36,5 x 3 41,2 x 3
19,5 x 1 22 x 2 25 x 1,5 28,2 x 3 32,5 x 3,6 37 x 2 41,2 x 5,7
19,5 x 1,5 22 x 2,5 25 x 2 28,25 x 2,62 32,69 x 5,33 37 x 2,5 41,28 x 3,53
19,5 x 2 22 x 3 25 x 2,4 28,3 x 1,78 32,93 x 3,53 37 x 3 41,5 x 3
19,5 x 2,4 22 x 4 25 x 2,5 28,3 x 3,1 32,99 x 2,62 37,1 x 1,6 41,6 x 2,4
19,5 x 2,5 22 x 5 25 x 3 28,5 x 1 33 x 1,5 37,2 x 5,7 42 x 1
19,5 x 3 22 x 6 25 x 3,2 28,5 x 1,8 33 x 2 37,3 x 3,6 42 x 1,6
19,6 x 2,3 22,1 x 1,6 25 x 3,5 28,6 x 2,2 33 x 2,5 37,46 x 3 42 x 2
19,6 x 3,53 22,2 x 3 25 x 4 29 x 2 33 x 3 37,47 x 5,33 42 x 2,5
19,8 x 1,3 22,2 x 3,1 25 x 5 29 x 2,5 33 x 4 37,6 x 1,2 42 x 3
19,8 x 3,6 22,3 x 2,4 25 x 7 29 x 3 33 x 5,7 37,6 x 2,4 42 x 3,5

19,99 x 5,33 22,22 x 2,62 25,07 x 2,62 29 x 10 33 x 7 37,69 x 3,53 42 x 4
20 x 1 22,23 x 3,96 25,1 x 1,6 29,1 x 1,6 33 x 10 37,77 x 2,62 42 x 5,5
20 x 1,2 22,5 x 1,5 25,12 x 1,78 29,2 x 2,62 33,05 x 1,78 37,82 x 1,78 42,2 x 1,5
20 x 1,3 22,5 x 2 25,3 x 2,4 29,3 x 2,62 33,27 x 1,78 38 x 1 42,2 x 3
20 x 1,5 22,5 x 2,5 25,5 x 1,5 29,3 x 3,6 33,3 x 2,4 38 x 2 42,4 x 4,13
20 x 2 22,5 x 3 25,5 x 3 29,5 x 2,3 33,4 x 2 38 x 2,5 42,5 x 1,78
20 x 2,2 22,7 x 1,78 25,7 x 1,9 29,5 x 3 33,4 x 3 38 x 3 42,5 x 3
20 x 2,5 22,8 x 5,3 25,8 x 3,53 29,51 x 5,33 33,5 x 1,8 38 x 3,5 42,52 x 2,62
20 x 2,62 23 x 1 26 x 1 29,6 x 2,4 33,7 x 3,7 38 x 4 42,8 x 3,7
20 x 3 23 x 1,2 26 x 1,5 29,75 x 3,53 33,71 x 3,53 38 x 7 42,86 x 3,53
20 x 4 23 x 1,5 26 x 2 29,82 x 2,62 34 x 1,1 38,4 x 1,6 43 x 1,3
20 x 5 23 x 2 26 x 2,5 29,87 x 1,78 34 x 2 39 x 1,5 43 x 1,5
20 x 8 23 x 2,5 26 x 3 30 x 1 34 x 2,5 39 x 2 43 x 2

20,1 x 1,6 23 x 3 26 x 3,5 30 x 1,5 34 x 3 39 x 2,5 43 x 2,5
20,2 x 3 23 x 3,6 26 x 4 30 x 2 34 x 3,25 39 x 3 43 x 3

20,22 x 3,53 23 x 5 26 x 5 30 x 2,5 34,1 x 3,6 39 x 3,2 43 x 3,5
20,24 x 2,62 23 x 5,3 26,2 x 3 30 x 3 34,3 x 4,6 39 x 4 43 x 4
20,3 x 2,4 23,17 x 5,33 26,2 x 3,6 30 x 5 34,52 x 3,53 39 x 10 43 x 6

20,35 x 1,78 23,3 x 2,4 26,34 x 5,33 30 x 6 34,59 x 2,62 39,1 x 1,3 43,2 x 2
20,5 x 1 23,39 x 3,53 26,5 x 1,2 30,3 x 2,4 34,65 x 1,78 39,2 x 3 43,4 x 3,6
20,5 x 1,5 23,47 x 2,62 26,58 x 3,53 30,35 x 3,6 35 x 1 39,2 x 3,9 43,5 x 4
20,5 x 2 23,47 x 2,96 26,64 x 2,62 30,5 x 5 35 x 1,5 39,2 x 5,7 43 x 5
20,5 x 2,5 23,5 x 2 26,7 x 1,78 30,8 x 3,6 35 x 2 39,34 x 2,62 43,82 x 5,33
20,6 x 1,9 23,5 x 5 26,8 x 4 30,95 x 2,64 35 x 2,15 39,45 x 1,78 44 x 2
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O-prsteni tvrdoće 70 shora NBR  70
Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds

44 x 2,5 49,1 x 5,8 55 x 3 60,5 x 2,25 67 x 8 73,03 x 3,53 80,8 x 2,6
44 x 3 49,2 x 1,8 55 x 4 61 x 1,5 67,2 x 5,7 74 x 1,5 81 x 1,5
44 x 4 49,2 x 5,7 55 x 5 61 x 3,2 67,6 x 2,4 74 x 2 81 x 6
44 x 6 49,21 x 3,53 55 x 6 61 x 9 67,95 x 2,62 74 x 2,5 81,2 x 5,7

44,12 x 2,62 49,5 x 3 55,25 x 2,62 61,2 x 5,7 68 x 1,5 74 x 3 81,7 x 1,78
44,17 x 1,78 49,65 x 1,78 55,3 x 5,7 61,5 x 2 68 x 2 74 x 6,99 81,92 x 5,33
44,04 x 3,53 50 x 1,2 55,5 x 3 61,5 x 2,5 68 x 3 74,2 x 5,7 82 x 2
44,2 x 3 50 x 1,5 55,56 x 3,53 61,5 x 7,5 68 x 4 74,5 x 3 82 x 2,5
44,2 x 5,7 50 x 2 56 x 1,78 61,6 x 2,62 68 x 5 74,5 x 3,2 82 x 3

44,45 x 2,62 50 x 2,5 56 x 2 61,91 x 3,53 68 x 7 74,61 x 3,53 82,14 x 3,53
44,45 x 3,53 50 x 3 56 x 2,5 62 x 1,5 68 x 8 74,63 x 5,33 82,2 x 5,7
44,4 x 3,1 50 x 4 56 x 3 62 x 2 68,26 x 3,53 75 x 2 82,22 x 2,62
44,5 x 3 50 x 5 56 x 4 62 x 3 68,5 x 1,8 75 x 2,7 82,27 x 1,78

45 x 1,5 50 x 5,5 56 x 12 62 x 4 68,6 x 2,2 75 x 3 82,5 x 2,2
45 x 2,5 50 x 6 56,16 x 5,33 62 x 6,5 69 x 1,5 75 x 4 83 x 2,5
45 x 3 50 x 6,5 56,52 x 5,33 62 x 7 69 x 2 75 x 5 83 x 3
45 x 4 50 x 7 56,74 x 3,53 62,2 x 5,7 69 x 4 75 x 10 83 x 4
45 x 5 50,16 x 5,33 56,82 x 2,62 62,5 x 2,3 69 x 6 75,57 x 5,33 84 x 1,5
45 x 5,5 50,39 x 3,53 56,87 x 1,78 62,87 x 5,33 69,2 x 5,7 75,8 x 3,53 84 x 3
45 x 7 50,47 x 2,62 57 x 1,5 63 x 7,5 69,22 x 5,33 75,87 x 2,62 84 x 10

45,2 x 5,7 50,52 x 1,78 57 x 2 63 x 9 69,44 x 3,53 75,94 x 1,78 84,2 x 5,7
45,36 x 3,53 50,8 x 1,78 57 x 3 63,09 x 3,53 69,5 x 2,5 76 x 1,2 84,5 x 3
45,5 x 1,5 50,8 x 3,53 57 x 3,5 63,12 x 3,63 69,5 x 3 76 x 1,5 84,52 x 2,62
45,5 x 5,5 51 x 3 57 x 6 63,17 x 2,62 69,52 x 2,62 76 x 2 85 x 2

45,69 x 2,62 51 x 3,5 57 x 7 63,22 x 1,78 69,57 x 1,78 76 x 2,2 85 x 3
46 x 2 51 x 4 57 x 8 63,5 x 3,15 69,85 x 3,53 76 x 2,5 85 x 4
46 x 2,5 51,2 x 5,7 57,15 x 3,53 63,5 x 3,53 70 x 1,5 76 x 3 85 x 5
46 x 3 51,5 x 2,1 57,2 x 5,7 64 x 2 70 x 1,78 76 x 4 85 x 6,99
46 x 4 51,8 x 3 57,53 x 2,08 64 x 2,62 70 x 1,8 76 x 12 85,09 x 5,33
46 x 6 51,94 x 3,53 57,6 x 2,4 64 x 3 70 x 2 76,5 x 5,7 85,32 x 3,53

46,04 x 3,53 51,99 x 2,77 58 x 1 64 x 5 70 x 3 77 x 1,5 85,5 x 2,4
46,5 x 5,33 52 x 2 58 x 2 64,2 x 5,7 70 x 4 77 x 3,5 86 x 2

47 x 1,5 52 x 3 58 x 3 64,39 x 1,78 70 x 5 77 x 5 86 x 2,5
47 x 2 52 x 4 58 x 3,5 64,4 x 3,15 70 x 5,5 77,2 x 5,7 87 x 3
47 x 2,5 52,07 x 2,62 58 x 6,99 64,5 x 1,5 70 x 8 77,5 x 1,78 87 x 7
47 x 3 52,2 x 5,7 58,42 x 2,62 64,5 x 3 70,5 x 7,2 78 x 1,2 87 x 10
47 x 4 52,39 x 3,53 58 x 6,99 64,6 x 2,4 71 x 1,65 78 x 1,78 87,2 x 5,7
47 x 5,33 52,5 x 1,78 58,74 x 3,53 64,77 x 2,49 71 x 2,65 78 x 2 87,63 x 4,19
47 x 7 53 x 1,5 58,75 x 6,36 64,77 x 2,62 71 x 3 78 x 3 88 x 1,5

47,2 x 5,7 53 x 2 58,8 x 4,2 65 x 1,5 71 x 3,55 78 x 3,5 88 x 2
47,22 x 3,53 53 x 3 58,8 x 6 65 x 1,8 71 x 5 78,6 x 1 88 x 2,2
47,29 x 2,62 53,1 x 3 59 x 3 65 x 2 71 x 8 78,74 x 5,33 88 x 3
47,35 x 1,78 53,34 x 2,44 59 x 5 65 x 2,5 71 x 10 78,97 x 3,53 88 x 12
47,37 x 1,78 53,34 x 5,33 59 x 6 65 x 3 71,12 x 2,62 79 x 1,5 88,27 x 5,33
47,63 x 3,53 53,57 x 3,53 59 x 6,5 65 x 4 71,2 x 5,7 79 x 2,1 88,3 x 7

48 x 1,2 53,65 x 2,62 59,7 x 7 65 x 5 71,44 x 3,53 79 x 2,5 88,5 x 3,53
48 x 1,5 53,67 x 1,78 59,2 x 5,7 65,09 x 3,53 72 x 2 79 x 3 88,57 x 2,62
48 x 2 53,98 x 3,53 59,5 x 3 65,35 x 1,55 72 x 2,5 79 x 6 88,62 x 1,78
48 x 2,5 54 x 1,5 59,69 x 5,33 65,7 x 1,78 72 x 3 79,2 x 5,7 88,9 x 3,96
48 x 3 54 x 2 59,92 x 3,53 66 x 2 72 x 3,5 79,5 x 3 88,9 x 5,84
48 x 4 54 x 2,5 60 x 1 66 x 3 72 x 4 79,77 x 5,33 89 x 8
48 x 6 54 x 3 60 x 2 66 x 5 72 x 6 80 x 1,3 89,2 x 5,7
48 x 6,5 54 x 4 60 x 2,5 66,04 x 5,33 72 x 7 80 x 2 89,41 x 3,18
48 x 7 54 x 6 60 x 2,62 66,27 x 3,53 72 x 9 80 x 2,5 89,5 x 3
48 x 9 54 x 8 60 x 3 66,35 x 2,62 72 x 10 80 x 3 89,69 x 5,33

48,5 x 4 54,3 x 5,7 60 x 4 66,4 x 1,78 72,2 x 5,7 80 x 4 90 x 2
48,89 x 2,62 54,4 x 4,13 60 x 4,2 67 x 1,5 72,39 x 5,33 80 x 5 90 x 3

49 x 1,5 54,5 x 3 60 x 5 67 x 2 72,62 x 3,53 80 x 6,5 90 x 5
49 x 2 54,5 x 7 60,04 x 1,78 67 x 2,1 72,76 x 1,78 80 x 10 90 x 7
49 x 2,5 55 x 1,5 60,2 x 3 67 x 2,5 73 x 2 80,44 x 1,78 90 x 10
49 x 3 55 x 2 60,33 x 3,53 67 x 4 73 x 5 80,5 x 2,4 91 x 1,5



O-prsteni tvrdoće 70 shora NBR  70
Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds

91 x 2 103 x 5 116 x 3 129,8 x 3,53 142,9 x 5,33 165 x 5 196,4 x 3,53
91 x 3 103,5 x 3,18 116 x 4 130 x 2 144 x 3 165 x 5,5 196,5 x 2,62

91,44 x 5,33 104 x 4 116,8 x 6,99 130 x 2,5 144 x 3,5 165 x 10 198 x 10
91,67 x 3,53 104,1 x 5,33 117,1 x 3,53 130 x 3 144 x 5 166,7 x 6,99 199,2 x 5,7

92 x 2 104,2 x 3 117,5 x 3,18 130 x 4 144,3 x 5,7 167 x 2,5 200 x 2,5
92 x 3 104,2 x 5,7 117,5 x 5,33 130 x 6,5 144,5 x 3 167,4 x 3,3 200 x 5
92 x 4 104,3 x 6 118 x 2 130,2 x 5,33 145 x 2,5 167,8 x 2,62 200 x 6,99
92 x 10 104,4 x 1,78 118 x 2,5 130,5 x 2,5 145 x 6 168 x 3 200 x 10

92,2 x 5,7 104,4 x 3,53 118 x 3 131 x 1,7 145,4 x 6,99 168 x 4 202,6 x 5,33
92,5 x 2 105 x 2 118 x 4 131 x 10 145,5 x 6,55 168,3 x 6,99 202,6 x 6,99
92,5 x 2,2 105 x 2,5 118,5 x 3 132 x 2,4 145,6 x 3,53 169,1 x 8,4 202,8 x 3,53

93 x 1,5 105 x 3 119 x 4 132 x 3 145,7 x 2,62 169,2 x 5,7 202,9 x 2,62
93 x 6 105 x 9,5 119,2 x 5,7 132,7 x 6,99 146 x 5 170 x 2 204 x 4
94 x 2 106 x 3 119,5 x 3 132,9 x 2,5 146,1 x 5,33 170 x 3 204,2 x 5,7
94 x 2,5 106 x 5 120 x 2 132,9 x 3,53 148 x 1,78 170 x 4 205 x 1,5
94 x 3 106 x 7 120 x 2,2 133 x 4 148 x 6 170 x 5 205 x 6
94 x 4 106 x 8 120 x 3 133 x 2,62 148 x 12 170 x 9,5 208 x 4

94,2 x 5,7 107 x 2,5 120 x 4 133,1 x 1,78 148,6 x 6,99 170,8 x 6,99 208,9 x 6,99
94,5 x 3 107,2 x 5,33 120 x 5 133,4 x 5,33 148,8 x 3,53 170,8 x 5,33 209,1 x 3,53

94,62 x 5,33 107,5 x 3,53 120 x 6 134 x 1,6 149 x 3 171 x 3,53 209,2 x 2,62
94,84 x 3,53 107,6 x 2,62 120 x 6,99 134 x 2,5 149,2 x 5,7 171,1 x 2,62 209,3 x 5,7
94,93 x 2,62 107,7 x 1,78 120,2 x 3,53 134 x 3 150 x 2 174,1 x 8,4 210 x 3

95 x 2,5 108 x 3 120,3 x 2,62 134 x 4 150 x 4 174,2 x 5,7 210 x 6
95 x 3 108 x 3,2 120,4 x 1,78 134,2 x 5,7 150 x 5,5 174,6 x 6,99 210 x 7
95 x 5 108 x 4 120,7 x 5,33 134,3 x 6 151 x 8 176 x 3 210 x 8
95 x 6 108 x 8 121,5 x 2,2 134,5 x 3 151,8 x 6,99 177,2 x 6,99 210 x 9,5
95 x 8 109 x 3 122 x 3 134,5 x 6,99 152 x 3,53 177,4 x 3,53 212 x 5
96 x 2 109,2 x 5,7 122 x 3,55 135 x 1,9 152,5 x 2,5 179 x 3 212 x 6
96 x 2,5 109,5 x 3 122 x 4 135 x 2,5 153 x 5 179,1 x 8,4 212 x 12
96 x 3 109,5 x 5,33 123 x 2 135 x 3 153 x 6 179,2 x 5,7 212,6 x 2,18

96,5 x 2,62 109,5 x 3,53 123 x 3,68 135 x 3,5 153,5 x 6,8 180 x 1,5 214 x 2
97 x 4 110 x 1,78 123,2 x 5,33 135 x 4 154 x 3 180 x 3 215 x 4

97,2 x 5,7 110 x 2 123,2 x 6,99 135 x 5 154,2 x 5,7 180 x 3,5 215 x 6
97,79 x 5,33 110 x 2,5 123,4 x 3,53 135 x 9,1 154,5 x 3 180 x 4 215,3 x 5,33

98 x 1,5 110 x 3 124 x 3 135 x 10 155 x 3,5 181 x 6,99 215,3 x 6,99
98 x 2 110 x 4 124 x 4 135,9 x 6,99 155 x 5 182 x 2 215,5 x 3,53
98 x 2,2 110 x 5 124 x 8 136 x 5 155,6 x 6,99 183,5 x 6,99 215,6 x 2,62
98 x 3 110 x 8 124,2 x 5,7 136,1 x 3,53 156 x 2,5 183,5 x 5,33 216 x 2
98 x 4 110 x 10 124,5 x 3 136,5 x 5,33 156 x 4 183,7 x 3,53 217 x 1,78
98 x 5 110,5 x 5,33 124,6 x 6,99 137 x 2,62 158,1 x 6,99 183,8 x 2,62 217 x 3

98,02 x 3,53 110,7 x 3,53 125 x 2 137 x 3,4 158,3 x 3,53 184 x 3 217 x 8
99 x 1,5 111,5 x 2,4 125 x 3 137 x 5 159,2 x 5,7 184,2 x 5,7 219,3 x 5,7
99 x 3 112 x 3 125 x 4 138,9 x 1,78 159,5 x 6,99 184,5 x 3 220 x 3
99 x 7 112 x 3,5 125 x 5 139 x 4 160 x 3 185 x 3 221,6 x 6,99

99,1 x 2,4 112 x 6 125 x 8 139,1 x 6,99 160 x 3,55 185 x 6 221,6 x 5,33
99,2 x 5,7 113 x 4 125,1 x 6,6 139,2 x 5,7 160 x 4 186 x 6,99 222 x 2,62
99,5 x 3 113,7 x 6,99 126 x 2,2 139,3 x 3,53 160 x 8 186,8 x 2,62 225 x 3,53
100 x 1 113,7 x 5,33 126 x 4 139,4 x 2,62 161 x 2,4 187,3 x 6,99 227,9 x 6,99
100 x 2 113,9 x 3,53 126 x 5 139,7 x 5,33 161,2 x 1,78 189,2 x 5,7 228,2 x 3,53
100 x 2,5 114 x 3 126,4 6,99 140 x 3 161,9 x 6,99 189,9 x 6,99 228,3 x 2,62
100 x 3 114 x 6 126,6 x 3,53 140 x 4 162 x 3 190 x 4 228,5 x 7,66
100 x 4 114 x 1,78 126,7 x 2,62 140 x 5 162 x 8 190 x 5 229,2 x 5,7
100 x 5 114,2 x 5,7 127 x 5,33 140 x 6 163 x 3 190 x 5,5 229,5 x 3
100 x 5,33 114,5 x 3 128 x 4 140 x 6,99 164,2 x 5,7 190 x 6,3 230 x 2
100 x 8 114,7 x 6,99 128 x 6 140 x 8 164,5 x 5,33 190 x 8 230 x 2,5
101 x 5,33 115 x 2,5 128 x 7 140 x 10 164,5 x 6,99 190,1 x 3,53 230 x 3

101,2 x 3,53 115 x 4 129 x 8 140 x 16 164,7 x 3,53 190,2 x 2,62 233 x 7
101,3 x 2,62 115 x 4,1 129,2 x 5,7 142 x 5 165 x 2 193,7 x 6,99 234 x 6
101,5 x 2 115 x 5 129,5 x 3 142 x 6 165 x 3 194 x 2 234,3 x 6,99

102 x 2 115 x 6 129,5 x 6,99 142,2 x 6,99 165 x 3,5 194,2 x 5,7 234,3 x 5,33
102 x 3 115 x 7 129,5 x 5,33 142,5 x 3,53 165 x 4 196,2 x 6,99 234,5 x 3,53
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O-prsteni tvrdoće 70 shora NBR  70
Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds

234,62 x 2,62 247 x 6,99 265 x 2 280 x 5 301,5 x 2,62 349 x 5,7 388 x 7
238 x 3,6 247,2 x 3,53 265 x 4 284 x 6 304,1 x 6,99 350 x 10 393,1 x 6,99

239,2 x 5,7 247,32 x 2,62 265,5 x 2,5 285 x 4 304,39 x 3,53 352 x 5 399,3 x 5,7
239,5 x 3 248 x 3,2 266,07 x 5,33 285,1 x 6,99 306,5 x 2 354,9 x 6,99 405,26 x 5,33

240 x 2 249,2 x 5,7 266,1 x 6,99 288 x 2,62 310,13 x 5,33 355 x 4 406 x 2,62
240 x 3 250 x 8 266,11 x 6,99 289,3 x 5,7 316 x 2,62 359,3 x 5,7 408 x 7,5
240 x 4 253,3 x 6,99 266,29 x 3,53 291,4 x 3,53 316,9 x 6,99 365 x 2 410 x 5
240 x 5 253,6 x 3,53 269,2 x 5,7 291,5 x 6,99 319,3 x 5,7 370 x 6 410 x 8
240 x 6 255 x 8 272 x 2,5 291,69 x 3,53 329,5 x 6,99 374 x 8 419,3 x 5,7

240,67 x 6,99 259 x 2,62 274 x 8,6 295 x 3 329,79 x 3,53 375 x 2,5 423 x 3,53
240,7 x 6,99 259,2 x 5,7 275,6 x 3,53 297,81 x 6,99 333 x 4 367,7 x 6,99 430,66 x 5,33
240,9 x 3,53 259,7 x 6,99 276 x 7 299,3 x 5,7 339,3 x 5,7 375 x 5 443,36 x 6,99

240,97 x 2,62 260 x 5 278,7 x 6,99 300 x 1 340 x 6,99 379,2 x 5,7 444 x 8
243 x 4 260 x 6,99 278,77 x 5,33 300 x 3 342 x 3,2 380 x 6,2 445 x 3,53

243,5 x 1,78 261,5 x 8 278,99 x 3,53 300 x 4 342,3 x 6,99 380,3 x 6,99 456,06 x 3,53
245 x 3,5 264 x 3 279,3 x 5,7 300 x 6,5 348 x 4 380,37 x 5,33 456,06 x 5,33

Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds Ødi Øds
1,15 x 1 7 x 1 13,5 x 1 20 x 1 1,07 x 1,27 6,5 x 1,5 13 x 1,5

1,5 x 1 7,5 x 1 14 x 1 20,5 x 1 4,7 x 1,42 7 x 1,5 13,5 x 1,5
1,8 x 1 8 x 1 14,5 x 1 21 x 1 1,85 x 1,5 7,5 x 1,5 14 x 1,5

2 x 1 8,5 x 1 15 x 1 21,5 x 1 2 x 1,5 8 x 1,5 14,5 x 1,5
2,5 x 1 9 x 1 15,5 x 1 22 x 1 2,5 x 1,5 8,5 x 1,5 15 x 1,5

3 x 1 9,5 x 1 16 x 1 22,5 x 1 2,8 x 1,5 9 x 1,5 15,5 x 1,5
3,5 x 1 10 x 1 16,5 x 1 23 x 1 3 x 1,5 9,5 x 1,5 16 x 1,5

4 x 1 10,5 x 1 17 x 1 23,5 x 1 3,5 x 1,5 10 x 1,5
4,5 x 1 11 x 1 17,5 x 1 24 x 1 4 x 1,5 10,5 x 1,5

5 x 1 11,5 x 1 18 x 1 24,5 x 1 4,5 x 1,5 11 x 1,5
5,5 x 1 12 x 1 18,5 x 1 25 x 1 5 x 1,5 11,5 x 1,5

6 x 1 12,5 x 1 19 x 1 0,74 x 1,02 5,5 x 1,5 12 x 1,5
6,5 x 1 13 x 1 19,5 x 1 1,78 x 1,02 6 x 1,5 12,5 x 1,5

O-prsteni tvrdoće 75 shora FPM  75
Tvrtka „Hennlich industrijska tehnika d.o.o.“ nudi mogućnost isporuke O-prstena FPM 75, tvrdoće 75 shora, izrađenih od
FPM gume (Viton). Dimenzije su prikazane u tablici a isporuka istih je u roku 1 - 2 tjedna za sve dimenzije.



HENNLICH industrijska tehnika d.o.o.  -  ekskluzivni zastupnik tvrtke Hallite92

O-prsteni tvrdoće 90 shora NBR  90

Tvrtka „Hennlich industrijska tehnika d.o.o.“ također nudi mogućnost isporuke O-prstena NBR 90, tvrdoće 90 shora,
izrađenih od NBR gume.

Ødi Øds
3,68 x 1,78
3,80 x 1,90
4,00 x 2,00
4,76 x 1,78
6,00 x 2,00
6,00 x 2,50
6,02 x 2,62
6,07 x 1,78
6,35 x 1,78
6,75 x 1,78
7,00 x 1,00
7,00 x 1,50
7,00 x 2,00
7,00 x 2,50
7,50 x 2,00
7,52 x 3,53
7,66 x 1,78
7,94 x 1,78
8,00 x 1,00
8,00 x 1,50
8,00 x 2,00
8,00 x 2,20
8,00 x 2,50
8,00 x 3,00
8,30 x 2,40
8,73 x 1,78
9,00 x 1,00
9,00 x 1,50
9,00 x 2,00
9,00 x 2,50
9,00 x 3,00
9,25 x 1,78
9,30 x 2,40
9,50 x 2,00
9,50 x 3,00
9,75 x 1,78
9,19 x 2,62
9,92 x 2,62

10,00 x 1,00
10,00 x 1,50
10,00 x 2,00
10,00 x 2,20
10,00 x 2,50
10,00 x 3,00
10,30 x 2,40
10,50 x 2,00
10,60 x 2,30
10,82 x 1,78
10,77 x 2,62
10,69 x 3,53

Ødi Øds
11,00 x 1,00
11,00 x 1,50
11,00 x 1,80
11,00 x 2,00
11,00 x 2,50
11,00 x 3,00
11,00 x 3,50
11,11 x 1,78
11,30 x 2,40
11,50 x 1,50
11,50 x 2,00
11,50 x 2,50
11,64 x 1,78
11,91 x 2,62
12,00 x 1,00
12,00 x 1,50
12,00 x 2,00
12,00 x 2,25
12,00 x 2,50
12,00 x 3,00
12,00 x 3,50
12,29 x 3,53
12,37 x 2,62
12,42 x 1,78
12,50 x 2,00
12,50 x 2,50
12,60 x 2,40
13,00 x 1,00
13,00 x 1,50
13,00 x 2,00
13,00 x 2,50
13,00 x 3,00
13,10 x 2,62
13,20 x 1,80
13,30 x 2,40
13,40 x 2,10
13,50 x 2,50
13,60 x 2,40
13,87 x 3,53
13,94 x 2,62
13,95 x 2,62
14,00 x 1,00
14,00 x 1,50
14,00 x 1,78
14,00 x 2,00
14,00 x 2,50
14,00 x 3,00
14,10 x 1,60
14,20 x 1,90
14,30 x 2,40

Ødi Øds
14,50 x 1,50
14,60 x 2,40
15,00 x 1,00
15,00 x 1,50
15,00 x 1,80
15,00 x 2,00
15,00 x 2,50
15,00 x 3,00
15,00 x 4,00
15,08 x 2,62
15,30 x 2,40
15,47 x 3,53
15,50 x 4,50
15,54 x 2,62
15,60 x 1,78
15,88 x 2,62
16,00 x 1,00
16,00 x 1,25
16,00 x 1,50
16,00 x 2,00
16,00 x 2,50
16,00 x 2,65
16,00 x 3,00
16,00 x 3,50
16,00 x 4,00
16,00 x 4,50
16,00 x 5,00
16,10 x 1,60
16,36 x 2,21
16,50 x 1,50
16,50 x 2,00
16,50 x 2,50
16,81 x 5,33
16,90 x 2,70
17,00 x 1,00
17,00 x 1,50
17,00 x 2,00
17,00 x 2,30
17,00 x 2,50
17,00 x 3,00
17,04 x 3,53
17,10 x 1,60
17,17 x 1,78
17,12 x 2,62
17,30 x 2,40
17,50 x 1,50
17,50 x 2,50
17,60 x 2,40
17,74 x 1,78
17,80 x 2,40

Ødi Øds
17,86 x 2,62
18,00 x 1,00
18,00 x 1,50
18,00 x 2,00
18,00 x 2,20
18,00 x 2,50
18,00 x 3,00
18,00 x 3,50
18,00 x 4,00
18,00 x 4,50
18,20 x 1,70
18,50 x 2,50
18,64 x 3,53
18,72 x 2,62
18,77 x 1,78
19,00 x 1,00
19,00 x 1,50
19,00 x 2,00
19,00 x 2,50
19,00 x 3,00
19,00 x 4,00
19,00 x 4,50
19,18 x 2,46
19,30 x 2,40
19,50 x 1,50
19,50 x 2,00
19,50 x 3,00
19,60 x 2,40
19,80 x 3,60
19,99 x 5,33
20,00 x 1,00
20,00 x 1,50
20,00 x 2,00
20,00 x 2,20
20,00 x 2,50
20,00 x 2,65
20,00 x 3,00
20,00 x 3,50
20,00 x 4,00
20,00 x 4,50
20,00 x 5,00
20,22 x 3,53
20,30 x 2,40
20,30 x 2,62
20,35 x 1,78
20,50 x 1,50
20,50 x 2,00
20,60 x 2,40
20,60 x 1,90
20,63 x 2,62

Ødi Øds
21,00 x 2,00
21,00 x 2,50
21,00 x 3,00
21,00 x 3,50
21,00 x 4,00
21,00 x 5,00
21,30 x 2,40
21,50 x 2,00
21,50 x 2,50
21,50 x 4,50
21,59 x 5,33
21,60 x 2,40
21,80 x 2,40
21,82 x 3,53
21,89 x 2,62
21,95 x 1,78
22,00 x 1,00
22,00 x 1,50
22,10 x 1,60
22,00 x 2,00
22,00 x 2,50
22,00 x 3,00
22,00 x 4,00
22,00 x 5,00
22,22 x 2,62
22,23 x 3,96
22,30 x 2,40
22,50 x 2,00
22,50 x 2,50
23,00 x 1,00
23,00 x 1,50
23,00 x 2,00
23,00 x 2,50
23,00 x 3,00
23,00 x 3,60
23,00 x 4,50
23,16 x 5,33
23,39 x 3,53
23,50 x 2,00
23,47 x 2,62
23,81 x 2,62
23,53 x 1,78
24,00 x 1,50
24,00 x 2,00
24,00 x 2,50
24,00 x 3,00
24,00 x 3,50
24,00 x 4,00
24,00 x 5,00
24,30 x 2,40

Ødi Øds
24,50 x 2,00
24,60 x 3,60
24,99 x 3,53
25,00 x 1,00
25,00 x 1,50
25,00 x 2,00
25,00 x 2,50
25,00 x 3,00
25,00 x 4,00
25,00 x 5,00
25,10 x 1,60
25,07 x 2,62
25,12 x 1,78
25,30 x 2,40
25,50 x 1,50
25,67 x 1,78
25,80 x 3,53
26,00 x 1,00
26,00 x 1,50
26,00 x 2,00
26,00 x 2,50
26,00 x 3,00
26,00 x 3,50
26,00 x 4,00
26,00 x 4,50
26,50 x 2,50
26,34 x 5,33
26,57 x 3,53
26,64 x 2,62
26,70 x 1,78
27,00 x 1,50
27,00 x 2,00
27,00 x 2,50
27,00 x 3,00
27,00 x 4,00
27,00 x 4,50
27,00 x 5,00
27,30 x 2,40
27,50 x 2,50
27,80 x 3,60
27,93 x 5,33
28,00 x 1,00
28,00 x 1,50
28,00 x 2,00
28,00 x 2,50
28,00 x 3,00
28,00 x 3,50
28,00 x 4,00
28,00 x 5,00
28,17 x 3,53

Ødi Øds
28,24 x 2,62
28,30 x 1,78
29,60 x 2,40
29,87 x 1,78
29,00 x 1,50
29,00 x 2,00
29,00 x 2,50
29,00 x 3,00
29,30 x 3,60
29,50 x 2,00
29,51 x 5,33
29,50 x 3,00
29,60 x 2,40
29,75 x 3,53
29,82 x 2,62
29,87 x 1,78
30,00 x 1,00
30,00 x 1,50
30,00 x 2,00
30,00 x 2,50
30,00 x 3,00
30,00 x 3,15
30,00 x 3,55
30,00 x 4,00
30,00 x 4,50
30,00 x 5,00
30,30 x 2,40
31,00 x 2,00
31,00 x 2,50
31,00 x 3,00
31,00 x 4,00
31,00 x 4,50
31,00 x 5,00
31,12 x 5,33
31,34 x 3,53
31,42 x 2,62
31,47 x 1,78
31,50 x 4,50
32,00 x 1,50
32,00 x 2,00
32,00 x 2,50
32,00 x 3,00
32,00 x 3,50
32,00 x 4,00
32,00 x 4,50
32,00 x 5,00
32,50 x 2,60
32,92 x 3,53
32,99 x 2,62
33,00 x 1,50
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Ødi Øds
33,00 x 2,00
33,00 x 2,50
33,00 x 3,00
33,05 x 1,78
33,30 x 2,40
33,50 x 3,15
34,00 x 1,50
34,00 x 2,00
34,00 x 2,50
34,00 x 3,00
34,00 x 3,50
34,00 x 4,00
34,10 x 3,60
34,29 x 5,33
34,30 x 4,60
34,52 x 3,53
34,59 x 2,62
34,65 x 1,78
35,00 x 1,00
35,00 x 1,50
35,00 x 2,00
35,00 x 2,50
35,00 x 3,00
35,00 x 3,50
35,00 x 4,00
35,00 x 5,00
35,20 x 5,70
35,50 x 3,00
35,50 x 4,50
35,60 x 3,60
36,27 x 1,78
36,00 x 2,00
36,00 x 2,50
36,00 x 3,00
36,00 x 4,00
36,00 x 4,50
36,00 x 5,00
36,09 x 3,53
36,17 x 2,62
36,27 x 1,78
37,00 x 2,00
37,00 x 2,50
37,00 x 3,00
37,00 X 4,00
37,20 x 5,70
37,69 x 3,53
37,47 x 5,33
37,60 x 2,40
37,82 x 1,78
38,00 x 1,00
38,00 x 2,00
38,00 x 2,50
38,00 x 3,00
38,00 x 4,00
38,00 x 4,50
39,00 x 1,50
39,00 x 2,00
39,00 x 2,50
39,00 x 3,00
39,00 x 3,50

Ødi Øds
39,20 x 3,00
39,20 x 5,70
39,34 x 2,62
39,45 x 1,78
39,69 x 3,53
40,00 x 1,00
40,00 x 1,50
40,00 x 2,00
40,00 x 2,50
40,00 x 3,00
40,00 x 3,50
40,00 x 4,00
40,00 x 4,50
40,00 x 5,00
40,64 x 5,33
40,87 x 3,53
40,95 x 2,62
41,00 x 1,50
41,00 x 1,78
41,00 x 2,00
41,00 x 2,50
41,00 x 3,00
41,00 x 4,00
41,20 x 5,70
41,28 x 3,53
42,00 x 1,00
42,00 x 1,50
42,00 x 2,00
42,00 x 2,50
42,00 x 3,00
42,00 x 3,50
42,00 x 4,00
42,00 x 5,00
42,52 x 2,62
42,86 x 3,53
43,00 x 1,50
43,00 x 2,00
43,00 x 2,50
43,00 x 3,00
43,00 x 3,50
43,00 x 4,00
43,40 x 3,60
43,69 x 3,00
43,82 x 5,33
44,00 x 2,00
44,00 x 2,50
44,00 x 3,00
44,12 x 2,62
44,04 x 3,53
44,17 x 1,78
44,20 x 5,70
44,45 x 3,53
44,00 x 4,00
45,00 x 1,50
45,00 x 2,00
45,00 x 2,50
45,00 x 3,00
45,00 x 3,50
45,00 x 4,00
45,00 x 4,50

Ødi Øds
45,00 x 5,00
45,20 x 5,70
45,36 x 3,53
45,69 x 2,62
46,00 x 2,00
46,00 x 2,50
46,00 x 3,00
46,00 x 3,50
46,00 x 4,00
46,00 x 5,00
46,04 x 3,53
46,50 x 5,33
47,00 x 1,50
47,00 x 2,00
47,00 x 2,50
47,00 x 3,00
47,00 x 3,50
47,00 x 4,00
47,00 x 5,00
47,00 x 5,33
47,22 x 3,53
47,29 x 2,62
47,38 x 1,78
47,60 x 5,70
47,63 x 3,53
48,00 x 1,50
48,00 x 2,00
48,00 x 2,50
48,00 x 3,00
48,00 x 4,00
48,00 x 4,50
48,00 x 5,00
48,00 x 6,00
48,90 x 2,62
49,00 x 1,50
49,00 x 2,00
49,00 x 2,50
49,00 x 3,00
49,00 x 3,50
49,20 x 5,70
49,21 x 3,53
49,50 x 3,00
50,00 x 1,00
50,00 x 1,50
50,00 x 2,00
50,00 x 2,50
50,00 x 3,00
50,00 x 4,00
50,00 x 5,00
50,00 x 7,00
50,17 x 5,33
50,39 x 3,53
50,80 x 3,53
50,47 x 2,62
51,00 x 2,50
51,00 x 3,00
51,00 x 3,50
51,00 x 4,00
51,20 x 5,70
51,60 x 2,40

Ødi Øds
52,00 x 2,00
52,00 x 3,00
52,00 x 3,50
52,00 x 4,00
52,00 x 5,00
52,97 x 2,62
52,20 x 5,70
52,39 x 3,53
53,00 x 1,50
53,00 x 2,00
53,00 x 2,50
53,00 x 3,00
53,00 x 4,00
53,34 x 5,33
53,57 x 3,53
53,64 x 2,62
53,97 x 3,53
53,70 x 1,78
54,00 x 1,50
54,00 x 2,00
54,00 x 2,50
54,00 x 3,00
54,00 x 3,50
54,00 x 4,00
54,00 x 5,00
54,00 x 5,50
54,20 x 5,70
54,50 x 3,00
54,60 x 2,40
55,00 x 1,50
55,00 x 2,00
55,00 x 2,50
55,00 x 3,00
55,00 x 4,00
55,00 x 5,00
55,00 x 6,00
55,25 x 2,62
55,30 x 5,70
55,56 x 3,53
56,00 x 2,00
56,00 x 2,50
56,00 x 3,00
56,00 x 3,50
56,74 x 3,53
56,00 x 4,00
56,52 x 5,33
56,82 x 2,62
56,87 x 1,78
56,92 x 3,53
56,00 x 5,00
57,00 x 1,50
57,00 x 2,50
57,00 x 2,00
57,00 x 3,00
57,00 x 4,00
57,00 x 6,00
57,15 x 3,53
57,20 x 5,70
57,60 x 2,40
58,00 x 1,00

Ødi Øds
58,00 x 2,00
58,00 x 2,50
58,00 x 3,00
58,00 x 4,00
58,42 x 2,62
58,00 x 6,99
58,74 x 3,53
59,00 x 2,50
59,00 x 3,00
59,00 x 3,50
59,00 x 5,00
59,20 x 5,70
59,69 x 5,33
59,70 x 7,00
59,92 x 3,53
59,99 x 2,62
60,00 x 1,00
60,00 x 1,50
60,00 x 2,00
60,00 x 2,50
60,00 x 3,00
60,00 x 3,50
60,00 x 4,00
60,00 x 5,00
60,04 x 1,78
60,33 x 3,53
61,00 x 1,50
61,00 x 3,00
61,20 x 5,70
61,60 x 2,62
61,91 x 3,53
62,00 x 1,50
62,00 x 2,00
62,00 x 3,00
62,00 x 4,00
62,00 x 5,00
62,20 x 5,70
62,87 x 5,33
63,00 x 1,50
63,00 x 2,00
63,00 x 3,00
63,00 x 4,00
63,00 x 5,00
63,09 x 3,53
63,17 x 2,62
63,22 x 1,78
63,50 x 3,53
64,00 x 2,00
64,00 x 3,00
64,00 x 4,00
64,00 x 5,00
64,20 x 5,70
64,40 x 3,15
64,77 x 2,62
65,00 x 1,50
65,00 x 2,00
65,00 x 2,50
65,00 x 3,00
65,00 x 3,50
65,00 x 4,00

Ødi Øds
65,00 x 5,00
65,00 x 5,50
65,10 x 3,53
66,00 x 2,00
66,00 x 3,00
66,00 x 5,00
66,04 x 5,33
66,27 x 3,53
66,34 x 2,62
66,40 x 1,78
67,00 x 1,50
67,00 x 2,00
67,00 x 2,50
67,00 x 3,00
67,00 x 4,00
67,20 x 5,70
67,95 x 2,62
68,00 x 1,50
68,00 x 2,00
68,00 x 3,00
68,26 x 3,53
68,00 x 4,00
68,00 x 4,50
68,50 x 1,80
69,00 x 1,50
69,00 x 2,00
69,00 x 3,00
69,00 x 4,00
69,20 x 5,70
69,22 x 5,33
69,44 x 3,53
69,52 x 2,62
69,57 x 1,78
69,85 x 3,53
70,00 x 1,50
70,00 x 1,78
70,00 x 2,00
70,00 x 2,50
70,00 x 3,00
70,00 x 4,00
70,00 x 5,00
70,00 x 6,00
70,00 x 7,00
71,00 x 2,65
71,00 x 3,55
71,00 x 3,00
71,00 x 5,00
71,12 x 2,62
71,44 x 3,53
71,20 x 5,70
72,00 x 2,00
72,00 x 2,50
72,00 x 3,00
72,00 x 3,50
72,00 x 4,00
72,00 x 5,00
72,00 x 6,00
72,20 x 5,70
72,39 x 5,33
72,62 x 3,53

Ødi Øds
72,69 x 2,62
72,76 x 1,78
73,00 x 2,00
73,00 x 3,00
73,00 x 4,00
73,00 x 5,00
73,02 x 3,53
74,00 x 1,50
74,00 x 2,00
74,00 x 2,50
74,00 x 3,00
74,00 x 4,00
74,20 x 5,70
74,60 x 5,70
74,60 x 3,53
74,63 x 5,33
75,00 x 2,00
75,00 x 2,50
75,00 x 3,00
75,00 x 4,00
75,00 x 5,00
75,00 x 6,00
75,57 x 5,33
75,79 x 3,53
75,87 x 2,62
75,92 x 1,78
76,00 x 1,50
76,00 x 2,00
76,00 x 2,50
76,00 x 3,00
76,00 x 4,00
77,00 x 1,50
77,00 x 5,00
77,20 x 5,70
77,50 x 1,78
78,00 x 2,00
78,00 x 3,00
78,00 x 3,50
78,00 x 4,00
78,74 x 5,33
78,97 x 3,53
79,00 x 1,78
79,00 x 2,50
79,00 x 3,00
79,20 x 5,70
79,77 x 3,53
80,00 x 2,00
80,00 x 2,50
80,00 x 3,00
80,00 x 3,50
80,00 x 4,00
80,00 x 5,00
80,00 x 6,00
80,44 x 1,78
81,00 x 1,50
81,20 x 5,70
81,92 x 5,33
82,00 x 2,00
82,00 x 2,50
82,00 x 3,00
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Ødi Øds
82,00 x 4,00
82,00 x 5,00
82,14 x 3,53
82,22 x 2,62
82,20 x 5,70
82,28 x 1,78
83,00 x 2,50
83,00 x 3,00
83,00 x 4,00
83,00 x 4,50
84,00 x 3,00
84,00 x 1,50
84,52 x 2,62
84,20 x 5,70
85,00 x 2,00
85,00 x 3,00
85,00 x 3,50
85,00 x 4,00
85,00 x 5,00
85,00 x 6,00
85,00 x 6,99
85,09 x 5,33
85,32 x 3,53
86,00 x 2,00
86,00 x 2,50
86,00 x 3,00
86,00 x 4,00
87,00 x 3,00
87,00 x 4,00
87,20 x 5,70
88,00 x 1,50
88,00 x 2,00
88,00 x 3,00
88,00 x 5,00
88,27 x 5,33
88,30 x 7,00
88,49 x 3,53
88,57 x 2,62
88,62 x 1,78
89,00 x 4,50
89,20 x 5,70
89,40 x 3,10
89,69 x 5,33
90,00 x 2,00
90,00 x 2,50
90,00 x 3,00
90,00 x 3,50
90,00 x 4,00
90,00 x 5,00
91,00 x 5,00
91,44 x 5,33
91,67 x 3,53
92,00 x 2,00
92,00 x 3,00
92,00 x 3,50
92,00 x 4,00
92,00 x 5,00
92,20 x 5,70
93,00 x 3,00
93,00 x 4,00

Ødi Øds
94,00 x 2,00
94,00 x 3,00
94,00 x 4,00
94,20 x 5,70
94,62 x 5,33
94,62 x 6,99
94,84 x 3,53
94,93 x 2,62
94,97 x 1,78
95,00 x 3,00
95,00 x 3,50
95,00 x 4,00
95,00 x 5,00
95,00 x 6,00
96,00 x 2,00
96,00 x 3,00
96,00 x 4,00
96,00 x 6,00
97,79 x 5,33
98,00 x 3,00
98,00 x 4,00
98,02 x 3,53
99,00 x 3,00
99,10 x 5,70

100,00 x 2,00
100,00 x 3,00
100,00 x 3,50
100,00 x 4,00
100,00 x 4,50
100,00 x 5,00
100,00 x 5,33
100,00 x 6,00
100,97 x 5,33
101,20 x 3,53
101,27 x 2,62
101,34 x 1,78
102,00 x 4,00
103,00 x 3,50
104,00 x 3,00
104,14 x 5,33
104,20 x 5,70
104,37 x 3,53
105,00 x 3,00
105,00 x 4,00
105,00 x 5,00
107,32 x 5,33
107,54 x 3,53
107,63 x 2,62
107,70 x 1,78
108,00 x 4,00
109,50 x 3,00
109,54 x 5,33
110,00 x 3,00
110,00 x 4,50
110,00 x 5,00
110,00 x 5,50
110,00 x 6,00
110,49 x 5,33
110,72 x 3,53
112,00 x 4,00

Ødi Øds
112,00 x 5,00
113,00 x 3,50
113,67 x 5,33
113,67 x 6,99
113,90 x 3,53
113,97 x 2,62
114,02 x 1,78
114,00 x 3,00
114,00 x 4,00
115,00 x 2,00
115,00 x 2,50
115,00 x 3,00
115,00 x 4,00
115,00 x 5,00
115,00 x 6,00
116,84 x 6,99
117,00 x 4,00
117,07 x 3,53
117,48 x 5,33
118,00 x 3,00
118,00 x 4,00
118,00 x 4,50
118,00 x 5,00
119,20 x 5,70
119,50 x 3,00
120,00 x 2,50
120,00 x 3,00
120,00 x 4,00
120,00 x 5,00
120,00 x 7,00
120,02 x 5,33
120,02 x 6,99
120,24 x 3,53
120,32 x 2,62
122,00 x 4,00
122,00 x 4,50
122,00 x 5,00
123,00 x 3,00
123,19 x 5,33
123,20 x 6,99
123,42 x 3,53
124,30 x 5,70
125,00 x 2,00
125,00 x 3,00
125,00 x 5,00
126,37 x 5,33
126,37 x 6,99
126,59 x 3,53
126,67 x 2,62
126,72 x 1,78
127,00 x 3,50
128,00 x 2,00
128,00 x 3,00
128,00 x 6,00
129,40 x 1,78
129,54 x 5,33
129,20 x 5,70
129,77 x 3,53
130,00 x 2,00
130,00 x 2,50

Ødi Øds
130,00 x 3,00
130,00 x 4,00
130,00 x 5,00
130,00 x 6,00
130,18 x 5,33
132,00 x 2,50
132,00 x 3,00
132,00 x 4,00
132,72 x 5,33
132,92 x 6,99
132,94 x 3,53
133,00 x 4,00
133,02 x 2,62
133,07 x 1,78
133,35 x 5,33
134,00 x 3,00
134,00 x 4,00
134,20 x 5,70
134,50 x 6,99
135,00 x 2,00
135,00 x 2,50
135,00 x 3,00
135,00 x 3,50
135,00 x 4,00
135,00 x 5,00
135,89 x 5,33
135,89 x 6,99
136,00 x 3,00
136,00 x 5,00
136,12 x 3,53
136,53 x 5,33
137,00 x 5,00
138,94 x 1,78
139,00 x 4,00
139,00 x 7,00
139,07 x 5,33
139,07 x 6,99
139,20 x 5,70
139,29 x 3,53
139,37 x 2,62
139,70 x 5,33
140,00 x 3,00
140,00 x 4,00
140,00 x 5,00
142,00 x 4,00
142,00 x 5,00
142,24 x 6,99
142,47 x 3,53
142,88 x 5,33
143,00 x 3,00
144,00 x 3,00
144,00 x 5,00
144,10 x 5,70
144,30 x 5,70
145,00 x 2,50
145,00 x 3,00
145,00 x 4,00
145,00 x 5,00
145,00 x 6,00
145,42 x 5,33

Ødi Øds
145,42 x 6,99
145,65 x 3,53
145,72 x 2,62
146,00 x 5,00
146,05 x 5,33
148,00 x 6,00
148,46 x 1,78
148,59 x 6,99
148,60 x 5,33
148,82 x 3,53
149,00 x 3,00
149,00 x 7,00
149,20 x 5,70
149,23 x 5,33
150,00 x 2,00
150,00 x 3,00
150,00 x 4,00
150,00 x 5,00
150,00 x 6,00
150,00 x 8,00
151,77 x 5,33
151,77 x 6,99
151,99 x 3,53
152,07 x 2,62
154,20 x 5,70
155,00 x 3,00
155,00 x 4,00
155,00 x 5,00
155,60 x 6,99
157,00 x 3,00
157,00 x 5,00
158,00 x 1,78
158,12 x 5,33
158,12 x 6,99
158,34 x 3,53
158,41 x 2,62
160,00 x 3,00
160,00 x 4,00
160,00 x 5,00
160,00 x 6,00
160,00 x 8,00
161,90 x 6,99
163,00 x 5,00
164,00 x 3,00
164,30 x 5,70
164,47 x 5,33
164,47 x 6,99
164,69 x 3,53
164,27 x 2,62
165,00 x 2,00
165,00 x 3,00
165,00 x 4,00
165,00 x 4,50
165,00 x 5,00
165,00 x 5,00
165,00 x 5,30
170,00 x 3,00
170,00 x 4,00
170,00 x 5,00
170,00 x 6,00

Ødi Øds
170,82 x 5,33
170,82 x 6,99
171,03 x 3,53
171,13 x 2,62
172,00 x 4,00
172,00 x 5,00
173,00 x 5,00
174,00 x 3,00
174,30 x 5,70
174,60 x 6,99
175,00 x 4,00
175,00 x 5,00
175,00 x 6,00
177,17 x 6,99
177,39 x 3,53
177,47 x 2,62
180,00 x 3,00
180,00 x 5,00
181,00 x 6,99
183,52 x 5,33
183,52 x 6,99
183,75 x 3,53
183,82 x 2,62
184,20 x 5,70
185,00 x 3,00
185,00 x 4,00
185,00 x 5,00
185,00 x 5,30
187,30 x 6,99
187,30 x 5,70
189,87 x 5,33
189,87 x 6,99
190,00 x 2,00
190,00 x 3,00
190,00 x 4,00
190,00 x 5,00
190,00 x 6,00
190,09 x 3,53
190,17 x 2,62
194,20 x 5,70
195,00 x 5,00
196,22 x 5,33
196,22 x 6,99
196,44 x 3,53
196,52 x 2,62
198,00 x 6,00
199,20 x 5,70
200,00 x 3,00
200,00 x 4,00
200,00 x 5,00
200,00 x 6,99
202,57 x 5,33
202,57 x 6,99
202,79 x 3,53
202,87 x 2,62
204,20 x 5,70
205,00 x 5,00
208,00 x 6,00
208,92 x 5,33
209,14 x 3,53

Ødi Øds
209,23 x 2,62
209,30 x 5,70
210,00 x 3,00
210,00 x 5,00
214,30 x 5,70
215,00 x 3,00
215,00 x 5,00
215,00 x 5,70
215,00 x 6,00
215,27 x 5,33
215,27 x 6,99
215,49 x 3,53
215,58 x 2,62
219,30 x 5,70
220,00 x 3,00
220,00 x 5,00
221,62 x 5,33
221,84 x 3,53
221,92 x 2,62
222,00 x 5,00
225,00 x 3,00
225,00 x 5,00
227,97 x 5,33
227,97 x 6,99
228,00 x 4,00
228,19 x 3,53
228,28 x 2,62
229,30 x 5,70
230,00 x 4,00
230,00 x 5,70
230,00 x 8,00
234,32 x 5,33
234,32 x 6,99
234,54 x 3,53
234,63 x 2,62
235,00 x 5,00
235,00 x 8,00
239,30 x 5,70
240,00 x 3,00
240,00 x 5,00
240,00 x 8,00
240,67 x 5,33
240,67 x 6,99
240,89 x 3,53
240,97 x 2,62
242,00 x 4,00
242,00 x 5,00
243,00 x 3,00
247,00 x 6,99
247,02 x 5,33
247,20 x 3,53
249,30 x 5,70
250,00 x 6,00
253,37 x 5,33
253,37 x 6,99
253,59 x 3,53
259,30 x 5,70

NBR  90
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Tlak
F
Promjer prstena t
Promjer o-prstena ds

L1, L2

400
0,2

315
0,3

250
0,4

160
0,6

ØD2

Max. temperatura

63
0,8

H 11
0 / +0,2

NAJVEĆE DOZVOLJENO OPTEREĆENJE
RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

3,53 5,33 ? 6,99

h 11

Temperatura pri max. tlaku
-60 do +100 °C

do 400 bar

3(mm)

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA

(bar)
(mm)

Ød1

NAJVEĆI DOZVOLJENI RAZMAK F

ØD1, Ød2

2,62

H8 / f7

Materijal

PTFE -200 do +100 °C

1,3 1,5 2 2,5 3-5(mm)

POTPORNI PRSTEN
Potporni prsteni Tip 90 su statički brtveni
elementi, koji se koriste u kombinaciji sa
O-prstenima. Njihova osnovna funkcija je
da davanjem potpore O-prstenu, omoguće
što povoljniji oblik deformiranja kako bi
brtvljenje na tom dijelu bilo najučinkovitije.
Kod interakcije sa O-prstenom, razlikujemo
dva načina primjene:
- vanjsko brtvljenje i
- unutarnje brtvljenje

IZVEDBA
Postoje tri oblika izvedbe potpornog
prstena Tip 90:
- profilni
- razrezni
- standardni

U standardnom programu kataloga je
standardni oblik izvedbe.

MATERIJAL
Materijali, koji se koriste za njihovu
proizvodnju, ovise o uvjetima primjene.
U većini slučajeva je to PTFE (Teflon),
POM (Acetal) i TPU.

STATIČKE BRTVE
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Potporni prsten Tip 90

OZNAKA ARTIKLA KOD NARUČIVANJA
Tip 90 – standardna dimenzija

potpornog prstena
Primjer:
Tip 90 – 25 x 21 x 1,3

1,78 2,62 3 3,5(3) 5,33 6,99
1,35 2 2,3 2,75 4,3 5,85 L1 L2

25 22,3 21 20,4 19,5 — — 20,29 x 2,62 25 x 21 x 1,3 4,7 6
32 29,3 28 27,4 26,5 — — 26,64 x 2,62 32 x 28 x 1,3 4,7 6
40 — 36 35,4 34,5 — — 34 x 3 40 x 35,4 x 1,5 5,4 6,9
50 — 46 45,4 44,5 — — 44 x 3 50 x 45,4 x 1,5 5,4 6,9
63 — 59 58,4 57,5 — — 56,74 x 3,53 63 x 57,5 x 1,5 6 7,5
70 — 66 65,4 64,5 61.4 — 63,09 x 3,53 70 x 64,5 x 1,5 6 7,5
80 — — 75,4 74,5 71,4 — 72,62 x 3,53 80 x 74,5 x 1,5 6 7,5
90 — — — 84,5 81,4 — 78,74 x 5,33 90 x 81,4 x 1,5 8,4 9,9

100 — — — 94,5 91,4 — 88,27 x 5,33 100 x 91,4 x 1,5 8,4 9,9
125 — — — 119,5 116,4 113,3 113,67 x 5,33 125 x 116,4 x 1,5 8,4 9,9
160 — — — 154,5 151,4 148,3 148,59 x 5,33 160 x 151,4 x 2 8,9 10,9
200 — — — — 191,4 188,3 189,87 x 5,33 200 x 191,4 x 2 8,9 10,9
250 — — — — 241,4 238,3 234,32 x 5,33 250 x 241,4 x 2,5 9,4 11,9
280 — — — — 271,4 268,3 266,07 x 6,99 280 x 268,3 x 2,5 11,6 14,1
300 — — — — 291,4 288,3 278,77 x 6,99 300 x 288,3 x 2,5 11,6 14,1
320 — — — — — 308,3 304,17 x 6,99 320 x 308,3 x 2,5 11,6 14,1
400 — — — — — 388,3 380,37 x 6,99 400 x 388,3 x 3 12,1 15,1

ØD1
O-prsten: Øds / s

Ød1
Standardna
dimenzija
O-prstena

Standardna
dimenzija
potpornog

prstena

Standardne
vrijednosti

utora

ZA VANJSKO STATIČKO BRTVLJENJE

ZA UNUTARNJE STATIČKO BRTVLJENJE
Ød2

20 22,7 24 24,6 25,5 — — 20,29 x 2,62 20 x 24 x 1,3 4,7 6
25 27,7 29 29,6 30,5 — — 25,07 x 2,62 25 x 29 x 1,3 4,7 6
30 32,7 34 34,6 35,5 — — 30 x 3 30 x 34,6 x 1,3 5,2 6,5
35 — 39 39,6 40,5 — — 35 x 3 35 x 39,6 x 1,3 5,2 6,5
40 — 44 44,6 45,5 — — 40 x 3,5 40 x 45,5 x 1,5 6 7,5
45 — 49 49,6 50,5 — — 45 x 3,5 45 x 50,5 x 1,5 6 7,5
50 — 54 54,6 55,5 — — 50 x 3,5 50 x 55,5 x 1,5 6 7,5
55 — — 59,6 60,5 — — 55 x 3,5 55 x 60,5 x 1,5 6 7,5
60 — — 64,6 65,5 — — 59,92 x 3,53 60 x 65,5 x 1,5 6 7,5
70 — — 74,6 75,5 78,6 — 70 x 3,5 70 x 75,5 x 1,5 6 7,5
75 — — 79,6 80,5 83,6 — 75,79 x 3,53 75 x 80,5 x 1,5 6 7,5
80 — — 84,6 85,5 88,6 — 80 x 3,5 80 x 85,5 x 1,5 6 7,5
90 — — — 95,5 98,6 — 91,44 x 5,33 90 x 98,6 x 1,5 8,4 9,9

100 — — — 105,5 108,6 — 100,49 x 5,33 100 x 108,6 x 1,5 8,4 9,9
110 — — — 115,5 118,6 — 110,49 x 5,33 110 x 118,6 x 2 8,9 10,9
125 — — — 130,5 133,6 136,7 126,37 x 5,33 125 x 133,6 x 2 8,9 10,9
140 — — — — 148,6 151,7 139,07 x 5,33 140 x 148,6 x 2 8,9 10,9
160 — — — — 168,6 171,7 158,12 x 5,33 160 x 168,6 x 2 8,9 10,9
180 — — — — 188,6 191,7 183,52 x 6,99 180 x 191,7 x 2,5 11,6 14,1
200 — — — — 208,6 211,7 202,57 x 6,99 200 x 211,7 x 2,5 11,6 14,1
250 — — — — 258,6 261,7 253,37 x 6,99 250 x 261,7 x 2,5 11,6 14,1
300 — — — — — 311,7 304,17 x 6,99 300 x 311,7 x 3 12,1 15,1

ØD2

HENNLICH industrijska tehnika d.o.o.  -  ekskluzivni zastupnik tvrtke Hallite96



FLEKSIBILNI KABELI, VODILICE KABELA, KLIZNI LEŽAJI

MEHANIZMI ZA LINEARNO KRETANJE

MLAZNICE

DOZIRNE CRPKE

PERISTALTIČKE CRPKE

INOX CRPKE

CENTRIFUGALNE CRPKE

PROCESNE CRPKE

VISOKOTLAČNE CRPKE

CRPKE ZA PRETAKANJE

ZORNA STAKLA, NIVOKAZI, SVJETLA

MJERENJE I NADZOR

ZAVRŠNE  I  CJEVOVODNE ARMATURE

SUSTAVI ZA PODMAZIVANJE

VIJAK-STEGE ZA POSUDE POD TLAKOM

ELEKTRIČNI GRIJAČI

BRTVE ZA HIDRAULIKU I PNEUMATIKU

KOMPENZATORI

ZAŠTITNE MANŽETE I HARMONIKE

SPOJNICE CIJEVNE

SUSTAVI ZA PREKRCAJ SIPKASTOG MATERIJALA

PRSTEN PROTIV TALOŽENJA U CJEVOVODIMA

Zastupstva  tvrtke  HENNLICH



10 255 Gornji Stupnik, Hrvatska
Stupničkoobreška 17

Tel.: +385(0)1 3874-264, 3874-334, 3874-335
Fax: +385(0)1 3874-336

Email: hennlich@hennlich.hr
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