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TPE brtveni sklop K754

PREDNOSTI
• jednostavna montaža bez alata
• optimalna nepropusnost kod niskog 
  trenja
•  odlična otpornost na habanje kod

vrlo finih tako i kod grubih površina

• neosjetljiva brtva na nečistoće i
prljavštine 

 

•   može se koristiti u većini hidrauličnih
tekučina

•  malih dimenzija
•  jednostavna konstrukcija klipa

SASTAV
Brtveni sklop tip 754 je kompaktna klipna
brtva namjenjena dvoradnim cilindrima sa
malim trenjem i smanjenog ugradbenog
prostora. Brtveni sklop se sastoji od TPE
profilnog prstena otpornog na habanje te
jednog NBR o-prstena kao komponente za
Prednapon.

Klipna brtva K754 se ugrađuje s vodećim
prstenima tip F506 ili F87.

Klipna brtva K754 nudi elastičan i čvrst TPE
brtveni prsten u odnosu na PTFE brtve.
Prednost je i nepropusno brtvljenje i vrlo
jednostavna montaža brtve.

Prema potrebi moguće je isporučiti TPE/51
brtveni prsten za veće tlakove i razmake.

       DVORADNA KLIPNA BRTVA
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RADNI UVJETI

UGRADBENE MJERE

NAJVEĆE DOPUŠTENO OPTEREĆENJE
v max.     Temperatura    Temperatura

m/s –40 °C do +80  °C –40 °C do +110  °C
1 250 bar 200 bar

0,5 350 bar 250 bar
0,3 400 bar 315 bar

NAJVEĆI DOPUŠTENI RAZMAK F*
Tlak bar 100 160 250 350
 F (S>7) mm 1,0 0,8 0,6 0,4
 F (S<7) mm 0,8 0,6 0,5 0,3

      UTORI I POLUMJERI

Širina S 3,75 5,5 7,75 10,5 12,25

Min. skošenje C 3,0 3,5 5,0 6,0 6,0

Max. polumjer r
1

0,4 0,8 1,2 1,6 1,6

TOLERANCIJE UGRADBENOG MJESTA
Ø D

1
H9

Ø d
1

h9

L
1

+0,2 -0

POVRŠINSKA HRAPAVOST

Ra µm Rt µm

Klizna površina Ø D
1

0,1 - 0,4 4 max.

Statička površina Ø d
1

1,6 max. 10 max.

Čeona površina L
1

3,2 max. 16 max.

* Navede vrijednosti maksimalnog razmaka su date za jednoradne cilindre.
Obratite pažnju na simetričnost i produženje hoda klipa. Sve navedene informacije su preporuka 
te nisu obvezujuće. U slučaju izrade klipa s vodilicama, većoj udaljenosti između klipa i stijenke 
cilindra navedene informacije su korisne. U slućaju nejasnoća molimo kontaktirajte naše inženjere.

  
 

MEDIJI
Standardna izvedba s NBR o-prstenom je
pogodna za upotrebu u mineralnim uljima
između -40 °C i +120 °C. Za vodu HFA, 
HFB i HFC tekučine, temperaturni raspon
-20 °C do +70 °C može se koristiti 
standardni materijal. Za HFD tekučine,
kao i za niskotemperaturne primjene do
-45 °C i za visoke temperature do +130 °C
u ovisnosti o tlaku potrebno je odabrati
odgovarajući o-prsten-
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Primjedba
Ø D

1
 

H9
Ø d

1
 

h9
L1

 
+0,2

S O-Ring veličina
ARP-Nr. Kat.broj

15 7,5 3,2 3,75 109 4446410

ISO 16 8,5 3,2 3,75 109 4400610

ISO 20 12,5 3,2 3,75 112 4362310

ISO 25 17,5 3,2 3,75 115 4339610

28 20,5 3,2 3,75 117 4765910

30 22,5 3,2 3,75 118 4339710

ISO 32 24,5 3,2 3,75 119 4339810

35 27,5 3,2 3,75 121 4352410

ISO 40 29 4,2 5,5 216 4339210

ISO LR 40 32,5 3,2 3,75 124 4740010

45 34 4,2 5,5 219 4342310

ISO SR 50 34,5 6,3 7,75 324 4427410

ISO 50 39 4,2 5,5 222 4327110

 SR 55 39,5 6,3 7,75 325 4355610

55 44 4,2 5,5 224 4465510

SR 60 44,5 6,3 7,75 327 4390710

60 49 4,2 5,5 225 4327010

ISO SR 63 47,5 6,3 7,75 328 4431110

ISO 63 52 4,2 5,5 226 4326910

 SR 65 49,5 6,3 7,75 329 4362010

65 54 4,2 5,5 227 4353010

 SR 70 54,5 6,3 7,75 330 4763410

70 59 4,2 5,5 228 4326810

 SR 75 59,5 6,3 7,75 332 4704910

75 64 4,2 5,5 230 4339910

ISO 80 64,5 6,3 7,75 333 4270910

ISO  LR 80 69 4,2 5,5 231 4768510

85 69,5 6,3 7,75 335 4564010

90 74,5 6,3 7,75 336 4372710

95 79,5 6,3 7,75 338 4569510

ISO 100 84,5 6,3 7,75 339 4339310

105 89,5 6,3 7,75 341 4372510

110 94,5 6,3 7,75 342 4419310

115 99,5 6,3 7,75 344 4355810

 SR 120 99 8,1 10,5 99x7 4535010

120 104,5 6,3 7,75 345 4465410

ISO   SR 125 104 8,1 10,5 101x7 4376510

ISO 125 109,5 6,3 7,75 347 4340010

 SR 130 109 8,1 10,5 106x7 4402410

130 114,5 6,3 7,75 349 4342210

135 114 8,1 10,5 425 4535110

 140 119 8,1 10,5 426 4340110

 LR 140 124,5 6,3 7,75 351 4499410

150 129 8,1 10,5 429 4396910

ISO 160  139 8,1 10,5 432 4340210

165 144 8,1 10,5 434 4452210

170 149 8,1 10,5 435 4340310

180 159 8,1 10,5 438 4340410

190 169 8,1 10,5 439 4342410

ISO 200 179 8,1 10,5 441 4340510

210 189 8,1 10,5 442 4351510

220 199 8,1 10,5 444 4735710

225 204 8,1 10,5 445 4512810

230 209 8,1 10,5 445 4764010

240 219 8,1 10,5 446 4553610

ISO 250 229 8,1 10,5 447 4393710

300 279 8,1 10,5 451 4572810

K754 se može proizvesti do promjera 
1500 mm bez dodatnog troška alata.

K754 se može također koristiti kao 
pneumatska klipna brtva s niskim tlakom.
Dimenzije Ø d1 vidjeti kod klipne brtve
kip K54.

MONTAŽA  
Tip K754 se može montirati na jednodijelne
klipove.
Najprije umetnite o-prste u kanal (ne 
uvrnuti ga). Za montažu TPE prstena
koristite plastičnu traku. Zatim umetnite
TPE prsten u kanal na klipu. Nakon toga s 
pomoću trake napravite par krugova po
klipu (po opsegu). TPE prste nije potrebno
kalibrirati nakon montaže.

OZNAKA ZA NARUČIVANJE

 
Standarne dimenzije:

• K754-80 x 64,5 x 6,3 

Specijalne veličine:
• K754-H-400 x 375,5 x 8,1 

Ugradbene mjere brtve:
 Ø D1 x  Ø d1  x L 1 

Brtva se standardno isporučuje s NBR
O-prstenom. Ukoliko Vam je potreban
drugi materijal o-prstena molimo da 
nam javite.

               DVORADNA KLIPNA BRTVA

Označeni ugradbeni kanali 
odgovaraju ISO7425 točka 1.

Dostupne dimenzije brtvi se stalno 
povečavaju te ukoliko ne nađete traženu
dimenziju kontaktirajte nas.
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